
--> login(Passwort leer) --> System --> USB --> USB-S�ck ak�viert

--> Prozess --> Geräte --> SPS Verbindung für die RFC1006 Kopplung zur SPS anlegen bei der Backup/Restore erfolgen soll

--> Prozess --> DB Backup/Restore  --> Backup/Restore ak�viert

Offset: Anfangswerte die im DB ignoriert werden, kann genutzt werden, wenn nicht alles im DB gesichert werden soll. 0 = Beginn von Anfang an

Länge: DB-Länge

--> Prozess --> System --> Grenzwerte:

- Über die Grenzwerte werden im EtS Ak�onen ausgelöst,

- Standardmäßig sind die ungeraden Zahlen der DIO Eingänge, die geraden Ausgänge

- i1 = Grenzwert integer 1

- Ak�onswert = Name der DB-Backup Funk�on



--> Aktuell und History --> zum einfachen Test Digital-Out2 und Digital-Out 4 auf "1" steuern

-->  System --> USB-Speichers�ck = Status des Massenspeichers                                                                  

--> Prozess

- hier sehen Sie den Status Ihrer Backup/Restore Funk�on

- ebenfalls die letzten ausgeführten Ak�onen:          

!!! Dadurch dass Digital-Out 2 und 4 auf "1" sind, können Sie ganz bequem die Funk�on durch das Brücken auf die nebenliegenden DI1 und DI3 auslösen und testen. !!!


