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ZuU diesem Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt Ihnen anhand konkreter Beispiele die

Kommunikationsmoglichkeiten und die Parametrierung der S5-TCP/IP-100.

Kapitel 1:
Kapitel 2:
Kapitel 3:

Kapitel 4:

Kapitel 5:

OPC-Kommunikation via TCP/IP (mit SPS-Header)
OPC-Kommunikation via 1SO (H1)
Send/Receive Direkt-Kommunikation mit einer Siemens CP 143 via H1

Send/Receive Direkt-Kommunikation mit einer Siemens S7-CP (z.B.
CP443-1) via RFC1006

Send/Receive Direkt-Kommunikation zwischen zwei INAT S5-TCP/IP-100
via TCP/IP (mit SPS-Header)
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1 OPC-Kommunikation via TCP/IP (mit SPS-Header)

Auftragsart: Fetch / Write, Layer 7, OPC-Kommunikation
Kommunikationspartner: |S5-TCP/IP-100 — PC mit OPC-Client

Transport: TCP/IP + SPS-Header

Verwendete Protokolle: Appikation: S5-Protokoll

1.1 Aufgabenstellung

Aus einer S5-Steuerung mit S5-TCP/IP-100 sollen Werte ausgelesen und in einem OPC-Client
visualisiert werden. Dabei kommt der INAT OPC-Server zum Einsatz. Von der Applikation aus
sollen zudem Werte in die Steuerung geschrieben werden.

PC mit
- net Parametrierung
- OPC-Server

- OPC-Client Write aktiv Write passiv

Fetch aktiv Fetch passiv S5-TCP/IP-100

TCP/IP + SPS-Header
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1.2 Vorgehensweise
Um Daten aus der SPS auszulesen, wird eine Leseverbindung (Fetch) bendtigt. Zum Schreiben
in die Steuerung wird eine Schreibverbindung (Write) bendtigt. Im OPC-Server muss dazu nur

EINE Verbindung angelegt werden.

Sollen nicht nur Daten aus der S5-Steuerung gelesen, sondern auch in die Steuerung
geschrieben werden, dann wird neben der Leseverbindung eine Schreibverbindung benétigt.

Lesen und Schreiben uber eine Verbindung ist NICHT mdglich.

Die Aktivitat geht von der Workstation im Ethernet aus. Der PC holt seine Daten unter
Verwendung eines FETCH-Auftrags (Fetch aktiv) und schreibt Daten unter Verwendung eines

WRITE-Auftrags (Write aktiv). Die S5-Steuerung bleibt passiv (Fetch passiv bzw. Write passiv).

Die Verbindungen missen auf beiden Seiten der Kommunikation parametriert werden. Im OPC-
Server muss nur eine Verbindung angelegt werden. Uber die Portnummern werden der Fetch-
Auftrag und der Write-Auftrag spezifiziert. In der S5-Steuerung wird neben einer Fetch passiv-
Verbindung eine Write passiv-Verbindung angelegt. Desweiteren sind der RECEIVE-ALL-

Baustein sowie der SEND-ALL-Baustein erforderlich.

Folgende Schritte sind durchzufthren:

Durchzufiihrende Schritte

= Schritt 1: Verbindungen in der S5 TCP/IP-100 parametrieren

= Schritt 2: Verbindungen im OPC-Server parametrieren
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1.3 Verbindungen im S5-CP parametrieren

Da Daten aus der Steuerung gelesen und in die Steuerung geschrieben werden sollen, werden

im CP eine Fetch passiv sowie eine Write passiv-Verbindung parametriert.

= Starten Sie die INAT Parametriersoftware und wéahlen Sie die S5-TCP/IP mit einem

Doppelklick aus (Grundkonfiguration muss durchgefiihrt worden sein).

= Inder Verbindungsubersicht wéahlen Sie Verbindung > Neu

Fetch Passiv Verbindung im S5-CP

-

Neue Verbindung

I arne: fetch passiv 0k |
Metzwerk, Protakolltyp Abbruch
™ H1 f+ ShH

Hilfe
+ TCPAP ® o0 4
" Modbuz
" FTP ~ o
(" Keinz @"

Write Passiv Verbindung im S5-CP

-

Meue Verbindung

M arne: |write| passiv 0k |
Metzwerk, Protakolltyp Abbruch
" H1 f« Sh

- Hilfe
~ TCRAP 57 |

" Modbuz
" FTP 5 -

(" Keing @"

= Geben Sie der neuen Verbindung einen Namen, wahlen Sie das Transportprotokoll
TCP/IP und als Applikationsprotokoll , S5*

* Im nachsten Fenster vergeben Sie die SPS-Parameter
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Fetch Passiv Verbindung im S5-CP

-

SPS Parameter bearbeiten

Yerbindungsnanme

Auftragznummer

die Andere
Auftragzoffzet

" Send Direkt
" Receive Direkt
" Fetch

7 Wirite

&% Fetch Pazsiv
it Pagsiv

—Awuftragzart Standard - — Auftragzart Enweitert

Ifetch pasgiv

I'I Send

Bel Moppelverbindung I Rec

T

Fetch Event Pagsiv

™ Einfach
™ Mehifach ¢ autam.

Fall alle I Mz

Anzeigewart

Cuele / Ziel

™ Direktauftrage immer mit &) bearbeien

unuzed

unuzed

4

Abbruch

« ik,
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Write Passiv Verbindung im S5-CP

-

SPS Parameter bearbeiten

Yerbindungsnanme

Auftragznummer

Auftragzoffzet

Auftragzart Standard
" Send Direkt

" Receive Direkt
" Fetch

£ adrite

" Fetch Pazsiv

f* ‘wihite Pazziv

-

|write pasziv

2 Send
Rec
1]

Auftragzart Emweitert

Fetch Event Pagsiv
(" Einfach

" Mehrfach / autam.

=

Anzeigewart unuzed

Cuele / Ziel unuzed

Abbruch

Hilfe

‘i

= F0r die Leseverbindung, wahlen Sie die Auftragsart ,Fetch Passiv*, fur die

Schreibverbindung wahlen Sie die Auftragsart ,Write Passiv*

= Die Auftragsnummern kénnen Sie tibernehmen

* Im nachsten Fenster vergeben Sie die TCP/IP-Parameter
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Fetch Passiv Verbindung im S5-CP

-

TCP/IP Parameter bearbeiten
M ame; |fetu:h pasgiv k. |
Adapt

R il Abbruch
ZighP-ddresse 0.0.0.0
Hilfe
Port ]
Yerbindungsaufbau Protakall
" Akbiy * TCP [gesichert] an ([
(* Pazziv " UDP [ungesichert] e 1)
Spezielle Einstellungen
W 5P5 Header ¥ Daten-lebenstelegramme | RFC 1008
Wweitere Einstellungen
Write Passiv Verbindung im S5-CP

TCP/IP Parameter bearbeiten
M ame; |write pasgiv k. |
Adapt

R B Abbruch
ZiehP-Adresse 0.0.0.0
Hilfe
Part E00d
Yerbindungzautbau Pratakoll
" Akbiv + TCP [gesichert) () [T
(* Pazziv " UDP [ungesichert] TR AL
Spezielle Einzstelungen
W SPS Header W Daten-lebenstelegramme | RFC 1008
Weitere Einstellungen

= Der Verbindungsaufbau erfolgt passiv. Als Ziel-IP kann eine Jokeradresse 0.0.0.0

angegeben werden. Vergeben Sie einen Port zum Lesen (hier 5000 fur Fetch passiv-

Verbindung) sowie einen Port fir Schreiben (hier 6000 fur Write passiv Verbindung)
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= Zur Kommunikation von Komponenten aktivieren Sie den SPS-Header

= Die Verbindungen im CP sind nun angelegt. Die Gegenverbindungen werden im OPC-

Server parametriert

1.4 Verbindung im OPC-Server parametrieren

Im OPC-Server wird eine Fetch aktiv-Verbindung sowie eine Write aktiv-Verbindung bendtigt.
Mit dem INAT OPC-Server muss dazu nur EINE Verbindung angelegt werden. Uber die
Portnummern werden die Lese- und die Schreibverbindung definiert.

= Starten Sie den OPC-Server
= Wahlen Sie Konfiguration > Access Path Definitionen

= Wahlen Sie Konfiguration > Neu

Fetch/Write Verbindung im OPC-Server

-
Meue Verbindung

M ame: fetchuarite QK.

Art der Werbindung Protokolltyp Abbruch
~ Hi + 55
&+ TCPAP " 57 Hilfe
" Modbus
" netLINEnetLINE. Plus

" Llikg

CLx
PLC-S
MELSEC-Q

Send/Receive

i Nia Nie Rig

= Geben Sie der neuen Verbindung einen Namen, wahlen Sie das Transportprotokoll
TCP/IP und als Applikationsprotokoll ,,S5*

» Im nachsten Fenster vergeben Sie die TCP/IP-Parameter
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Fetch/Write Verbindung im OPC-Server

-~

TCP/IP Parameter bearbeiten

Yerbindung

M arne:; |fetchwrite

Prataokallbyp: |55

[v Schreiben in die SPS erlaubt

[ Ereigrizse aus SPS erlaubt
[ Fetch on Event

Zielztation: IP-Adresze oder Mame

[ Lesen und Schreiben Liber eine Yerbindung

[192.1681.7

Yerbindungseigenzchaften
" KeinHeader * SPS5-Header

Part fiir Lesen 000
Part fuir Schreiben (5000

Speziele Einztellungen

r

[ Lezeoptimisrung

" RAFC 1008

v Lebenstelegramme v Daten-Lebenstelegrarmme

Yerbindungzaufbau Pratakoll
Akt + TCP [gesichert]
" Passiv " UDP [ungesichert]

Abbruch

. Hilfe
W Zuklisches Lezen einschalten  Leseintervall [ms]: |0 4

]
ol

= Der Port fir Lesen muss dem Port entsprechen, den Sie bei der Projektierung der Fetch

Passiv-Verbindung im CP angegeben haben (hier 5000).

= Der Port fur Schreiben muss dem Port entsprechen, den Sie bei der Projektierung der

Write Passiv-Verbindung im CP angegeben haben (hier 6000).

= Der Verbindungsaufbau erfolgt aktiv.

= Als Ziel-IP geben Sie die IP-Adresse des S5-CP an.

= Die Verbindungen im OPC-Server sind nun angelegt. Schliel3en Sie den OPC-Server,

um die Einstellungen zu aktivieren.
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Uber einen OPC-Client kénnen Sie nun aus der SPS lesen und in die SPS schreiben.

Verbinden Sie dazu Client und Server, legen eine OPCGroup an und definieren die OPC
Items. Achten Sie darauf als Access Path unbedingt den selben Namen zu verwenden,
den Sie im OPC-Server als Verbindungsnamen definiert haben (in diesem Beispiel
fetchwrite). Achten Sie darauf die korrekte S5-Syntax zu verwenden (eine ausfuhrliche

Beschreibung der Item-ID Syntax finden Sie in der Online-Hilfe des OPC-Servers).
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2 OPC-Kommunikation via ISO (H1)

Auftragsart: Fetch / Write, Layer 7, OPC-Kommunikation

Kommunikationspartner: |S5-TCP/IP-100 — PC mit OPC-Client

Transport: H1

Verwendete Protokolle: Appikation: S5-Protokoll

2.1 Aufgabenstellung

Von einem OPC-Client aus soll lesend und schreibend auf eine S5-Steuerung zugegriffen
werden. Die S5-Steuerung ist mit einem Ethernet-CP S5-TCP/IP-100 ausgestattet. Die Kom-
munikation wird Uber ISO (H1) abgewickelt.

PC mit
- net Parametrierung
- OPC-Server

- OPC-Client Write aktiv Write passiv

Fetch aktiv Fetch passiv S5-TCP/IP-100

1ISO (H1)
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2.2 Vorgehensweise
Sollen nicht nur Daten aus der S5-Steuerung gelesen, sondern auch in die Steuerung
geschrieben werden, dann wird neben der Leseverbindung eine Schreibverbindung bengétigt.

Lesen und Schreiben uber eine Verbindung ist NICHT mdglich.

Die Aktivitat geht von der Workstation im Ethernet aus. Der PC holt seine Daten unter
Verwendung eines FETCH-Auftrags (Fetch aktiv) und schreibt Daten unter Verwendung eines

WRITE-Auftrags (Write aktiv). Die S5-Steuerung bleibt passiv (Fetch passiv bzw. Write passiv).

Die Verbindungen missen auf beiden Seiten der Kommunikation parametriert werden. Im OPC-
Server muss nur eine Verbindung angelegt werden. Uber die TSAPs werden der Fetch-Auftrag
und der Write-Auftrag spezifiziert. In der S5-Steuerung wird neben einer Fetch passiv-

Verbindung eine Write passiv-Verbindung angelegt.

Desweiteren sind der RECEIVE-ALL-Baustein sowie der SEND-ALL-Baustein erforderlich.

Folgende Schritte sind durchzufiihren:

Durchzufihrende Schritte
= Schritt 1: Verbindungen in S5 TCP/IP-100 parametrieren

= Schritt 2: Verbindungen im OPC-Server parametrieren
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2.3 Verbindungen im S5-CP parametrieren

Mit der Net Parametrierung legen Sie die Verbindungen auf Steuerungsseite an. Neben einer

Fetch Passiv Verbindung wird eine Write Passiv Verbindung benétigt.

= Starten Sie die Parametriersoftware, wahlen Sie die S5-TCP/IP mit einem Doppelklick

aus (Grundkonfiguration muss durchgefuhrt worden sein).

= In der Verbindungstubersicht wahlen Sie Verbindung > Neu

Fetch Passiv Verbindung im S5-CP

Meue Verbindung

M ame: fetch pazsiv 0k, |
Metzwerk Frotakollbyp Abbruch |
+ H1 f+ 5H

Hilfe
" TCRAP L Q
" Modbuz
" FTP r~ 2
~ _m,

K.einz

Write Passiv Verbindung im S5-CP

Meue Verbindung

Marne: |write| pasgiv 0k, |
Metzwerk, Pratakolltyp Abbruch |
+ H1 f« 5hH

{ Hilfe
 TCPAP 50 _ e |
" Modbuz
" FTP r~ o
~ _,

K.einz

= Geben Sie der neuen Verbindung einen Namen, wahlen Sie das Transportprotokoll H1

und als Applikationsprotokoll ,S5".
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* Im nachsten Fenster vergeben Sie die SPS-Parameter

Fetch Passiv Verbindung im S5-CP

-

SPS Parameter bearbeiten

Yerbindungzname

Auftragsnummer

Auftragenffzet

" Send Direkt

" Receive Direkt
" Fetch

£ adrite

f+ Fetch Paszsiv
£ \wWrite Pazsiv

-
Anzeigewart

Cuele / Ziel

|fet|:h pazsiy

1 Send
Rec
1]

Auftragzart Standard - — Auftragzart Enweitert

Fetch Event Pagsiv
" Einfach

" Mehrfach / automn.

—

unuzed

unuzed

Ahbruch

Hilfe

U,
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Write Passiv Verbindung im S5-CP

-

SPS Parameter bearbeiten

Yerbindungsnanme

Auftragznummer

Auftragzoffzet

Auftragzart Standard
" Send Direkt

" Receive Direkt
" Fetch

£ adrite

" Fetch Pazsiv

f* ‘wihite Pazziv

-

|write pasziv

2 Send
Rec
1]

Auftragzart Emweitert

Fetch Event Pagsiv
(" Einfach

" Mehrfach / autam.

=

Anzeigewart unuzed

Cuele / Ziel unuzed

Abbruch

Hilfe

‘i

» Fir die Leseverbindung, wahlen Sie die Auftragsart ,Fetch Passiv*, fir die

Schreibverbindung wahlen Sie die Auftragsart ,Write Passiv*

= Die Auftragsnummern kénnen Sie tibernehmen.

* Im nachsten Fenster vergeben Sie die H1-Parameter
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Fetch Passiv Verbindung im S5-CP

M arne; |fetu:h pazgiy
Wiert Hex whert ASCH Abbruch
Ziel Ethemst Adr |00 0000 0000 00 |
Hilfe
Lokaler TSAP |4E 4564 434858 58 58 |FETEH>¢¢<
Ferner TSAP |4F A0 42353 45 52 BE 56 |EIF'ESEFEW
[T
CR Parameter | | -
Mulicastires ID— Leitungzart Priaritat
) (" Broadcast ‘o
Yerbindungzautbau ) 1
" Multicast
Bkt (2
" Diatagramm &3
@+ Passiv f* Mormal 4
Write Passiv Verbindung im S5-CP
H1 Parameter bearbeiten
Mame: |write passiv
Wiert Hex whert ASCH Abbruch
Ziel Ethernet &dr |00 00 00 00 00 00 |
Hilfe
Lokaler TSAP |5? h2 4954 45 53 55 53 |'WF|ITE><><><
Ferner TSAP |4F A0 42353 45 52 BE 56 |EIF'ESEF|W
) [TI]]
CR Pararneter || | =
Multicastkreis ID— Leitungzart Prioritat
) " Broadecast (0
Yerbindungzautbau ) 1
" Multicast
" fktiv {2
" Diatagramm & 3
f+ Passiv f* Mormal -

-

H1 Parameter bearbeiten

Der Verbindungsaufbau erfolgt passiv. Als Ziel Ethernet Adresse kann eine
Jokeradresse 00 00 00 00 00 00 angegeben werden.
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= Vergeben Sie einen lokalen TSAP zum Lesen (hier FETCHXXX) sowie einen fernen
TSAP zum Lesen (hier OPCSERVV).

» Vergeben Sie einen lokalen TSAP zum Schreiben (hier WRITEXXX) sowie einen fernen
TSAP zum Schreiben (hier OPCSERVV).

= Die Verbindungen im CP sind nun angelegt. Die Gegenverbindungen werden im OPC-

Server parametriert.

2.4 Verbindung im OPC-Server parametrieren

Im OPC-Server wird eine Fetch aktiv-Verbindung sowie eine Write aktiv-Verbindung bendtigt.
Mit dem INAT OPC-Server muss dazu nur EINE Verbindung angelegt werden. Uber die

Portnummern werden die Lese- und die Schreibverbindung definiert.
= Starten Sie den OPC-Server
= Wahlen Sie Konfiguration > Access Path Definitionen

= Wahlen Sie Konfiguration > Neu

Meue Verbindung

M arne: fetchwrite (] |
Art der Werbindung Pratakalltyp Abbruch
+ H1 + 55 4
" TCPAR &7 Hilfe

{
f" -l
~
~
~

(" Send/Receive

= Geben Sie der neuen Verbindung einen Namen, wahlen Sie das Transportprotokoll H1

und als Applikationsprotokoll ,, S5
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Im néchsten Fenster vergeben Sie die H1-Parameter

-

H1 Parameter bearbeiten

M ame; |fetchwrite

Abbruch
Pratakolltyp: |55
. Hilfe
v Zuklizches Lesen einzchalten  Leseintervall [rs]: |0 4

v Schreiben in die SPS erlaubt

[ Lesen und Schieiben iiber eine Yerbindung Il
[ Ereignizze aus SPS erlaubt T -Lj_'

[ Fetch on Event

Yerbindur
9
I

Zielstation:
Ethernet-Adresse |DD 21A00314 01 Kartz |1_
Lokaler Toap—— ortHes et A5l
Eigener TS4P  [4FE0435345525656  |OPCSERVY
Ferner TSAP Aufbiau
g Zoutba
fiir Lesen (464554 4348585858 [FETCHAOR | |(. meov.96f)

fir Schieiben |R7 524954 45555558 [WRITES

o
| | ~
Leitungsart Pricritat
E‘:i’f‘..'.-'.'.’m?!!..[!?!!?f.-.i C0 6 3def]
D atagramm 1 ~ 4
" Multicast ol
" Broadcast

Spezielle Einztelungen

| Leseoptimierung

r

Als Zielstation tragen Sie die Ethernet-Adresse des S5-CP ein.

Der lokale TSAP entspricht dem ,fernen TSAP*, den Sie wahrend der Projektierung der
Passiv-Verbindungen im CP angegeben haben (hier OPCSERVYV).

Der ferne TSAP fir Lesen entspricht dem ,lokalen TSAP* der Fetch Passiv-Verbindung
im CP (hier FETCHXXX).

Der ferne TSAP flr Schreiben entspricht dem ,lokalen TSAP“ der Write Passiv-

Verbindung im CP (hier WRITEXXX).

Der Verbindungsaufbau erfolgt aktiv.
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Die Verbindungen im OPC-Server sind nun angelegt.
SchlieRen Sie den OPC-Server, um die Einstellungen zu aktivieren.
Uber einen OPC-Client kénnen Sie nun aus der SPS lesen und in die SPS schreiben.

Verbinden Sie dazu Client und Server, legen eine OPCGroup an und definieren die OPC
Items. Achten Sie darauf als Access Path unbedingt den selben Namen zu verwenden,
den Sie im OPC-Server als Verbindungsnamen definiert haben (in diesem Beispiel
fetchwrite). Achten Sie darauf die korrekte S5- Syntax zu verwenden (eine ausfthrliche

Beschreibung der Item-ID Syntax finden Sie in der Online-Hilfe des OPC-Servers).
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3 Send/Receive Direkt-Kommunikation mit einer
Siemens CP 143 via H1

Auftragsart: Send / Receive, Layer 4

Kommunikationspartner: |S5-TCP/IP-100 — CP 143

Transport: H1

Verwendete Protokolle: Appikation: keins

3.1 Aufgabenstellung
Ein S5-Steuerung mit einem S5-TCP/IP-100 Kommunikationsprozessor und eine S5-Steue-
rung mit einem Siemens CP 143 Kommunikationsprozessor sollen miteinander tiber 1ISO (H1)

kommunizieren.

PC mit
net Parametrierung

S5 mit
Siemens CP 143
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3.2

Vorgehensweise

Hinweise zur Send/Receive-Kommunikation

= Die Verbindungen missen auf beiden Seiten der Kommunikation parametriert
werden (eine Send-Verbindung im Sende-CP und eine korrespondierende
Empfangsverbindung im Empfags-CP).

= Mit der S5-TCP/IP-100 ist die bidirektionale Kommunikation moglich, d.h. es
kann Uber eine Verbindung sowohl gesendet als auch empfangen werden
(nur Layer 4-Kommunikation !)

= Bei H1-Verbindungen ist darauf zu achten, dass die TSAPs kreuzweise
Ubereinstimmen (Lokaler TSAP der lokalen Station muss dem fremden TSAP
der Partnerstation entsprechen und umgekehrt).

= Auf der Send-Seite ist ein Send-HTB zu programmieren, auf der Receive-

Seite ein Receive-HTB.

Folgende Schritte sind durchzufiihren:

Durchzufiihrende Schritte

= Schritt 1: Send / Receive-Verbindung in S5-TCP/IP-100 anlegen
= Schritt 2: Send- und Receive-Verbindung in CP 143 anlegen

= Schritt 3: Send- und Empfangsbausteine programmieren

3.3

Verbindung in S5-TCP/IP-100 parametrieren

Starten Sie die Parametriersoftware und wahlen Sie die S5-TCP/IP-100 mit einem Dop-

pelklick aus (Grundkonfiguration muss durchgefiihrt worden sein).

In der Verbindungsubersicht wéhlen Sie Verbindung > Neu
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Send/Receive Verbindung im S5-CP

rNeue Verbindung -\
Mame: sendreceive 0k |
Metzwerk. Protakolltyp Abbruch
f* Hi {55 _
L ? I'?-::udl:uus M
" FTP T
l: K.gins @r

Protokolltyp ,Keins".

Send/Receive Verbindung im S5-CP

Geben Sie der Verbindung einen Namen, wahlen Sie als Netzwerkprotokoll H1 und als

Bestatigen Sie den Button ,,OK". Es erscheint das Fenster SPS-Parameter bearbeiten.

-

SPS Parameter bearbeiten

Yerbindungzname

Auftragsnurnmer 200

Bei Dioppelverbindung | 207

die Andere

fiftrageoffzet I
Auftragzart Standard

" Fetch
£ adrite
" Fetch Pazsiv
£ \wWrite Pazsiv

Anzeigewart unuzed

Cuele / Ziel unuzed

|sendreceive

Auftragzart Enweitert
Fetch Event Pagsiv

" Einfach
" Mehrfach / automn.

[ Direktauftrage immer mit &l bearbeiten

Ok

Send Abbruch

R
== Hike

" )

—
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Als Auftragsart wahlen Sie Send Direkt

Vergeben Sie eine Auftragsnummer fiir die Sende-Verbindung (hier 200) und eine
Auftragsnummer fiir die Receive-Verbindung (hier 201)

Bestatigen Sie Ihre Eingaben mit ,OK". Es erscheint das Fenster H1-Parameter

bearbeiten”

Send/Receive Verbindung im S5-CP

|-

H1 Parameter bearbeiten

M arne; |sendreu:eive
Wwiert Hex wfert ASCI Ahbruch

Ziel Ethernet &dr |00 03 06 01 00 05 |

Hilfe
Lokaler TSAP |53 3554 43504350 31 |55TEF'IF"I 4

Ferner TSAP |53 49 45 40 45 4E 53 31 |SIEMENS1
CRF | 5 "'ﬂ!l
arameter | | il
Multicastkreis ID— Leitungzart Prioritat
) " Broadecast (0
Yerbindungzautbau ) 1
" Multicast
(o fktiv {2
" Diatagramm & 3
£ Passiv f* Mormal -

In diesem Beispiel wird die Verbindung aktiv parametriert. Die Gegenverbindungen im
Siemens-CP miissen entsprechend passiv parametriert werden.

Die aktiv parametrierte Seite MUSS eine Ziel-Ethernet Adresse enthalten. Tragen Sie die
Ethernet-Adresse der Siemens-CP ein.

Vergeben Sie den lokalen TSAP (hier SSTCPIP1) sowie den fernen TSAP (hier
SIEMENS1). Diese TSAPs werden sowohl fur die Sende- als auch fur die
Empfangsverbindung verwendet.

Bestétigen Sie lhre Eingaben mit ,,OK".

Die neu parametrierte Verbindung wird nun in der Verbindungsibersicht angezeigt.
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3.4 Verbindungen im Siemens-CP parametrieren

¢ In Step 5 legen Sie eine Send Direkt-Verbindung sowie eine Receive-Direkt-Verbindung

an.

Send-Verbindung im Siemens-CP

YESTEP & B[=l

CP 143E&1H]
AG-AG WVerbindungen Quelle: AS 511 direkt

UOM EIGENEN AG:

SSHR - 8 ANR : 188
AUFTRAGSART : SEND AKTIU-PASSIU <A-P>: P
ZUM FREMDEN AG:

ETHERNETADRESSE : BAZ1ABB6A6A1 H S8NR:

AUFTRAG GEHOERT ZU T:SAP
. .

F I I S I
+ 1 2 = 3 EINGABE 4LOESCHEN SFOLGEMASKG ¥ UEBERN. B AUSUAHL

e Fur die Send-Verbindung wahlen Sie die Auftragsart ,SEND" bei passivem
Verbindungsaufbau.
o Vergeben Sie eine Auftragsnummer (hier 100). In der folgenden Maske vergeben Sie die

TSAPs:
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Send-Verbindung im Siemens-CP

YA STEP 5 =]

W K] (ENDE>
AG—AG Uerbindungen — Folgemaske Quelle: AS 511 direkt

MULTICAST <J-N>: N MULTICASTKREIS = ETHERNETADRESSE:

DATAGRAMM <J-N>: N
FRIORITARET : 2 READAURITE <J-/H>: N

QUELLE~Z1EL LAENGE :
ANZEI GEMUWORT
INTERPRETER ADRESSE:

F R TSAP-ID: LAENGE: B HEZA: 53 35 54 43 5@ 4% 58 31 ASC: S5TCPIP1
F ER HSAP-ID: LAENGE: 12 ASC :

AMZAHL DER AUFTRAEGE FRO ISAP: 2

EWR TSAP-ID: LAENGE: 8 HERA: 53 4% 45 4D 45 4E 53 31 ASC: SIEMENS1

F I I I I N N
=t g —t 3 4 SUORMASKE 6 7 UEBERN. B AUSUAHL

e Bei Read / Write wahlen Sie ,N*

o Die TSAPs missen kreuzweise Ubereinstimmen
==> der eigene TSAP entspricht dem fernen TSAP der Receive-Verbindung der S5-
TCP/IP-100 (hier SIEMENS1)
==> der fremde TSAP entspricht dem lokalen TSAP der Receive-Verbindung der S5-
TCP/IP-100 (hier SS5TCPIP1)

¢ Analog legen Sie eine Receive-Verbindung an
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Receive-Verbindung im Siemens-CP

YA STEP 5 =]

W K] (ENDE>
AG—AG Uerbindungen Quelle: AS 511 direkt

UOM EIGEMEN AG:

SSHR ANR

i 8 : 181
AUFTRAGSART : RECEIVE AKTIV-PASSIU <A-FP>: P

ZUM FREMDEN AG:
ETHERMETADRESSE : BA21AB868H61 H S5HR:

AUFTRAG GEHOERT ZU TSAP

| 3| ]

F I D I I "
3 EINGABE 4LOESCHEN 5FOLGEMASK6 7 UEBERN. B AUSUAHL

o Fir die Receive-Verbindung wéhlen Sie die Auftragsart ,RECEIVE" bei passivem

Verbindungsaufbau

e Vergeben Sie eine Auftragsnummer (hier 101). In der folgenden Maske vergeben Sie die

TSAPs

W 2] (ENDE>
AG—AG Uerbindungen — Folgemaske Quelle: A5 511 direkt

MULTICAST <J-N>: N MULTICASTERELS = ETHERNETADRESSE:
DATAGRAMM C(J-N>: N
FRIORITAET S READAURITE <J-/W>: N

QUELLE~Z1 EL LAENGE =
ANZEI GENWORT
INTERPRETER ADRESSE:

EIGENER TSAP-ID: LAENGE: 8 HERfA: 53 49 45 4D 45 4E 53 31 ASC: SIEMENS1
FREMDER TSAP-ID: LAEMGE: & HERA: 53 35 54 43 568 49 568 31 ASC: S5TCPIPL
FREMDER HSAP-ID: LAENGE: 12 ASC :

ANZAHL DER AUFTRAEGE FRO ISAP: 2

g & 4§ 9 4§ 4§ 4 U
1+ 1 g —1 3 4 SUORMASKE & 7 UEBERN. B AUSUAHL




31 Inhalt

e Bei Read / Write wahlen Sie ,N*

e Die TSAPs missen kreuzweise Ubereinstimmen
==> der eigene TSAP entspricht dem fernen TSAP der Receive-Verbindung der S5-
TCP/IP-100 (hier SIEMENS1)
==> der fremde TSAP entspricht dem lokalen TSAP der Receive-Verbindung der S5-
TCP/IP-100 (hier SS5TCPIP1)

3.5 Sende- und Empfangsbausteine programmieren

Bausteine fir S5-TCP/IP-100

e Zum Senden von Daten muss ein SEND-Baustein programmiert werden. Hier ist zu
beachten, dass dieselbe A-NR verwendet wird, die auch bei der
Verbindungsparametrierung der SEND-Verbindung angegeben wurde (in diesem
Beispiel ist die A-NR: 200).

e Zum Senden von Daten muss zudem der SEND ALL programmiert werden.

e Zum Empfangen von Daten muss ein RECEIVE-Baustein programmiert werden. Hier ist
zu beachten, dass dieselbe A-NR verwendet wird, die auch bei der
Verbindungsparametrierung der RECEIVE-Verbindung angegeben wurde (in diesem
Beispiel ist die A-NR: 201).

e Zum Empfangen von Daten muss zudem der RECEIVE ALL programmiert werden.

Bausteine fur Siemens-CP

e Zum Senden von Daten muss ein SEND-Baustein programmiert werden. Hier ist zu
beachten, dass dieselbe A-NR verwendet wird, die auch bei der
Verbindungsparametrierung der SEND-Verbindung angegeben wurde (in diesem
Beispiel ist die A-NR: 100).

e Zum Senden von Daten muss zudem der SEND ALL programmiert werden.

e Zum Empfangen von Daten muss ein RECEIVE-Baustein programmiert werden. Hier ist
zu beachten, dass dieselbe A-NR verwendet wird, die auch bei der
Verbindungsparametrierung der RECEIVE-Verbindung angegeben wurde (in diesem
Beispiel ist die A-NR: 101).

e Zum Empfangen von Daten muss zudem der RECEIVE ALL programmiert werden.
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4 Send/Receive Direkt-Kommunikation mit einer
Siemens S7-CP (z.B. CP443-1) via RFC1006

Auftragsart: Send / Receive, Layer 4
Kommunikationspartner: |S5-TCP/IP-100 — CP 443-1

Transport: TCP/IP mit RFC1006
Appikation: keins

Verwendete Protokolle:

4.1 Aufgabenstellung

Eine S7-Steuerung mit einem CP 443-1 und eine S5-Steuerung mit einer S5-TCP/IP-100 sollen
miteinander kommunizieren. Die S7 sendet 20 Bytes aus dem DB5 beginnend bei DBX0.0. Die
S5-Steuerung empfangt diese Daten im DB6, ab Datenwort 0, L&nge 10. Auch die S5-Steuerung
sendet Daten an die S7: DB5, DWO0, Lange 100. Die S7-Steuerung empfangt diese Daten im
DB6, ab DBX0.0, Lange 200.

PC mit
net Parametrierung

RECEIVE

SEND DB6,

- DB5, DBXO0.0,
17 DWO, Len 100 Len 200
RECEIVE SEND

s DB6, DB5,
DWO, Len 10 DBXO0.0,

S5 mit SSTCPIP100 Len 20 o7 it Siemens CP 443-1
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4.2 Vorgehensweise

Folgende Schritte sind durchzufiihren:

Durchzufiihrende Schritte

Schritt 1: Verbindungen fiur S5 TCP/IP-100 parametrieren

Schritt 2: S5-Programm anpassen

Schritt 3: Verbindungen fir S7-CP parametrieren

& 4 4 I

Schritt 4: S7-Programm anpassen

4.3 Verbindungen fur S5-TCP/IP parametrieren

In der S5-TCP/IP-100 wird eine SEND-Verbindung zum Senden von Daten und eine RECEIVE-
Verbindung zum Empfangen von Daten bendtigt. Bei der Direkt-Kommunikation (Layer 4-
Kommunikation) besteht die Mdglichkeit eine Doppelverbindung anzulegen. Das bedeutet,
Send- und Receive-Auftrage kénnen Uber eine Verbindung abgewickelt werden. Es wird eine
Verbindung parametriert, in der sowohl die Auftragsnummer fir den Sende-Auftrag als auch die

Auftragsnummer flr den Receive-Auftrag angegeben wird.

= Starten Sie die Parametriersoftware und wahlen Sie die S5-TCP/IP-100 mit einem Dop-

pelklick aus (Grundkonfiguration muss durchgefiihrt worden sein).

= In der Verbindungstibersicht wahlen Sie Verbindung > Neu
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Send/Receive Verbindung im S5-CP

Meue Verbindung

Marne; zend_receive
Metzwerk Frotakollbyp
£ H1 ~ 5h

f'“
0
TCR/IP  Modbus
" FTF r
e

K.einz

1]

Ahbbruch

Hilfe

dii|h

8

= Geben Sie der neuen Verbindung einen Namen, wahlen Sie das Transportprotokoll

TCP/IP und als Applikationsprotokoll ,Keins*

Send/Receive Verbindung im S5-CP

-

SPS Parameter bearbeiten

Yerbindungzhanne |SEﬂd_rECEiVE
Auftragsnurmmer 1 Send
Bei Doppelverbindung | 2 Fec
die Andere

Auftragzoffzet 0

Auftragsart Standard - — Auftragzart Enweitert

" Fetch Passiv

" wirite Passiv

[ Direktauftrage immer mit A1 bearbeiten
Anzeigewort | unuzed

Huele / Liel Lnuzed

{* Send Direkt

" Receive Direkt Fetch Event Passiv
" Fetch " Einfach

£ Wit " Mehrfach / autam.

1]

Abbruch

Hilfe

" L)
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Aktivieren Sie die Auftragsart ,Send Direkt"

Vergeben Sie eine Auftragsnummer fiir den Send-Auftrag (hier 1) und eine

Auftragsnummer fiir den Receive-Auftrag (hier 2)

Bestatigen Sie mit ,OK*

-

TCP/IP Parameter bearbeiten

iﬁﬂf

+ TCP [gesichert)
" UDP [ungesichert]

M ame; |senu:|_reu:eive
ZigHP-Adresze |'I 92.168.1.83
Yerbindungzaufbau Protakall
(* Akl
" Pazsiv

Spezielle Einstellungen

[ 5PS Header W Daten-lebenstelegramme v RFC 1008

RFC1006

Wweitere Einstellungen

Abbruch
Hilfe

oK |

5]

Wenn Sie hier ,aktiven Verbindungsaufbau“ wéhlen, missen Sie spater bei der

Verbindungsparametrierung in der S7-CP ,passiven Verbindungsaufbau“ wahlen

Als Ziel-IP-Adresse tragen Sie die IP-Adresse der Siemens S7-CP ein

Aktivieren Sie das Kontrollkédstchen RFC1006 und betatigen anschlie3end den Button
»,RFC1006" zur Vergabe der TSAPs

IS0-on-TCP Parameter (RFC1006) bearbeiten

£

TS4F

Lokal

Fern

Hex ASCII
5345 4F 4452 454331 |SENDRECT
5345 4E 44 52 454331 |SENDRECT

Abbruch
Hilfe
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= Tragen Sie hier den lokalen TSAP und den fernen/fremden TSAP ein. Da die TSAPs
kreuzweise Ubereinstimmen mussen (d.h. der lokale TSAP muss dem ,fernen TSAP* in
der Partnerstation entsprechen) empfiehlt es sich identische TSAPs fiir lokalen und

fernen TSAP zu verwenden
= Bestatigen Sie zweimal mit ,OK"

= Die Verbindung ist nun in der S5-TCP/IP-100 angelegt

4.4 S5-Programm anpassen

Im S5-Programm werden folgende Hantierungsbausteine bendtigt:

Benoétigte Hantierungsbausteine

FB 249 Kachelsynchronisation
FB 244 Anstol3 und Definition der Sendedaten

FB 245 Anstol3 und Definition der Empfangsdaten

4.4.1 Kachelsynchronisation

CPU und CP kommunizieren Uber das Dual-Port-Ram, auch Kachel genannt. Die Kachel ist ein
Speicherbereich, der von 2 Prozessoren angesprochen wird, einmal von der CPU und einmal
von der CP. Aus diesem Grund muss der Speicherbereich der CPU synchronisiert werden. Da
die Synchronisation der Kachel nur einmal am Anfang der Kommunikation erfolgen muss, ist es
sinnvoll den Synchronisationsbaustein in den Anlauf-OBs (OB20 und OB21) des S5-Programms

zu schreiben.




37 Inhalt

FB 249 (Synchronisationsbaustein fir Familie 115U)

Aufruf des SYNCHRON-BAUSTEINS im OB21 und OB22

0 M 0.0
ON M 0.0
SPA FB 249

MNAME: SYNCHRON
S5NR: KY 0.0
BLGR: KY 0,6
PAFE: MB 130

4.4.2 AnstoRR und Definiton der Sendedaten

Um Daten aus der CPU versenden zu kdnnen, muss dem CP mitgeteilt werden um welche
Daten es sich handelt. Das geschieht mit dem SEND-Baustein. Mit dem Aufruf dieses Bausteins
wird auch der Zeitpunkt innerhalb des S5-Programms bestimmt, wann diese Daten versendet

werden sollen.
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FB244 (Sendebaustein fir Familie 115U)

Aufruf des SEND-BAUSTEIN im zyklischen Programm

L KH 0000
T My 120
0O M 0.0
ON M 0.0
SPA FB 244

MAME: SEND
S5NR: KY 0.0
A-NR: KY 0.1
ANV M¥Y 180
QTYP:KC DB
DENR: KY 0,5
QANF:KF +0

QLAE: KF +100
PAFE: MB 182

SSNR: Kachel, die im FB249 synchronisiert wurde

A-NR: Auftragsnummer, die in net parametriert wurde
ANZW: Anzeigewort

QTYP: Quelltyp: Quelldaten werden aus DB enthommen
DBNR: Quelldaten werden aus DB-Nummer 5 entnommen

QANF: DW-Nummer, ab der die Daten enthommen
werden: 0

QLAE: Lange des Quelldatenblocks in Worten: 100

Achten Sie darauf, dass die Auftragsnummer identisch ist mit der Auftragsnummer, die Sie

wahrend der Verbindungsparametrierung in der S5 fir die Send-Verbindung vergeben haben (in

diesem Beispiel 1).
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4.4.3 Anstol3 und Definiton der Empfangsdaten

Der CPU wird mitgeteilt, wohin sie die vom CP empfangenen Daten in der CPU ablegen soll.
Dies geschieht mit dem RECEIVE-Baustein

FB245 (Receive-Baustein fir Familie 155U)

Aufruf des RECEIVE-BAUSTEIN im zyklischen Programm

L KH 0000

T MW 124

0 M 0.0 SSNR: Kachel, die im FB249 synchronisiert wurde

ggﬂ :'__"'lE ??4!1]5 A-NR: Auftragsnummer, die in net parametriert wurde
NAME: RECEIVE ANZW: Anzeigewort
conB: KY 0,0 ZTYP: Zieltyp: Zieldaten werden in einem DB abgelegt
A-NH: KY 0,2 DBNR: Daten werden in DB-Nummer 6 abgelegt
ANSW. MY 180 ZANF: DW-Nummer, ab der die Daten geschrieben
ZIvP.KC DB werden: 0
DBNR: KY 0.6 ZLAE: Lange des Zieldatenblocks in Worten: 10
ZANF: KF +0
ZLAE: KF +10
PAFE: MB 182

4.4.4 Volstandige Ubergabe der zu sendenden Daten von der CPU an den CP

Die Daten werden vollstandig von der CPU an den CP weitergegeben. Dies erfolgt bei der
Familie 115U mit dem FB 244. Dieser Baustein sollte zyklisch im Programm gerufen werden.
Um die Performance der Kommunikation zu steigern, kann dieser Baustein auch mehrmals im
zyklischen Programm gerufen werden. Dieser Baustein ist der gleiche der auch zum Definieren
der Sendedaten verwendet wird. Damit dieser Baustein jedoch vollstandig die Daten von der

CPU zum CP liefert, wird der Baustein nun am Parameter ,A-NR:* mit ,KY: 0,0 aufgerufen.

4.4.5 Vollstandige Ubernahme der Empfangsdaten von CP in CPU

Die Daten werden vollstandig von dem CP an die CPU weitergegeben. Dies erfolgt bei der

Familie 115U mit dem FB245. Dieser Baustein sollte zyklisch im Programm gerufen werden. Um
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die Performance der Kommunikation zu steigern, kann dieser Baustein auch mehrmals im

zyklischen Programm gerufen werden. Dieser Baustein ist der gleiche, der auch zum definieren

der Sendedaten verwendet wird. Damit dieser Baustein jedoch vollstandig die Daten vom CP an

die CPU liefert wird der Baustein nun am Parameter ,A-NR:* mit ,KY: 0,0 aufgerufen.

L KH 0000
T My 150
0 M Z255.0
ON M 255.0
SPA FB 244
MAME: SEND
aaMNA: KY 0.0
A-NR: KY 0.0
ANSW. My 150
QATYP:KC @@
DBNR: KY 0.0
QANF:KF +0
QLAE: KF +0
PAFE: MB 152
L KH 0000
T My 154
0 M 255.0
ON M 255.0
SPA FB 245
NAME: RECEIVE
aaMNA: KY 0.0
A-NR: KY 0.0
AN My 154
ZTYP:KC @@
DBENR: KY 0.0
ZANF: KF +0
ZLAE: KF +0

PAFE: MB 15b
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4.5 Verbindungen fur S7-CP parametrieren
Bei S7-CPs kdnnen Sende- und Empfangsverbindungen ebenfalls tiber eine Verbindung
abgewickelt werden.

= Zum Anlegen einer neuen Verbindung, markieren Sie die CPU der S7-Station und

wahlen Einfigen >Verbindung

{g37 NetPro - Siemens Send Receive - =] x|
_ Metz: Bearbeiten Einfligen Zielsystern  Ansicht Extras  Fenster  Hife

(8 (9] &) vl dla| 8 ol BafT sl

~ L Siemens Send Receive {Netz) — C:\temp\Siemens__

Auswahl der Metzobjekte

1
Ethernet(1) x| B |

Industrial Ethernet : d
—Werbindungspartner D Stationen

MPI(1) =-{8] Im aktugllen Praiekt -0 Subnetze
MPI ] 8 % Siemens Send caive
: Alle Broadcast-Teilnehmer

e Alle Mullicast-T elnehmer
E @ In unbekanntem Projekt

_ [SIMATIC 400-Staticn

A

Projekt: I =
4 | Station: |[unspezifiziart]
|Lokaie D ‘Par‘merID|Fam\er Typ Baugrppe: | 1dsmeldungen senden|
0001 AD52 (180-on-TCP-Verb-1  (150-0i

Tup. IISEI-on-TEIF'-Verbmdung LI

[¥ War dem Eirfiiner: Eigerechatten sufblerdern

| ok I Ubemehmen Abbrechen | Hilfe |

£
PROFIBUS-DP-Slaves der SIMATIC 57, J
M7 und C7 [dezentraler Aufbau)

IBereit 0 von 1 markiert |Einfg |And

= Wahlen Sie ,unspezifiziert* und den Verbindungstyp ,ISO-on-TCP-Verbindung*
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= Achten Sie darauf, dass ,aktiver Verbindungsaufbau“ nicht aktiviert ist, da die S5-
TCP/IP-100 bereits aktiv parametriert wurde.

= Wahlen Sie die Karteikarte ,,Adressen*




43 Inhalt

192.163.183 152.168.1.103
T SENDRECT |

53.45.4E.44.52 454331 5345 4E 4452454311

= Tragen Sie unter Partner die IP-Adresse der S5-TCP/IP-100 ein

= Tragen Sie die TSAPs fir die Send/Receive-Verbindung ein
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= Achten sie darauf, dass sie die gleichen TSAPs vergeben die Sie in der

Parametriersoftware fir die Send/Receive-Verbindung verwendet haben (hier
SENDREC1 fir lokalen und Partner-TSAP).




45 Inhalt

4.6 S7-Programm anpassen

Im S7-Programm werden folgende Bausteine bendtigt:

Bendtigte Bausteine

Hinweis: Die DBs mussen in den entsprechenden Langen in der SPS vorhanden sein.
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OB1 Dient im Beispiel zum Aufruf der Sende- und Empfangsbausteine im zyklischen Programm

0Bl : ™"Main Program Sweep (Cycle)™

Kommentar:

m: pulse generator for send

Komentar:

i T 1
L 55T#15 [/ pulse generator 1 sec
SE T 1
SPB  MO01
L DBS.L0BW 0
L 1
+I
T DBS.CBW a
SET
5 M 100.0

MOO01l: NOP 1]
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Hetzwerk 2 : Send

Kommentar:
CALL "AG LSEND" FC50 —— LG LONG SEND
ACT :=M100.0
ID i=1
LADDE :=W#l&6&7FC
SEND :=P4#DB5.DBX0.0 BYIE 20
LEN :=20
DONE :=M50.0
EEECE :=M50.1
STATUS:=MN52
SET
R M 100.0

Hetzwerk 3 : Receive

Kommentar:

CALL ™AG_LEECV™ FCal —— BG LONG EECEIVE
ID =1
LADDE :=W#la#7FC
BRECV :=F#DB&.DBX0.0 BYIE 200
HLE :=Ma0.0
EERCE :=M&0.1
STATUS : =MKa2
LEN :=Mia4d

= |ID und LADDR miissen fur Send- und Receive-Baustein identisch sein und zudem den
Werten entsprechen, die wahrend der Verbindungsparametrierung der S7-CP unter
.Eigenschaften ISO-on-TCP-Verbindung. angegeben wurden (in diesem Beispiel: ID = 1
und LADDR =W#16#7FC)

» Im Sende-Baustein definieren Sie den Sendedaten-Bereich (hier DB5, ab DBX0.0, Lange
20 Bytes)

* Im Receive-Baustein definieren Sie den Empfangsdaten-Bereich (hier DB6, DBXO0,0,

Lange 200 Bytes
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5 Send/Receive Direkt-Kommunikation zwischen zwei
S5-TCP/IP-100 via TCP/IP (mit SPS-Header)

5.1 Aufgabenstellung

Zwei S5-Steuerungen mit jeweils einer S5-TCP/IP-100 sollen miteinander kommunizieren. CP 1
sendet DB100, DWO, Lange 10. CP 2 empfangt diese Daten im DB130, DWO0. CP 2 sendet
seinerseits DB120, DWO, Lange 10. Diese Daten empfangt CP1 im Datenwort O des DB110.

PC mit
net Parametrierung

SEND RECEIVE
DB100, DB130,
DWO, Len 10 DWO, Len 10,

< >
RECEIVE SEND
DB110, DB120,

: DWO, Len 10 DWO, Len 10 :
S5 mit S5 mit

S5-TCP/IP-100 S5-TCP/IP-100
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5.2 Vorgehensweise

Hinweise zur Send / Receive-Kommunikation

Die Verbindungen missen auf beiden Seiten der
Kommunikation parametriert werden (Eine Send-Verbindung
im Sende-CP und eine korrespondierende
Empfangsverbindung im Empfags-CP).

Mit der S5-TCP/IP-100 ist die bidirektionale Kommunikation
maoglich, d.h. es kann Uber eine Verbindung sowohl gesendet
als auch empfangen werden (nur Layer 4-Kommunikation !)

Bei TCP/IP-Verbindungen ist darauf zu achten, dass der Port
fur Senden bzw. der Port fir Empfangen auf beiden Seiten der
Verbindung identisch ist.

Auf der Send-Seite ist ein Send-HTB zu programmieren, auf
der Receive-Seite ein Receive-HTB.

Folgende Schritte sind durchzufiihren:

Durchzufiihrende Schritte

Schritt 1: Sendebaustein programmieren
Schritt 2: Empfangsbaustein programmieren
Schritt 3: SEND-ALL / RECEIVE-ALL programmieren

Schritt 4: Anmeldung der beiden S5-TCP/IP im Netzwerk

$ & & I O

Schritt 5: Verbindungen fur CPs parametrieren
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5.3 Sendebaustein programmieren

Um Daten aus der CPU versenden zu kdnnen, muss dem CP mitgeteilt werden um welche
Daten es sich handelt. Ein Sendeanstol3 sowie eine Definition der Sendedaten muss erfolgen.
Dies geschieht mittels des SEND-Hantierungsbausteins (FB 244). Im OB 1 werden der PB 100
(fur SSNR 0) sowie der PB 120 (fur SSNR 8) gerufen.

55-Editor : OB 1

Marke | Anweisung | Operand | Kommentar
I Zyklus

SPA PB 100 :CPO
SPA PB 120 :CP &
FB 1 ; tige SP5-Logik
NAME: LOGIK
T

e Im PB 100 bzw. PB 120 wird der SEND-Baustein aufgerufen.

55-Editor : PB 100

Marke | Anweisung | Operand | Kommentar
I Anstoss Senden und Emptangen CP 0

UN M 99.0 : Zeitglied

L KT 010.0

SE T 10

NOP 0

NOP 0

NOP 0

U T 10

= M 99.0

*ox Sendeanstol fir CP1
]
l2_—

U M 99.0

SPB FB 100 : Timer gesteuert Senden
RAME: SENDEND

SPA FB 101 : immer Empfangen
NAME: EMPFANGOD

BE
]
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T

Marke | Anweisung | Operand | Kommentar

I Anstoss Senden und Empfangen CP 8 =]
UN M 99.1 : Zeitglied .
L KT 020.0
SE T 11
NOP ]
NOP ]
NOP ]
u T 11
= M 99.1
T

][2 Sendeanstol3 fur CP2

— U M 99.1

< SPB FB 120 : Timer gesteuert Senden
AME: SENDENS

SPA FB 121 : immer Empfangen

NAME: EMPFANGS
BE

] -

4| | v oA

o Der zeitliche Ablauf fir SEND-Auftrage wird im FB 100 (fir SSNR 0) bzw. FB 120 (fur
SSNR 8) hinterlegt.
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[[7]55-Editor - FB 100 Ol x]

L] Senden A-NR 170, SSNR 0. DB 100 -]

NAME: SENDEND =
SPA FB 247 : Anzeigewort aktualisieren

NAME: CONTROL

SSNR: Ky 0.0

A-NR: KY 0,170

ANAW: MW 100

PAFE: MB 102
L

]

[2
0 M 101.1 ; Auftrag lduft
BEB ; also nichts tun

UN M 101.3 ; Auftrag fertig mit Fehler ?
SPB =M001
A DB 100 : Zahler, wenn fetig mit Fehler
L DWW 2
L KF +1
+F
T DW 2
Mo01:

UN M 101.2 ; Auftrag fertig ohne Fehler ?
SPB =M002
A DB 100 : Alles OK
L DWW O : Zahler, wenn fertig ohne Fehler
L KF +1
+F
T DW D
Mo02:
0 M 255.0 : YKE setzen
ON M 255.0 Definition der
NAME.SPA EESSJI ; jetzt SEND aufrufen Sendedaten und
SSNR:  KY 0.0 zeitlicher Ablauf fur CP1
A-NR: KY 0,170
AN MY 100
QTYP:KC DB
DBNR: K¥ 0,100
QANF:KF +0
QLAE: KF +10
PAFE: MB 102

BE
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[} 55-Editor : FB 120 =] B3|
1 Senden A-NR 171, 55NR 8, DB 120 -

MNAME: SENDENS

SPA FB 247
MNAME: CONTROL
S5NR: Ky 0.8
ANR: KY 0,171
AN MW 120
PAFE: MB 122

LT
]

[2

AWL

0 M 121.1

BEB

UN M 121.3

SPB =M0D01

A DB 120

L Dy 2

L KH 0001

+F

T Dy 2
MO01:

UN M 121.2

5PB =M002

A DB 120

L DWW 0

L KH 0001

+F

T DWW 0

MO02:

SPA FB 244
MNAME: SEND
SSNR: K 0.8
ANR: KY 0,171
AN MW 120
aTYP:KC DB
DBNR: K¥ 0,120
QANF:KF +0
QLAE: KF +10
PAFE: MB 122

BE

1
N

: Anzeigewort aktualisieren

; Auftrag l5uft

: Auftrag fertig mit Fehler

; Zahler hochzihlen wenn

: tetig mit Fehler

: tetig mit Fehler

: Auftraq fertig ohne Fehler

; Zdhler hochzahlen wenn

: tertig ohne Fehler

Definition der

Sendedaten und
zeitlicher Ablauf fir CP2
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5.4 Empfangsbaustein programmieren

Um Daten empfangen zu kénnen, muss der CPU mitgeteilt werden, wohin sie die von der CP
empfangenen Daten ablegen soll. Der Ablageort muss definiert werden. Dies geschieht mittels
des RECEIVE-Hantierungsbausteins (FB 245).

Das Empfangen wird wie das Senden im PB 100 (fir SSNR 0) bzw. im PB 120 (fir SSNR 8)

angestol3en

Marke | Anweisung | Operand | Kommentar
I Anstoss Senden und Empfangen CP 0
UN M 99.0 : Zeitglied
L KT 010.0
SE T 10
NOP 0
NOP 0
NOP 0
U T 10
= M 99.0
_EE

[2 Empfangsanstofd fir CP1
u M 99.0
SPB FB 100 : Timer gesteuert Senden
WE?JE
< SPA FB 101 : immer Empfangen
AME: EMPFANGO

BE
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RE=TET
Marke | Anweisung | Operand | Kommentar
I Anstoss Senden und Empfangen CP 8 =]
UN M 99.1 : Zeitglied .
L KT 020.0
SE T 11
NOP ]
NOP ]
NOP ]
u T 11
= M 99.1
T
]
[2 EmpfangsanstoR fur CP2
u M 99.1
SPB FB 120 : Timer gesteuert Senden
NAME: SEMNDENS
/sﬁh FB 121 ; immer Empfangen

NAME: EMPFANGH

\

BE
]
i

_'E’!

Der zeitliche Ablauf fir RECEIVE-Auftrage wird im FB 101 (fur SSNR 0) bzw. FB 121

(fur SSNR 8) hinterlegt.
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"] s5-Editor - FB 101 O] x|

] Empfangen A-NR 130, SSNR 0, DB 110 -

NAME: EMPFANGD I
SPA FB 247 : Anzeigewort aktualisieren

NAME: CONTROL
S5NR: KY 0.0
A-NR: KY 0,130
AN My 104
PAFE: MB 106
T
]
[2
UN M 105.0
SPB =M001

0 M 265.0
ON M 255.0
5 M 14.0
5PA FB 245
MNAME: RECEIVE
SSNR: KY 0.0
A-NR: KY 0,130
AN MY/ 104
ZIYP:KC DB
DEBNR: KY 0,110
ZANF: KF +0
ZLAE: KF +10
PAFE: MB 106

M001:

]
[3

LT

UN M 105.2
BEB

UN M 14.0
BEB

R M 140

LT

A DE 100
L DV 1

L KF +1
+F

T DA 1

BE

; Handshake sinnvoll

; YEE setzen

;war Handshake setzen
; RECEIVE aufrufen

Definition des

Empfangsbereichs fir CP 1

: fertig ohne Fehler

;war Handshake sinnvoll

; war Handshake zuriicksetzen

[4 empfangene Daten verarbeiten

: Anzahl empfangene Telegramme
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S5-Editor : FB 121

1] Empfangen A-NR 131, 55NR 8, DB 130

MAME: EMPFANGES
SPA FB 247
NAME: CONTROL
SSNR: KY 0.8
A-NR: KY 0,131

ANAW: MW 124
PAFE: MB 126

]

[2
UN M 125.0
sPB =Mo001

0 M 255.0
ON M 255.0
5 M 34.0
SPA FB 245
MAME: RECEIVE
S5NH: Ky 0.8
A-NR: KY 0,131
AN MY 124
ZIYP:KC DB
DBNR: K¥ 0,130
ZANF: KF +0
ZLAE: KF +10
PAFE: MB 126

MO01:

]
[3
UN M 125.2
BEB

UN M 34.0
BEB

R M 340

L3

; Handshake sinnwvoll

: YKE setzen

;war Handshake setzen
: RECEIVE aufrufen

Definition des

Empfangsbereichs fiur CP 2

: fertig ohne Fehler

;war Handshake sinnvoll

;war Handshake zuriicksetzen

[4 empfangene Daten verarbeiten

A DB 120
L DWW 1
L KF +1
+F

T DWW 1

BE

LI

: Anzahl empfangene Telegramme

=101 ]
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5.5 Bausteine fiur vollstandige Ubergabe der Daten

Beim Senden werden die Daten vollstandig von der CPU an den CP weitergegeben. Beim
Empfangen werden die Daten vollstandig vom CP an die CPU weitergegeben. Dies erfolgt Giber
die ALL-Funkion.

Der SEND-ALL HTB und der RECEIVE-ALL HTB sind jeweils die gleichen Bausteine, die auch
zum Definieren der Sende- bzw. Empfangsdaten verwendet werden. Damit dieser Baustein
jedoch vollstandig die Daten von der CPU zum CP bzw. vom CP zur CPU liefert, werden die

Bausteine nun am Parameter ,A-NR:" mit ,KY: 0,0" aufgerufen.

Diese Bausteine sollten zyklisch im Programm gerufen werden. In diesem Beispiel werden Sie
im OB 1 gerufen:

S5-Editor : 08 1

Marke | Anweisung Operand Kommentar

1] Zyklus
SPA PB 100 :CPD
SPA PB 120 :CP8
SPA FB 1 : sonstige SPS-Logik
NAME: LOGIK
L]
]
[2
L KH Dooo
T MY 96
0 M 255.0
ON M 255.0
SPA FB 244 :Send AICP O

NAME: SEND

SSNR: Ky 0,0
A-NR: K¥ 0.0
ANZW: MW 96
aTYP: KC NN Daten von der CPU zum CP
DBMA: KY 0,0 uber CP 1

QANF: KF +0
QLAE: KF +0
PAFE: MEB 98

Vollstandige Ubergabe der
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1
[3
L
T
0
ON
SPA
NAME:  RECEIVE
SSNR: K 0.0
A-NR: KY 0,0
ANZW:. MW 96
ZTYP. KC NN
DBENR: Ky 0,0
ZANF: KF +0
ZLAE: KF +0
PAFE: ME 98
[4
L
T
0
ON
SPA
NAME: SEND
S5NR: Ky 0.8
A-NR: KY 0,0
AN, MWW 96
aTrpP: KC NN
DBNR: K¥ 0,0
QANF: KF +0
QLAE: KF +0
PAFE: MB 98
T
]
[5
L
T
0
ON
SPA
NAME: RECEIVE
S5NR: Ky 0.8
A-NR: Ky 0,0
AN, MWW 96
ZTYP: KC NN
DBNR: KY 0,0
ZANF: KF +0
ZLAE: KF +0
PAFE: MB 98

L1

KH 0000
MY 96
M 255.0
M 255.0
FB 245

: Receive AlICP D

Vollstandige Ubergabe der

Daten vom CP zur CPU
Uber CP 1

KH 0000
MY 96
M 255.0
M 255.0
FB 244

KH 0000
MY 96
M 255.0
M 255.0
FB 245

: Send All CP 8

Vollstandige Ubergabe der

Daten von der CPU zum CP
Uber CP 2

: Beceive All CP 8

Vollstandige Ubergabe der

Daten vom CP zur CPU
Uber CP 2
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5.6 Anmeldung der beiden S5-TCP/IP-100 im Netzwerk

Anmeldung der ersten S5-TCP/IP-100 im Netz

-

Stationsparameter bearbeiten

-,

Stationzname Igﬁ_ggnrl:l Ok,
Stationspasswork I Abhiich
s
Ethermetadresse 21AD0B00ER
Hilfe

K.achel Basizadresse

— TCP/P Parameter
[T DHCP venwenden
Eigene IP Adresse |1 92 162.1.7
Subretzmaske |255_255_255_|]

— IF Domain Mame Server

D omainnarme I

bl aximal drei Domain Mame Server

— Raouter

|192.168.1.224 |
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Anmeldung der zweiten S5-TCP/IP-100 im Netz

-

Stationsparameter bearbeiten

Statiorsnarne |35_33nr8

Ok

Stationzspaszwart I

Ahbbruch

Ethernetadresse 0o 21 A0 06 09 65

K.achel Basizadrezse ﬁ

— TCR/P Parameter
[~ DHCP verwenden

Eigene IP Adresze |1 9216815

Subnhetzmazke |255,255,255, 0

— P Darmain Mame Server

Damainname I

b aximal drei Domain Mame Server

— Raouter

|192.168.1.226

Hilfe

5.7 Verbindungen im CP parametrieren

= Zum Parametrieren einer neuen Verbindung wahlen Sie Verbindung > Neu

Neue Verbindung fiir erste S5-TCP/IP-100

-

Meue Verbindung

M arne: sendreceive_ssnil) Qg
— Metawerk —— — Protokolltyp Abbruch
" H1 ~ 55 _

57 Hilfe
'y
[  Modbus
© FTP e Netink
f* Keinz

Qi
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Neue Verbindung fir zweite S5-TCP/IP-100

o o

Meue Verbindung
Marne: sendreceive_ssnrd | oK |

Metzmerk, Protokalltyp Abbruch
" H1 (" 5h
Hilfe
v TCR/AP - 4
" Modbus
" FTP s T
{* FKeins @r

= Fdr beide Stationen muss eine Send- sowie eine Receive-Verbindung angelegt werden.
In der S5-TCP/IP-100 wird dazu jeweils eine bidirektionale Send/Receive-Verbindung
parametriert.

= Geben Sie der neuen Verbindung einen Namen, wahlen Sie als Netzwerkprotokoll
TCP/IP und als Protokolltyp ,Keins*

= Wenn Sie Ihre Eingaben gemacht haben, betatigen Sie den Button ,OK“. Es erscheint
das Fenster SPS-Parameter bearbeiten.
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Neue Verbindung fiir erste S5-TCP/IP-100, SPS-Parameter

e

SPS Parameter bearbeiten

-

Yerbindungsname |sendreceive_ssnr[l

Auftragsnummer 170 Send

Bei Doppelverbindung (130 Fec
die Andere

Aufragzoffzet 0

Auftragzart Standard - — Auftragzart Enweitert

" Receive Direkt Fetch Event Pazsiv

" Fetch " Einfach
£ Wwirite " Mehifach / autom.

" Fetch Passiv

" white Passiv

| Direktaubtrage immer it Al bearbeiten

Anzeigewort unuzed

Guelle # Ziel unuzed

Ahbbruch

Hilfe

i

Neue Verbindung fur zweite S5-TCP/IP-100, SPS-Parameter

-

SPS Parameter bearbeiten

-

YYerbindungsname |$endreceive_ssnr8
Auftragsnummer 171 Send
Bei Doppelverbindung (4 | Bec

die Andere

Auftragsoffset 0

Auftragzart Standard - — Auftragzart Enveitert
f* Send Direkt

" Fetch Passiv

£ 'wiite Passiv

[ Direktauftrage immer it Al bearbeiten
Anzeigework unuzed

Huele / Ziel Lnuzed

" Receive Direkt Fetch Event Passiv
" Fetch " Einfach
£ Write " Mehifach ¢ autom.

Ahbbruch

Hilfe

i
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= Da es sich hier um Doppelverbindungen handelt, werden Auftragsnummer fur Send

sowie fur Receive in einem Fenster eingetragen
= Als Auftragsart wahlen Sie Send Direkt

= Bestatigen Sie Ihre Eingaben mit ,OK". Es erscheint das Fenster ,TCP/IP-Parameter

bearbeiten”

Neue Verbindung fir erste S5-TCP/IP-100, TCP/IP-Parameter

o |

TCP/IP Parameter bearbeiten

M ame: |sendreceive_ssnrl:l ] 4 |
Abbruch
ZigkP-Adresze |1 9216816
Hilfe
Part 4000
Werbindungzaufbad Pratakall
Ak {+ TCF [gesichert] (T
" Passiv " LIDP [ungeszichert) el |

Spezielle Einstellungen

W SPS Header W Daten-Lebensteleqramme | RFC 1006

YWeitere Einztellungen |

Neue Verbindung fir zweite S5-TCP/IP-100, TCP/IP-Parameter

TCP/IP Parameter bearbeiten
M arne: |sendreceive_ssnr8 ] |
Adapt

AP il Abbruch
Zieh P-Adresse 0.0.0.0
Hilfe
Part 4000
Yerbindungzaufbau Frotokall
[ Akby {+ TCF [gesichert) ([T}
(" Pazziv " UDP [ungesichert) Top 1P
Spezielle Einstellungen
¥ SPS Header W Daten-Lebenstelegramme | RFC 1008
Wieitere Einzstellungen |
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Parametrieren Sie die eine Verbindungsseite aktiv, die andere passiv. Fir die aktiv
parametrierte Seite muss eine Ziel-IP-Adresse angegeben werden. Die passiv

parametrierte Seite kann eine Jokeradresse (0.0.0.0) enthalten
Geben Sie den Port an (der Port muss identisch sein)
SPS-Header ist bereits defaultmafig aktiviert

Bestétigen Sie lhre Eingaben mit ,OK"

Die Verbindung ist nun paramteriert




