
Anzeige der festgestellten Fehler im integrierten WebServer. Überwachung des angeschlossenen MPI-/Profibus.

Software-Beispiel im Sourcecode für Applikation auf PC enthalten.
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Störungen auf dem Bus obwohl alles (scheinbar) korrekt angeschlossen?
Das S7-LAN bzw. MPI-LAN-Kabel kann auch zur Überwachung/Prüfung des MPI/Profibus 
eingesetzt werden. Es wird auf den Bus gesteckt und dann können Sie sich im PC per 
Software den Zustand des Busses anschauen, zum Beispiel die Anzahl der Paritätsfehler.

Watchdog

IPDeviceToS7

Haben Sie auch die Problemstellung ein TCP/IP-fähiges Gerät (z.Bsp. Scanner, Sensor,...)
mit einer S7-SPS-Steuerung zu verbinden? Und die SPS-Steuerung hat keinen LAN-
Anschluss, der Einbau eines CPs geht nicht mehr.
Dann haben wir mit dem S7-LAN-Modul mit der Option "IPDeviceToS7" die passende
Lösung für Sie.

IP-Devices schreiben/lesen einen DB in der 
S7-SPS

.

Funktionsbausteine für S7-SPS-Steuerung 
im Lieferumfang enthalten

S7-SPS

S7-SPS

S7-SPS

S7-LAN mit Option
IPDeviceToS7

Barcode-Scanner mit
Ethernet-Schnittstelle

Windkraftanlage

Geothermie-Anlage
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Variable Steuern

Variablentabelle ohne Step7-Programmierpaket
Sie möchten Ihrem Kunden die Möglichkeit geben, aktuelle Zahlen der Fertigung online zu
lesen, ohne ihm eine Visualisierung installieren zu müssen oder gar das Step7-Paket? Dann
benötigen Sie das S7-LAN bzw. MPI-LAN-Kabel mit der Option „Status Variable“ und Ihr
Kunde kann sich über eine Seite des integrierten Webservers des Moduls.
passwortgeschützt diese Daten anschauen.

. Anzeige einer Variablentabelle im integrierten WebServer

. Kein Step7-Programmierpaket notwendig!

LAN

MPI

Profibus

MPI

Profibus

Steuern Variable über den integrierten WebServer.

Zeitserver (NTP)
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Aktuelle Uhrzeit in der SPS-Steuerung

Sie benötigen in Ihrer SPS-Steuerung eine aktuelle Uhrzeit? Kein Problem, mit der NTP-
Funktion des S7-LAN holt sich das Modul von einem NTP-(Uhrzeit-)Server die aktuelle 
Uhrzeit und überträgt diese direkt in die parametrierte SPS-Steuerung oder auch in einen DB 
zur Weiterverarbeitung.
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SPS-Kopplung

Datenaustausch zwischen SPS-Steuerungen

Ihre Pumpstationen melden über das Telefonnetz der Zentralsteuerung die Pegelstände. 
Die Zentrale selbst kann natürlich auch den Unterstationen Befehle/Meldungen übertragen. 
Dazu wird keine Standleitung benötigt. Es reicht, wenn Sie die Stationen über Netzwerk 
(DSL-Router) verbinden.

.

LAN

S7-LAN

MPI - Adapter für S7 - 300 + 400. PPI - Adapter für S7 - 200.

VPN-Fernwartung möglich / zur Wartung der SPS über das Internet.

Programmierung von S7-SPS-Steuerungen über LAN

Funktion mit TIA-Portal und Simatic-Manager, auch mit WinCC und Comfort-Panel. Mitgelieferter Treiber TIC ermöglicht Kommunikation und Parametrierung des Interface-Produkts.

Automatische Protokoll- und Baudratenerkennung (abhängig je nach Produkt von 9K6 bis 12M).

Haben wir Ihr Interesse geweckt oder haben Sie noch Fragen zum Produkt oder generelle Fragen, dann kontaktieren Sie uns per Telefon oder E-Mail. Es gibt 
immer eine Lösung.


	Seite1

