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TELE-PROFessional (TP)

1 Beschreibung

Die TELE-Network Geréate sind speziell zur Fernwartung von SPS-Systemen entwickelt worden.
Das heif3t, das Gerat ist vom mechanischen Aufbau bis hin zur Bedienung voll auf industrielle
Bedirfnisse zugeschnitten. Héchste Prioritdt hat die Kompatibilitdt der TELE-Network Gerate
mit den original Programmierwerkzeugen des jeweiligen SPS-Herstellers. Die
Anschlussmechanik, Pinbelegung und elektrischen Daten entsprechen der jeweiligen
Steuerungsspezifikation, so dass der Anwender direkt ohne spezielle Adapter mit dem
gewohnten Kabel der anzuschlieenden Gerate, wie PG’s und Bediengerate arbeiten kann.

Die TELE-Network Geréate sind in ihrer Hardwaregrundstruktur gleich aufgebaut. In einem
industriellen Metallgehduse ist die gesamte Elektronik integriert.

Der Betrieb dieser Fernwartungseinheiten ist nur gestattet, wenn sich vor Ort eine
Aufsichtsperson befindet, die jederzeit in die Anlage eingreifen kann, da in laufende

- Programme ohne visuelle Kommunikation bzw. Kontrolle nicht eingegriffen werden
darf.

Die TELE-Network Geréte vor Inbetriebnahme mit Erdung PE am Geh&use bzw.
Schraubklemme unbedingt anschlie3en!

Ebenso vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung genau lesen. Fir Schaden infolge
unsachgemalem Anschluss bzw. Handhabung wird keine Haftung Glbernommen

1.1 Besonderes zu TELE-Prof

Die TELE-PROFessional Gerate kbnnen mit dem integrierten 33K6 V42-BIS HIGH-SPEED-
Modem direkt am Telefonanschluf® der Telekom und an jeder Nebenstellenanlage betrieben
werden.

Fir Standleitungsbetrieb sind gesonderte Modems erhaltlich. In dieser Betriebsart wird kein
"direkter" Anschluss von der Telekom bendtigt sondern es reicht eine Verbindung uber
Kupferkabel zwischen beiden Geréaten. Deshalb wird ein Gerét als "Server" und das andere
Gerat als "Slave" eingesetzt. Es sind immer nur paarweise Kombinationen maglich.

Sobald die Gerate an die Versorgungsspannung angeschlossen sind, laufen sie hoch und der
"Server" beginnt automatisch die Verbindung zum "Slave" aufzubauen. Sobald der Connect
erfolgt ist, besteht die Moglichkeit der Kommunikation. Sollte aus irgendeinem Grund die
Verbindung zwischen beiden Geraten abreissen, dann wird die Verbindung wieder automatisch
aufgebaut.

Optional kann dieses Gerat auch mittels einer Software-Option mit PCMCIA-Modem betrieben
werden und somit auch tber das Handy weltweit installiert werden.

Das Gerat kann direkt an die Schalttafel befestigt werden. Optional sind einrastende
Befestigungsbugel fur die Hut- und C-Schiene erhaltlich.

1.2 Leistungsmerkmale

e kompatibel zu allen SIMATIC-S5-Steuerungen
e kompatibel zu SIMATIC-S7-300/400-Steuerungen

(Verbindung AG-TELE mit S7 tber MPI/PPI-Kabel oder PC-Adapter)
e kompatibel zu SIMATIC-S7-200-Steuerungen



(Verbindung AG-TELE mit S7 Gber MPI/PPI-Kabel oder PPI-Adapter)

in wenigen Sekunden ONLINE mit der SPS beim Kunden

Industrietauglich und CE-Konform

Integriertes HIGH-SPEED-Modem (TELE-LINK und TELE-PROFessional)
PCMCIA-Einschub  fir PCMCIA-Steckkarten (TELE-BOOK, TELE-PROFessional
optional)

mit allen original und kompatiblen Programmiergeraten zu betreiben

e zweite PG-Schnittstelle zum parallelem Betrieb vor Ort (integrierter Multiplexer)

wahlbar entweder Multiplexbetrieb zum Betrieb eines 2.PG’s / PC’s / Bediengerates / ...
oder als Anschluf} fir 2.SPS / CP fur L1/ L2 / H1 / ... vom PG-TELE aus umschaltbar
SPS 1 oder SPS 2 bzw. CP

nur bei S5-Betrieb moglich

unterstitzt Betrieb an H1, L1 und L2 bzgl. Busanwahl

unterstiitzt den Betrieb KOR/MUX von Siemens, sowie PG-BUS

Betriebssoftware in Flashspeicher abgelegt, dadurch einfaches Update der Software
Geratelberpriafungsmodul, Uberprift ~ samtliche  Geratefunktionen und die
Spannungsversorgung

Elektronik zum Telefonnetz und zur externen Spannungsversorgung sowie zur Steuerung
bzw. zum Programmiergerat galvanisch getrennt

Kompaktgerat im Metallgeh&use:

280 x 170 x 55 mm (TELE-LINK und TELE- PROFessional)

233 x 162 x 39 mm (TELE-BOOK)

24V/DC Versorgung (TELE-BOOK auch im PKW einsetzbar da 12-36V/DC)
einfacher Einbau in den Schaltschrank (TELE-LINK und TELE-PROFessional)
robustes Stahlblechgeh&use mit Montageflansch

Stromversorgung 24V/DC oder 230V/AC (24V Steckernetzteil 350mA)
EMV-gerechter Schaltungsaufbau

einfache Handhabung durch Menufiihrung und LCD-Anzeige im Klartext

einfache und schnelle Konfiguration durch den Menlpunkt ,Erstkonfiguration*®

ein Geréat fur mehrere Steuerungen:

Siemens S5 & S7

AEG

Allen Bradley

Bosch

Mitsubishi

Klockner Moeller

GE Fanuc

Selectron

Tele-Mechanique Premium TSX57

sichere Datenubertragung durch mehrfach abgesichertes spezielles Datenprotokoll
z.B. Bausteine werden erst an die SPS ubergeben, wenn diese auf Richtigkeit Gberprift
sind

samtliche PG-Funktionen tber Telefonleitung bzw. Handy (TELE-BOOK) durchfuhrbar
PG-PG-Kopplung méglich

weltweiter Einsatz mdglich, durch Option Anbindung an GSM-Netz

durch mehrstufige Passwortebenen ist ein hoher Datenschutz vorhanden
Optimierung der Telefonkosten durch Rickruf-Funktion

Telefonregister fur 197 Telefonnummern im TELE-Gerat integriert, somit schnelle und
einfache Anwahl zu dem gewlinschten Zielsystem

weltweit kompatibel zu allen TELE-Network Geréten

Software-Updates und Optionen tber Telefonleitung Ubertragbar

kostenloser Update- und Hotlineservice

maogliche Zusatzoptionen:

Stérmeldung per Fax

Datenubertragung zu tibergeordneter SPS

Datentibertragung zu PC-Server

Datentbertragung Scall, Quix, SMS-Message (Standart in den Siemens-Geraten)
Druckeranschluf3

L2-BUS-Schnittstelle



Konfiguration von Bediengeréten (z.B. Siemens-OP’s/ PCS/ ...)
(OP’s Standart in den Siemens-Geréaten)
CAN-BUS-Schnittstelle

Interbus-S-Schnittstelle

Bildiibertragung (Digitalkamera)

1.3 US-FCC-Rules bzgl. Versionen mit US-Modem

This equipment complies with Part 68 of the FCC Rules. On the soldering side of this equipment
is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer
Equivalence Number (REN) for this equipment. You must, upon request, provide this information
to your telephone company.

This equipment uses RJ12 plugs.

An FCC compliant telephone cord and modular plug are provided with this equipment. This
equipment is designed to be connected to the telephone network or promises wiring using a
compatible modular jack which is part 68 compliant. See installation instructions for details.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line
and still have all those devices ring when your telephone number is called. In most, but not all
areas, the sum of the REN’s of all devices connected to one line should not exceed five (5.0).
To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN,
you should contact your local telephone company to determine the maximum REN for your
calling area.

If your telephone equipment causes harm to the telephone network, the Telephone Company
may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. But if
advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will be informed of
your right to file a complaint with the FCC.

Your telephone company may make changes in ist facilities, equipment, operations or
procedures that could affect the proper functioning of your equipment. If they do, you will be
notified in advance to give you an opportunity to maintain uninterrupted telephone service.

If you experience trouble with this telephone equipment, please contact your dealer of this tele-
network device, the telephone number is known by yourself, for information on obtaining service
or repairs. The telephone company may ask that you disconnect this equipment from the
network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not
malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
Connection to party lines is subject to state tariffs.

2 Systemvorraussetzungen

2.1 Betriebssystem(e)

e Windows 98 + SE

¢ \Windows ME/NT/2000
¢ Windows XP

¢ Windows Vista

e Windows 7

2.2 Software

e SPS - Programmiersoftware (z.B. PG2000, Step© 7, Step© 5, S7/S5 fur Windows,
Microwin)



e Tele - Manager Software (zur Konfiguration der Tele-Networkgeréate)
e Win - TeleProf (optional als Ersatz fur das Tele-Prof im Biiro)

2.3 Hardware

e serielle COM-Schnittstelle 9pol. (am Computer)

X4/X5 TTY-Schnittstele an der S5-SPS

RS485 Schnittstelle an der S7-SPS

TAE-Anschluf3dose der Telekom (N-kodiert), in der Regel 3er Dose:

NFN <=> Nebenstellengerat (Modem, Fax), Fernsprecher, Nebenstellengerat (je nach
Variante)

ISDN-Anschluss (S0-Bus) Euro-ISDN (DSS1) oder Nationales-ISDN (1TR6) (je nach
Variante)

GSM-Netz (je nach Variante)

230V Netzspannungsversorgung fur mitgeliefertes 24V - Steckernetzteil

oder 24V/DC mit mindestens 350mA Laststrom

3 Installation

Auf der Gerateoberseite befindet sich eine Folientastatur, die 5 Tasten und zwei LED’s
beinhaltet und die Kommunikation des Anwenders mit dem TELE-PROFessional ermdglicht.

An dem TELE-PROFessional-Gerat befinden sich auf 2 Seiten mégliche Anschlisse fiir die
Inbetriebnahme. Und zwar auf den beiden langen Seiten (Schenkel) des Gerates.

Einmal der Anschluss fir das mitgelieferte Telefonkabel und auf der anderen Seite die
Anschlusse fur das Programmiergerat, Siemens-SPS, Spannungsversorgung und die optional
erhaltliche Druckerschnittstelle.

ACHTUNG: Es darf immer nur einer der zwei PG-Anschlisse belegt werden!

Auf der Oberseite befindet sich der EIN/AUS-Schalter, der zum Andern des Betriebszustandes
ca. 1 Sekunde gedrickt werden muss. Daneben folgt die Anzeige und 5 Funktionstasten zur
Bedienung.

3.1 PCMCIA-Modem-Anschluss (nur bei Version -H)

Beim Stecken und Auswerfen der PCMCIA-Steckkarte ist zu beachten, dass die jeweilige Karte
nur im ausgeschalteten Zustand des Gerats getauscht werden darf.

Auswerfen:

PCMCIA-Header mit Auswerfer: Durch Dricken des schwarzen Auswurfhebels wird die Karte
ca. 1cm aus dem Einschubschacht geschoben. Jetzt kann sie gefahrlos herausgezogen
werden.

PCMCIA-Header ohne Auswerfer: Ziehen Sie die PCMCIA-Karte einfach aus dem Schacht.
Stecken:

Die Karte mit der Anschlussleiste zuerst in den PCMCIA-Schacht einschieben. Nicht mit Gewalt!
Falls die Karte nicht weiter wie ca. 6cm eingefiihrt werden kann, so muss die Karte gedreht
werden.



PCMCIA-Header mit Auswerfer: Die Karte ist komplett gesteckt, wenn die Karte mit einem Klick
einrastet und der Auswurfhebel komplett sichtbar ist.

PCMCIA-Header ohne Auswerfer: Die Karte einschieben bis Sie fiihlbar in die Kontakte
einrastet und fest im Sockel steckt.

Es kann jeder Zeit eine PCMCIA-Netzwerk-Karte gesteckt werden. Dies setzt allerdings eine
mindest Betriebssystemversion OS V0.42 und Firmware V7.94 voraus. Die Parametrierung
geschieht Gber den WebServer im Menupunkt "Netzwerk". Nahere Informationen finden Sie auf
der WebSeite im Bereich Dokumentation "Anwendungsbeispiel UMTS-Kopplung".

ACHTUNG:
_ Fur Schaden infolge unsachgemal3er Nutzung tibernehmen wir keine Haftung.

3.2 Telefonanschluss

Beim Telefonanschluss wird das Kabel mit dem schwarzen (TAE-)Stecker in die Telefondose (N-
Kontakt) gesteckt. Beim Ausstecken beachten, dass bei manchen Steckern mittels eines
Schraubendrehers eine Verriegelung geltst werden muss, um den Stecker aus der TAE-Dose
abziehen zu kdénnen. Die andere Seite, ein sog. Westernstecker wird mit der Auswurfnase nach
oben in die kleine Offnung des Modems gesteckt. Man hort die Verriegelung einrastet. Zum
Ausbau des Westernsteckers einfach die Verrieglungsnase nach unten driicken und den
Stecker aus dem Gerat ziehen.

Es ist zu beachten, dass bei der US-Version der Modems sich zwei mdgliche
Anschlussbuchsen flir das Telefonkabel befinden. Wenn man von hinten draufschaut, muss das
Kabel in die linke Buchse eingesteckt werden. Die rechte Buchse ist durchgeschleift, und eignet
sich fur den Anschluss eines Telefonapparates an der gleichen Telefonleitung.

3.3 PG-Anschluss

Bei einem als PG-TELE definierten Gerédt wird in die 15polige D-SUB-Buchse das
normalerweise flr die Siemens-Steuerung bestimmte Anschluss- bzw. Programmierungskabel
gesteckt oder es wird die daneben befindliche 9polige D-SUB-Buchse Uber ein 9poliges 1zul-
Kabel mit der seriellen Schnittstelle vom PC verbunden.

Der sich daneben befindliche 9polige D-SUB-Stecker wird bei dieser Einstellung nicht benutzt.

3.4 AG-Anschluss

Wird das Geréat als AG-TELE definiert, so wird das optional erhéltliche Verbindungskabel
(Interfacekabel V24<=>TTY) auf den 9poligen D-SUB-Stecker oder das optional erhaltliche
Verbindungskabel auf den 15poligen D-SUB-Stecker gesteckt und mit der
Programmierschnittstelle der Siemens-Steuerung verbunden. Im Gegensatz zum PG-TELE
kann entweder an die freie 15polige D-SUB-Buchse oder an die freie 9polige D-SUB-Buchse
ein Programmiersystem vor Ort angeschlossen werden. Dies bedeutet, dass nicht nur per
Telefon von aul3erhalb auf die Steuerung, sondern auch der Mitarbeiter vor Ort mit seinem
Programmierwerkzeug parallel auf die Steuerung zugreifen kann.

3.5 Spannungsanschluss

Fur die Spannungsversorgung des TELE-Prof-Gerates wird entweder das mitgelieferte
Steckernetzteil oder eine vor Ort vorhandene Spannungsversorgung von 24V/DC mit min.
350mA Strom an dem grinen 2poligen Stecker angeschlossen. Bei dem mitgelieferten
Steckernetzteil sind die Spannungspole durch farbige Aderendhilsen gekennzeichnet.

Der PLUS-Pol mit der Farbe ,Rot*, der MINUS-Pol mit der Farbe ,blau“. Beim TELE-Prof selber,
wird der PLUS-Pol an der linken Schraubklemme und der MINUS-Pol an der rechten



Schraubklemme angeschlossen.

4 Bedienelemente
4.1 Tasten

Vor Inbatriebnahme Bedienungsanleitung lesan !
Read manuzl before installation !

Taste Bezeichnung Beschreibung

ON
/' - ON/ OFF Ein und Aus schalten des Geréats (1 Sekunde gedriickt halten)
2

Menlwechsel / Bestétigen der Eingabe

Eine Meniebene zuriick / Abbruch der Eingabe (Eingabe wird

LINKS NICHT gespeichert)

Untermentaufruf

Auswahl eines Menupunktes / Erh6hung eines Wertes

Auswahl eines Menlpunktes / Erniedrigung eines Wertes

ACHTUNG:
Sollte das TELE-Network Gerat einmal nicht mehr auf Tasteneingaben reagieren, so kann dies

mehrere Ursachen haben:

» Es kann die Kommunikation zwischen zwei Geraten derart schlecht werden, bezogen auf die



Telefon-Leitung, dass die integrierten Modems gesendete Blocke so oft wiederholen missen,
dass die Prioritat der Tastatureingabe zurtickgestuft wird. Sobald wieder ein vernunftiger
Datendurchsatz gewahrleistet ist, wird auch die Tastatur normal bearbeitet.

» Sie haben eine Telefonverbindung mit einem Gerat, dessen integriertes Modem nicht mehr
korrekt arbeitet, dann versucht Ilhr Gerat wiederum einen Datenverkehr mit dem anderen Gerat
aufzubauen, da dies nicht gehen kann, verhélt sich das Gerét wie im obigen Fall, nur dass er
selber nicht mehr abbricht. In diesem Fall einfach den Telefonstecker aus der TAE-Dose
abziehen, damit die Verbindung abgebrochen wird. Wenn Sie lange warten, da die
Tastatureingaben ziemlich langsam aber dennoch abgearbeitet werden, kdnnen Sie unter INFO-
REMOTEVERSION nachschauen, ob Sie dort keine Version angezeigt bekommen. Dies ist
typisch fiir diesen Defekt.

* Sie sitzen am AG-TELE und es wird Uber die Telefonleitung ein Status Baustein oder Variable
durchgefihrt, so wird die Tastatureingabe dieses Gerates nicht erlaubt, um eine
Beeintrachtigung des Statusvorganges zu vermeiden. Sobald die Statusfunktion am PG-TELE
abgebrochen wird, ist das Gerat wieder bedienbar.

5 Inbetriebnahme

5.1 Erstkonfiguration / Schnelleinstieg

Nachdem das Geréat in den Schrank geschraubt oder auf den Tisch gestellt ist, wird zuerst an
der rechten Gerateseite mittels eines Kabelschuhes die Erdung auf das Geh&duse gebracht.
AnschlieBend wird auf der Ruckseite das Telefonkabel in die richtige Buchse gesteckt und
schlie8lich die Spannung am grinen Stecker angeschlossen. Nachdem das Geréat
hochgelaufen ist, im Display steht,nicht verbunden®, kann man jetzt mit der Erstkonfiguration
beginnen.

Um die TELE-Network Gerate schnell und sicher zu konfigurieren, wird im Menibaum ein
spezieller Menlpunkt bereitgestellt. Dabei handelt es sich um den Menupunkt
.Erstkonfiguration”, dessen Mendstruktur nachfolgend dargestellt ist.

Erstkonfiguration:
Sprache:

Deutsch
Englisch

Geratetyp:

AG-S5-TELE
PG-TELE
AG-S5-KOR/MUX
AG-S7 300/400
AG-S7 200 9K6
AG-S7 200 19K2
AG-S5-F-TYPE

wahlimodus

Ton
Impuls

Nebenstellenbetrieb

Ja



Nein

Amtanwahl:

011121314’51617,8191!l“l“1/l>l#1XlW1*

Klingelanz. vor Abheben:

0,1,2,3,4,5

Besetzton-Erk. Betrieb

Ja
Nein

PCMCIA-Modemtyp

Mit den Tasten Runter/Hoch kann der Menlbaum durchgebléattert werden. Durch die
Bestatigung mit der Eingabetaste wird der entsprechende Menlpunkt ausgewahlt. Mit den
Tasten Runter/Hoch kann die Einstellung geandert werden. Durch die ENTER-Taste wird der
eingestellte Wert quittiert und gespeichert.

SPRACHE:

e Deutsch
e Englisch

GERATETYP:

e AG-S5-TELE

e PG-TELE

e AG-S5-

KOR/MUX

o AG-S7

300/400

e AG-S7 200
9K6

e AG-S7 200
19K2

Menufiihrung in deutscher Sprache
Mendufiihrung in englischer Sprache

Das Gerat steht bei der S5 SPS-Steuerung und ist mit dieser
verbunden

Das Gerat steht beim Programmiergerat und ist mit diesem verbunden

Das Gerat ist nicht direkt mit der SPS, sondern tUber einen SIEMENS
Multiplexer (PG-BUS-Anwabhl), Uber einen Koordinator (z.B. 923 C)
oder den IBX-Bus (Bussystem von Pl mit PG-BUS-Anwabhl) verbunden.
(Sonderform von AG-TELE)

Achtung: In dieser Betriebsart ist der eingebaute Multiplexer nicht
aktiv!

Das Gerét steht bei der S7-300/400 CPU.

Das Gerét steht bei der S7-200 und kommuniziert mit 9600Baud

Das Gerét steht bei der S7-200 und kommuniziert mit 19200 Baud



o AG-S5-
F-TYPE

WAHLMODUS:

e Ton

e Impuls

NEBENSTELLE:

e Ja

e Nein

AMTANWAHL

KLINGELANZAHL

e =15

BESETZTON-ERK

e Ja

e Nein

PCMCIA-
Modemtyp

Das Gerat steht bei der S5 Steuerung, aber einer F-Steuerung

Das Gerat wahlt mit dem modernen MFV-System, das heil3t, es ertont
beim Wéhlen eine Melodiefolge.

Das Gerat wahlt Uber das Impulssystem, das heif3t, man hort beim
Wabhlen ein Relais klackern.

Dieses Gerat sitzt in einer Nebenstelle und bendétigt eine Kennung,
besondere Ziffer, um ein Amt zu bekommen.

Dieses Geréat hat ein direktes Amt zur Verfliigung oder es sitzt in einer
Nebenstellenanlage und die Verbindung bleibt Firmenintern.

Mittels dieser mdglichen Kennungen kann der Amtszugang ermdglicht
werden:
01112!314!51617!8191!l“l“l/!>1#lX1W1*

ACHTUNG:

Diese Einstellung fuhrt dazu, dass das Modem nicht selbsténdig
abhebt. Das Modem muss durch den Menipunkt ,Abheben* manuell
zum Abheben veranlasst werden.

Modem hebt nach der eingestellten Anzahl von Klingelsignalen ab.

Das Geréat prift vor dem Wahlen, ob die Leitung auch frei ist oder
belegt

Das Gerat wahlt, ohne die Leitung die es aufnimmt zu prifen. Diese
Einstellung ist besser, da es Telefonanlagen gibt, deren Freizeichen
dem Besetztzeichen gleichkommt und so das Gerat nicht wahlt.



Mit diesem Menlpunkt wird im Gerat die gesteckte PCMCIA-Modemkarte eingestellt, um die
Modem-Karte richtig initialisieren zu konnen und eine sichere Datentbertragung zu
gewahrleisten.

Folgende Modem-Karten werden momentan unterstitzt:

Kartenname Einstellung Typ

Elsa MicroLink 28800 Elsa-MicroLink  TAE-Modem
Megahertz Megahertz TAE-Modem
PSION DACOM Gold Card Global

33K6 und 56 K mit GSM GoldCard TAE-Modem
Ericson GH688 Elsa-MicroLink ~ GSM-Modem
Motorola GSM Motorola GSM  GSM-Modem
Nokia DTP-2 Nokia DTP-2 GSM-Modem
Siemens GSM Siemens GSM  GSM-Modem
Dr. Neuhaus Furycard 19.2 (DUO) Siemens GSM  GSM-Modem
Smart ClipperCom Smart Clipper GSM-Modem
GVC extern GVC extern V24-Karte mit ext. Modem

Es kdnnen folgende Siemens Handy’s verwendet werden:

E 10 D fur D-Netz

S 10 D fur D-Netz

S 10 Aktiv fur D-Netz
S11 E fur E-Netz

Alle obigen Siemens Handy’s funktionieren mit der PCMCIA-Karte Serie 10.

Die Siemens Bezeichnung der Karte lautet:

Siemens E10 S10 activ 511 PC-Card

Und das Verbindungskabel zwischen Handy und PCMCIA-Karte:
0030 LIFAR L36880-N1201-A11 WE Nr. 78783

NICHT das PC-Kabel der Handy's verwenden (PC Coml oder Com2 [RS232] auf Handy)!!
Nach dem alle diese Punkte eingegeben wurden, ist das TELE-Network Gerét einsatzbereit.
Durch nochmaligen Durchlauf durch das Mend, kdnnen die Parameter nochmals gepruft und
gegebenenfalls verdndert werden.

Ferner konnen auch die neueren Handys von Siemens, z.Bsp.: S25, C35 , oder von Nokia
(6150, 5110) verwendet werden. Hierbei wird in das TELE-Network-Gerét eine Com-Karte fur
den PCMCIA-Port eingesteckt. Diese Karte macht aus dem PCMCIA-Port eine Serielle
Schnittstelle, so dass das Handy direkt tber sein Verbindungskabel (zum PC) am TELE-
BOOK/PROF angeschlossen werden kann. Es wird dann im TELE-Network-Geréat entweder die
Siemens GSM oder die Nokia DTP-2 Karte ausgewahilt.

Achtung:

Der Betrieb dieser Fernwartungseinheiten ist nur gestattet, wenn sich vor Ort eine
Aufsichtsperson befindet, die jederzeit in die Anlage eingreifen kann, da in laufende Programme
ohne visuelle Kommunikation bzw. Kontrolle nicht eingegriffen werden darf.

Die TELE-Network Gerdte vor Inbetriecbnahme mit Erdung PE am Gehause bzw.
Schraubklemme unbedingt anschlie3en!



Ebenso vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung genau lesen. Fir Schéaden infolge
unsachgemaflem Anschluss bzw. Handhabung wird keine Haftung Gibernommen.

5.2 Kommunikationsaufbau

Um eine Verbindung zu einer Gegenstation aufzubauen muss zuerst tiber das Telefonbuch der
entsprechende Eintrag ausgewahlt werden.

Gehen Sie bitte zum Menu-Punkt "Teilnehmer Anwahl" und durch driicken der ENTER-Taste
Offnen Sie das Telefonbuch. Wahlen Sie jetzt den entsprechenden Eintrag aus und durch
nochmaliges Driicken der ENTER-Taste wird die Verbindung zu dieser Gegenstelle aufgebaut.
Sie horen jetzt je nach eingestellter Lautsprecher-Lautstarke wie das Modem abnimmt und die
betreffende Nummer wahlt. Sie hdren das Klingeln der Gegenseite sowie das Abheben und die
Synchronisation. Nach erfolgter Synchronisation verstummt der Lautsprecher und die Connect-
LED leuchtet auf. Jetzt ist der Connect erfolgt und Sie haben jetzt Kommunikation zur
Gegenstation. Jetzt kdnnen Sie mit Ihrer Steuerung kommunizieren.

5.3 Verwendung des PLC-VCOM

(Der PLC-VCOM wird nur ben6étigt, wenn Ihr Modul nicht tGber den 9 poligen COM-Port mit dem
Computer verbunden ist. Fir Produkte mit USB-, Ethernet-Anschluss usw. wird der PLC-VCOM
bendtigt)

1. Starten Sie Uber das Startmeni die PLC-VCOM Applikation (falls nicht schon gestartet).

2. Klicken Sie im Hauptfenster des PLC-VCOM, im Bereich Status, auf ,Konfigurieren®. Der
Konfigurations-Assistent wird gestartet.

3. Es werden alle gefundenen Module/Kabel aufgelistet und Zusatzinformationen wie z.B. die
IP-Adresse und MAC-Adresse eines Moduls angezeigt.

4. Wéhlen Sie das gewiinschte Modul/Kabel aus und bestatigen Sie mit ,OK".

5. Sobald im PLC-VCOM Abschnitt ,Status* das ausgewahlte Modul und daneben verbunden
steht, ist die Kommunikation mit dem Modul hergestellt.

6. Zuséatzlich zeigt der PLC-VCOM die IP-Adresse des Moduls und die IP-Adresse des
Computers an mit dem das Modul verbunden ist.

Falls Sie mit der PLC — VCOM Software nicht zu Recht kommen oder Fragen
haben sollten, schauen Sie einfach im Kapitel " PLC — VCOM " nach.

5.4 Programmiersoftware verwenden bei direktem Zugriff

Nachdem Sie den PLC-VCOM eingestellt und verbunden oder Ihren Programmieradapter an die
COM-Schnittstelle Ihres Computers angeschlossen haben, kénnen Sie nun mit Hilfe Ihrer
Programmiersoftware auf die Steuerung zugreifen und damit arbeiten.

Wie Sie lhre Programmiersoftware einstellen missen wird in den folgenden Punkten
beschrieben.

5.4.1 PG2000 fur S7 (V5.10)

1. Starten Sie die PG 2000 Software Uber lhre Desktop Verknupfung oder Uber den
Programmeintrag im Startmenda.



elald=n =8 Fenster  Controller  Hilfe

Symbiolik,

Syrnbolikkommentar
Symbolik. & absoluten Operanden

Referenzdatei beniitzen
Referenzdatei wahlen. ..
Druckformate Fir Ausgabe...

Svmbaolikdate »
Schriftfulidatei »

Einstellungen. ..
Packer

Adresse des S-Merkerbereichs

Buspfade. .. !

sprache...

3. Daraufhin erscheint ein Dialog in dem Sie
im Abschnitt ,Schnittstelle* die ,AG -
Schnittstelle* (COM — Port) einstellen.

4. Stellen Sie im Abschnitt ,Buszugriff* die
Baudrate auf ,19,2k“. Darunter verandern
Sie den Wert fur ,PC - MPI* auf
,187,5kBaud".

5. Speichern Sie die Einstellungen mit ,OK*".

O/
Datei

=1 el

TeleSemice

Pl Eprommer ]
Abbruch

2. Wahlen Sie unter ,Ansicht* => ,S7-300/400"

Klicken Sie dann im Meni ,Optionen* auf
~Schnittstellen.

Schnittstelle

i~ Schnittztelle

AG-Schrittstelle: | BALENIN_~ |
Timeout [>= 5500 [2500  ms
"Wiederholungzversuche: [3—
Pauze zw. Datenblocken: JEE'EI—— ms
Arweizung wird nBearb.: IW. s

D ateiweize zpeichern "
Zusammenfazung anzeigen v

Biuzzugriff

[ Einzelbausteinweizer &G -Zugriff

[ stat AGZ2ugiff ™ FE-Mamen ™ Bst

v Schnittstellen priifen

Baudrate:  |19.2k ¥ | lokale .&dresse}ﬂ—

v PC-MPI  |187.5kBaw =

Zudniff uber folgende Metzwerklarte;

;J
T TCPAPzu| O . 0 . 0 . 0 _J

Ok, Abbrechen Hilfe

6. Jetzt ist die Software Dbereit eine
Verbindung zu der SPS herzustellen.

Klicken Sie dazu auf das Symbol ,Offnen” und
danach auf die Schaltflache ,AG".

Alternativ Uber das Menu:
,Datei“ => Offnen* => ,AG“



\ | =Tl w ke & v o

Adresse Bib-Hr Bausteinname ~

SETCLK
READ LK
B i FD_SHFO
B saw BLIMOY
sFC 021 aw FILL

sFc 02 g
SFC 023 0w DEL_DB
sFS 24 E TEST 0B
B B MSH_FLT
B %W DMSH_FLT
SFC 036 W READ_ERR
SFC 039 20 DIS_IRT
SFC 04 oW en_RT
SFe 04t W DIS_AIRT
SFS 042 W EN_ART
SFC 043 B FE_TRIGR
SFC 048 BW st

SFC 047 ) WAIT.

5.4.2 PG2000 fur S5 (V5.10)

Die Verbindung zwischen PG 2000 und der
SPS ist nun erfolgreich aufgebaut.

Es erscheint folgendes Fenster indem Sie die
einzelnen Baugruppen mit Ihren Bausteinen
bearbeiten konnen.

1. Starten Sie die PG 2000 Software Uber Ihre Desktop Verknipfung oder Uber den

Programmeintrag im Startmena.

Fenster  Controller  Hilfe

Cpkionen

Symbiolik,

Syrnbolikkommentar
Symbolik. & absoluten Operanden

Referenzdatei beniitzen
Referenzdatei wahlen. ..
Druckformate Fir Ausgabe...

Svmbaolikdate »
Schriftfulidatei »

Einstellungen. ..
Packer

Adresse des S-Merkerbereichs

Buspfade. .. !

sprache...

3. Daraufhin erscheint ein Dialog in dem Sie
im Abschnitt ,Schnittstelle* die ,AG -
Schnittstelle” (COM — Port) einstellen.

4. Setzen Sie im Abschnitt ,Buszugriff* die
Hakchen ,Einzelbausteinweiser AG-Zugriff*,
.FB-Namen*“, ,Bst.Info“ und ,Schnittstellen
prufen®.

5. Speichern Sie die Einstellungen mit ,,OK".

2.  Wahlen
.55-90...155U"

Sie unter ,Ansicht* =>

Klicken Sie dann im Meni ,Optionen auf
~Schnittstellen.

Schnittstelle

Schnittztelle

AG-Schrittstelle: | BALENIN_~ |
Timeout(>=550) [s000  ms

"Wiederholungzversuche: |37
Pauze zw. Datenblocken: JEE'EI—— ms
Arwweisung wird n Bearh : IW. rris

D ateiweize zpeichern v
Zusammenfazung anzeigen v

Biuzzugriff
v Einzelbausteinweizer &G -Zugriff
[ statAG-Zugiff W FE-Mamen W EBstlnfo

v Schrittstelen prifen

Zudniff uber folgende Metzwerklarte;

[ TCPAP zu o .o .0 .0

Ok, Abbrechen Hilfe

;J
Hj
|




6. Jetzt ist die Software bereit eine
Verbindung zu der SPS herzustellen.

~rajekt Klicken Sie dazu auf das Symbol ,Offnen* und
danach auf die Schaltflache ,AG".

TeleSemnvice

Alternativ Uber das Menu:
S - Emulatar ,Datei* => Offnen" => AG"

FG Eprommer ]
Abbruch

[ acr5] EEE

I IEEEEEE
o . Die Verbindung zwischen PG 2000 und der
E - o 2o SPS ist nun erfolgreich aufgebaut.
o Es erscheint folgendes Fenster indem Sie die
. e =i | einzelnen Baugruppen mit lhren Bausteinen
Ton aw =au: | bearbeiten kénnen.

5.4.3 PG/PC-Schnittstelle einstellen

Dieser Schritt wird fur folgende Software ben6tigt:

=> TIA-Portal

=> SIMATIC Step© 7 Manager

=> Windows Control Center (WIinCC) (v6.0)

=> Windows Control Center flexible 2004 (WinCC flexible) (v5.2.0.0)
=> ProTool/Pro (v6.0 + SP2)

=> Microwin 3.2




Il
Datei Bearbeten Ansicht Favoriten Extras 2 | A
_/lll =P [ ? ‘/- Suchen Ordner 5 i
Adresse |G— Systemsteusrung 3 Wechsehzu
E
] @ opc
3 =]

Memary Card

Metzwerlkverbindun... Opciml-Settings
parametrieren
W -
— —
Ordneroptionen Regions- und
Sprachoptionen

ﬁ
s

Rl T R

R S - raan

3. In dem darauf folgenden Dialog sollten Sie
unter ,Benutzte
Schnittstellenparametrierung:“ die Eintrage

e TIC ETH/USB(MPI) oder
TIC ETH/USB.MPI.1

e TIC ETH/USB(Profibus) oder
TIC ETH/USB.Profibus.1

e TIC ETH/USB(PPI) oder
TIC ETH/USB.PPI.1

bzw. diverse , TCP/IP* Eintrage sehen.

Ist dies der Fall, so fahren Sie bitte mit dem
Schritt MPI _Einstellungen oder Profibus
Einstellungen fort.

Andernfalls installieren Sie bitte den "TIC-
Treiber" auf diesem PC und nach einem
Neustart sind die Eintrage existend. Falls Sie
den TCP/IP-Treiber installieren mochten
folgen Sie dem Link.

5.4.3.1 TCP/IP RFC1006 Kommunikation

Schnittstellen installieren/deinstallieren @

Augwahl

Installiert:

[ Baugruppe i [ Baugruppe |
B CP5511 [PlugkPlay] [B150 Ind. Ethernet - Ethemetadapter der 2
13 CPR51 2 [PlugtPlay] BRI PC Adapter
B CPSET1 [PlugkPlay) [EEATCPAP -> Ethemetadapter der A,

BRI TCPAP -» Mdiswanlp
& | £

] Mur betriebsbersite Baugruppen anzeigen

\Mlcmsoﬂ TCPAIP Protokoll auf lhrer HDIS- Netzbaugruppe (CP] |

1. Offnen Sie die Systemsteuerung uber das
Startmend.

2. Dort starten Sie ,PG/PC — Schnittstelle
einstellen®.

PG/PC-Schnittstelle einstellen

Zuaritfzmeg ]

Zugangspunkt der Applikation:
|S?EINLINE [STEP 7]
[Standard fur STEF 7]

Benutzte Schnittztellenparametriernung;

l<keine>

B <keine>

Schnittstelen

Hinzufligen/E ntferner:

Ok

Auzwahlen...

Hife ]

Abbrechen |

4. Dricken Sie auf ,Auswéhlen® um die
RFC1006 bendtigten Elemente der PG/PC -
Schnittstellen Konfiguration hinzuzufiigen.

5. In diesem Dialog wahlen Sie unter
JAuswahl“, ,TCP/IP* an und klicken auf
JInstallieren“.

6. Nach erfolgreicher Installation klicken Sie
auf ,Schlieen*.

7. Zurick im ,PG/PC - Schnittstelle einstellen” Dialog, finden Sie nun die neuinstallierten
Baugruppen ,PC-Adapter“. Nun kdnnen Sie den Bus entsprechend einstellen.

Wenn Sie ,MPI* als Kommunikationsart wiinschen fahren Sie bitte mit MPI Einstellungen

fort.



Die Einstellungen fur ,PROFIBUS" werden Ihnen bei Profibus Einstellungen erklart.

5.4.3.2 MPI Einstellungen

D L p— 4] 7. Wahlen Sie ,TIC ETH/USB(MPI)* und

-Zugriffsweg-| LLDP / DCP || PMID-Adapter | Infa klicken Sie auf "ElgenSChaﬁen '

z

IME |5 7]
[Standard fur STEP 7)

hgspunkt der Applikation:

Benutzte Schnittstellenparametnerung:

[TICETH/USBIMPI] |
[ TCPAP[Auto] -> Whiware Accelerat &

TIC ETH/USE{MPI)
TIC ETH/USE(FFI)
= TIC ETH/LSE(Profibus)

| ' " Laschen 8. Der Dialog ,Eigenschaften” 6ffnet sich.
[_F'arametrierung lhres 57-LaN # MF'I-L;_N I i
S7-USE / MPI-USE / MPIHI[rur uber USE) T|c Einstellungen t“pu

fuir ein MPI1-Metz)

Schnittstellen

Hinzufligen/Entfermen: Gerstetyp: S7-LAM

d e Gerdtesuch
) [ ]| | Gedtorane

Zugriffzart:  1P:192.168.1.38

FC - Lokaler drzchiul

] Auomatik-Mode
[zetzt aktive Busz-Parameter-Protokolle voraus)

9. Stimmt der Geréatetyp nicht mit Ihrem
Produkt ein, gehen Sie U(Uber die
"Geratesuche" und suchen nach Ihrem
Gerat. Durch Auswahl im Ergebnisfenster [LIPG/PC st einziger Master am Bus

kPl - Stationzbezogen

und Klick auf den Button "Ubernehmen" T 0
schlief3t sich der Suchen-Dialog und es wird _ , :
iibernommen. el [30s ¥
tPl - Netzbezogen
e Hochszte Telnehmeradresse:; [ 31 |
pste [ Parzmetieren | [ Backup/Restore | [ Ubemehmen | |
"

Typ Name. Zugft Serienn. Gerit | Undate I:Ibe[t[agungSgESChWindingit ! 18?,5 kBlt."’S B |

09190213 ¥246 V246

@ STLAN Testmodul BJ 1P-192.168.1.94 13098716 V248 v246

Daz "PLCYCom'" Tool wird fur folgende
F.ommunikationen empfohlen:

- 57-200-Steuerung erster Generation
[unterstitzt nur PP 9600 Baud + 19200 Baud)

| ok | [ abbrechen | | Infaiiber |

10. Aktivieren Sie den "Automatik-Mode"
wenn Sie sicher sind, dass die
angeschlossene  SPS  zyklische  Bus-
Parameter-Protokolle versendet. Ansonsten
stellen Sie den Bus an Hand der Parameter
ein.



] Avtamatik-k ode
[setzt aktive Bus-Farameter-Protokalle varaus]

kPl - Stationzbezogen
[ PGAPC ist einziger Master am Bus

Stationzadresse: (o |
|
1

Timeaut;

FPI - Metzbezogen

Hochzte Teinehmeradresze;

Ubertragungsgeschwindigkeit , 187 5 kBit/s w

5.4.3.3 Profibus Einstellungen

PG/PC-5chnittstelle einstellen

Zugriffsweg | LLOP / DCP || PMID-Adapter | Info

Zugangzpunkt der Applikation:

[STEF 7]
[Standard fur STEP 7)

-» TIC ETHAUS

Benutzte Schnittstellenparametnerung:

| Eigenschalten

: (B TCPAP[Aut) -> Yhware Accelerat ”~

| ETIC ETH/USBMP)

| BEITIC ETHAUSE(FPI)

i B TIC ETHAUSE(Profibus)
= I -
[Parametrierung lhres 57-LaN / MPI-LAN /
S7-USB / MPI-USE / MPIHI[rur iiber USB)
fur ein PROFIEUS-Netz)

Schnittstellen

ieren

Hinzufugen/Entfemen:

Augwiahlen...

[ &bbrechen | [ Hire |

14. Stimmt der Gerétetyp nicht mit Ihrem
Produkt ein, gehen Sie U(Uber die
"Geratesuche" und suchen nach I|hrem
Geréat. Durch Auswahl im Ergebnisfenster
und Klick auf den Button "Ubernehmen"
schlief3t sich der Suchen-Dialog und es wird
Ubernommen.

= Intarface Konfigurator =]
Datel Extras Hife
| lle Gerse suchen v [ Parametieren | [ Backup/Restore | [ Dbemehmen
Suchen —_— X
| | Abbrechen
g Gerst Update

09190213

13098716 V248 V246

Testmodul BJ

1P:192.168.1.34

11. Ubernehmen Sie Ihre Einstellungen mit
,OK“ und beenden Sie den ,PG/PC
—Schnittstelle einstellen” Dialog mit ,,OK".

12. Markieren Sie den Eintrag ,TIC
ETH/USB(PROFIBUS)" und Klicken Sie auf
»Eigenschaften”.

13. Der Dialog ,Eigenschaften” 6ffnet sich.

TIC Einstellungen [Profibus)

FC - Lokaler drzchiul
Geratetyp:  S7-LAM
Geratename: S57-LAMN BE

Zugriffzart:  1P:192.168.1.38

] Auomatik-Mode

[zetzt aktive Busz-Parameter-Protokolle voraus)

Profibuz - Stationshezogen

[C]PGAPC ist einziger Master am Bus

Stationzadresse: 0
Timeout: i 30z b i
Frafibuz - Metzbezogen
Hachste Telnehrmeradresse:; | | “ i
Ubertragungsgeschwindigkeit ! 12 MBit/z V_!
Protokollart: | ] v i
[ Busparameter. . ]

Daz "PLCYCom'" Tool wird fur folgende
F.ommunikationen empfohlen:

- 57-200-Steuerung erster Generation

[unterstitzt nur PP 9600 Baud + 19200 Baud)

| ok | [ abbrechen | | Infaiiber |

15. Aktivieren Sie den "Automatik-Mode"



wenn Sie sicher sind, dass die
angeschlossene  SPS  zyklische  Bus-
Parameter-Protokolle versendet. Ansonsten
stellen Sie den Bus an Hand der Parameter
ein.

Autamatik-k ode
[zetzt aktive Buz-Parameter-Protaokalle waraus]

[

Praofibuz - Stationzbezogen

[ 1 PGAPC izt einziger Master am Bus

Stationzadresse: 0 |
Timeout; : = VJ
Prafibuz - Metzbezogen
Hochszte Teinehmeradresze: : K1 VJ
Ubertragungsgeschwindigkeit I 12 MBitdz b !
Pratakollart; | DF L I
[ Buzparameter...
5.4.3.4 TCP/IP RFC1006 Einstellungen
17. Fur diese Art der Kommunikation muss
werden.
5.4.3.5 ProTool/Pro RunTime (RT) Konfiguration
[ 7T Schodtatole contalem x
Zugretves |

gk ey Al e
[MomAviN - FE AdaphedPROFIBLIS)
-Hrz-.:-.-:m-.i-:-:l_-eg-r---

L | =

Fii

Pal_LiDal » P AckapdiatllPl|
RMas"aT -5 PLSiapteF FORERES]
M ARy R R T
STORAIRE [STEF T 3 P adagiediel P14

W00 bl Egerast -5 brdd 370 0 e

1500 bt Efirind - Bk 0 53 e Laprear I
S FL At el o) i
e =
Pl greaimrrg Taea ML Adapdeny B
PRIFE S h
Sobwaltilelen
| or, | Apteechen | e |

16. Speichern Sie Ihre Eingabe mit ,OK* und
schlieBen Sie den get6ffneten ,PG/PC
Schnittstelle einstellen* Dialog mit ,,OK*.

lediglich die jeweilige Software eingerichtet

18. Wenn Sie die ProTool/Pro RunTime
verwenden wollen kénnen Sie die ,PG/PC —
Schnittstelle einstellen® indem Sie den
Eintrag ,DPSONLINE" unter ,Zugangspunkt
der Applikation* auswahlen und konfigurieren
wie oben beschrieben. Der einfachste Weg
ist der mit dem S7-LAN/MPI-LAN/MPI-USB-
Treiber der die USB-Produkte und LAN-
Produkte unterstiitzt.

Die Schnittstellen Konfiguration fur die genannten Programme ist somit beendet.
Fahren Sie fort mit der Software die Sie benutzen mochten.

=> SIMATIC Step© 7 Manager (v5.2 + SP1)
=> Windows Control Center (WinCC) _(v6.0)

=> Windows Control Center flexible 2004 (WinCC flexible) (v5.2.0.0)




=> ProTool/Pro (v6.0 + SP2)
=> Microwin 3.2

5.4.4 SIMATIC Step© 7 Manager (v5.2 + SP1)

. Bitte stellen Sie sicher dass die Schnittstellenkonfiguration, wie bei PG/PC-

5. Schnittstelle einstellen beschrieben, korrekt ist.
i

B e e

1. Klicken Sie im Drop - Down Meni

K SIMATIC Manager Zielsystem” auf "Erreichbare Teilnehmer
anzeigen".

——— 2. Wenn Sie jetzt die Liste der mdoglichen

Ethernet-Teilnehmer bearbeiten. .. BuS_Teilnehmer Sehen , hat e| ne

G Kommunikation uber das Kabel

stattgefunden. Es werden "direkt"

angeschlossene Teilnehmer angezeigt (das
Kabel steckt direkt an diesem Teilnehmer)
sowie der Zustand ob es sich um eine
"aktive" oder "passive" Baugruppe handelt.

3. In diesem Fenster, kdnnen Sie die
einzelnen Baugruppen mit Ihren Bausteinen
bearbeiten.

Offnet ein Fenster mit den erreichbaren Teinehmern.

5.4.5 Windows Control Center (WinCC) (v6.0)

Bitte stellen Sie sicher dass die Schnittstellenkonfiguration, wie bei PG/PC-

8%, Schnittstelle einstellen beschrieben, korrekt ist.
i

1. Starten Sie WInCC uber Ihre Desktop Verknipfung oder dem Programmeintrag im
Startmenda.

2. Wahlen Sie im Men( “Datei” => “Neu” an oder klicken Sie auf das entsprechende Symbol,
um ein neues Projekt zu offnen.



WinCC Explorer

— Erztellen eines neuen Projektz

iﬁ- " Mehrplatz-Projekt
=

25 © Ciient-Projekt

% " Offren sines vorhandenen Projekts
Abbrechen |

4. Mit ,OK* kommen Sie in einen Dialog,
indem Sie den Projektpfad und Namen
angeben.

Den ausgewahlten Pfad sowie den
Projektnamen bestéatigen Sie mit ,Anlegen®.

3. Im néachsten Dialog haben Sie die Wahl
zwischen ,Einzelplatz — Projekt”, ,Mehrplatz
— Projekt” und ,Client — Projekt".

Die folgenden Schritte werden anhand des
»Einzelplatz — Projekt” erklart.

~Projektpfad——————————
Anlegen |
oty
B s Werzeichnis : abbrechen |
lProiekt
Hilfe |
MNeues Unterverzeichnis :
lProiekt
Mit dieser taske kann ein
neues WinCC Projekt
angelegt werden, Laufwerk :
E j

Sollten Sie eine der anderen Optionen nutzen wollen, so lesen Sie bitte hierfur
im Handbuch der WinCC Software weiter.

Bearbeiten  Ansichk

Datei
O e | B2
-8 Projekt

Extras 7

Mame
.ﬂlnterne Yariablen

2 'E Skrukburbypen
-~ Graphics Designe
2 -_ﬂ Alarm Logging

L JJ Tag Logging

- @ Report Designer
: ﬂ Global Script

- E Text Library

ser Administrator

- g CrossReference

----- &5 online-Anderungsladen

n Treiber hinzuflgen. ..

Suchen. ..

Eigenschaften

Projekthvariablenhaushalth Externe YWariabler

6. Um eine Kommunikation mit der SPS
herzustellen muss definiert werden, wie die
Software mit der SPS zu kommunizieren hat.

Um dies zu erreichen, klicken Sie bitte mit
der rechten Maustaste auf
.Variablenhaushalt® und wahlen im Kontext
Menu ,Neuen Treiber hinzufligen...”.



Meuen Treiber hinzufiigen . el
Suchen in: I =4 bin LI = ﬁF Eg~
@ SIMATIC 55 Ethernet TF.CHM SIMATIC TI Serial CHM
] SIMATIC 55 Prafibus FOL.chn System Infa.chn
28] SIMATIC 55 Pragrammers Port AS511.CHN ] windows dde. chn
u SIMATIC 55 Serial 3964R., CHM
[FISIMATIC 57 Prakocol Suits
SIMATIC TI Ethernet Layer . CHM
L L 2
Dateinarme: ISIMATIC 57 Protocol Suite ffren I
Dateiyp: |WinEE-Kommunikationstreiber [%.chn) j Abbrechen |
A

-l.-i _‘.,...

7. Im Offnen-Dialog wahlen Sie den
entsprechenden Kommunikationstreiber.

Flr das ansteuern einer S7-SPS kdnnen Sie
die Datei SIMATIC S7 Protocol Suite.chn
auswahlen.

Sollten Sie eine andere SPS verwenden
informieren Sie sich bitte zuerst welchen
Treiber Sie verwenden kdnnen.

,; Es ist wichtig dass der ausgewahlte Kommunikationstreiber zur anzusteuernden
!1 _ SPS passt, da sonst eine Kommunikation nicht moglich ist.

8. Nun sollten Sie im Explorer unter Variablenhaushalt den Ast ,SIMATIC S7 PROTOCOL
SUITE" sehen. Expandieren Sie den Ast und es erscheinen viele Protokolle fir diverse

Verbindungen.

Generelle Vorgehensweise beim erstellen einer ,Neuen Verbindung® ist folgende:

Rechter Mausklick auf die gewiinschte Verbindung (MPI => Bild: ,MPI*, TCP/IP => Bild:

» 1 CP/IP*). Es 0ffnet sich ein Kontext-Menu indem Sie ,Neue Verbindung ..."

auswahlen.

Dieses Handbuch beschreibt die Verbindungskonfiguration:

e Uber ,MPI* (MPI-ll-Kabel, MPI-USB-Kabel, S7-USB-Modul, S7-LAN-Modul und MPI-

LAN-Kabel)

e Uber ,TCP/IP* (nur S7-LAN-Modul und MPI-LAN-Kabel).

MPI

{” WinCCEnplorer - C:\Projekt’ Projekt.MCP
Bearbeiten  Ansicht

Datei Extras ¥

|I h| g I%E|-n e B
Elf' Projekk _ﬂ

b Rechner
F_I{[[!]]] Wariahlenhaushalt
- @ Interne Yariablen
: SIMATIC 57 PROTOCOL SUITE

i+ {8 Industrial Ethernet
- [ Industrial Ethernet (11)
-
FJ BEY  MNeus Yerbindung...
FJ PRC Syskemparameter
[+~ PRI
-8 st Suchen...
- sofl Emfigen
= =T
4 B ‘:.L;'Jrllkhlrl'un Eigenschaften

5.4.5.1 MPI Konfiguration

TCP/IP
Datei Bearbeiten Ansicht Editoren  Extras
|D | m o | & B8 ek
= g» best
----- @ Rechner

=) ﬂ]]ﬂ Yariablenhaushalt
i 'EE_‘ Interne Variablen
[ SIMATIC 55 PROGRAMMERS PORT

= |l SIM.C\.TIC 57 PROTOCOL SUITE

[l Industrial Ethernet
E fl Industrial Ethernet (I1)
= - [E rMP1
= [ Mamed Connections
=l PrROFIEUS
= [ PROFIBUS (11
- I Slot PLC
B-§ v Meue YWerbindung. ..
gl Systemparameter
‘E Strukturtw;.-'
|J iaraphics C Suchen. ..
-'_ﬂ Alarm Loge Einfhigen

J J Tag Loggir

% Repart De Eigenschaften




Yerbindungsparameter - MPI ] |
Yerbindung |
~ 57-Hetzadiesse
Stationzadresse : IE
Seament0 ; ID

Back-Mumrer : ID
Steckplatz-Nr. : IU

[ Rohdatenblack senden/empfangen

Werbindungsressource ; |U2

Geben Sie die Stationzadresse des A5 ein.
Zulassiger Adressbereich: 0. 126

14 I Abbrechen

Hilfe |

5.4.5.2 TCP/IP Konfiguration

Yerbindungsparameter - TCP/IP

Werbindung

~ S7-Hetzadiesse

|P-didresse :

Back-tummer : IIJ
Steckplatz-r. ; |2

I™ Rohdatenblock senden/empfanaen

Yerbindungsressaurce : |U2

[eben Sie die IP-Adresse des AS ein.
Beizpiel 14211.0123

ok | Abbrechen |

Hilfe: |

9. Nun konnen Sie den Namen der
Verbindung angeben und mit einem Klick auf
.Eigenschaften offnet sich ein weiterer
Dialog, indem Sie die Eigenschaften der
Verbindung einstellen kénnen.

Geben Sie lediglich die Stationsadresse der
verwendeten SPS an (in diesem Beispiel 2).

Bestédtigen Sie mit ,OK" bis Sie wieder im
Hauptfenster angelangt sind.

Lesen Sie unter ,, Kommunikation und
Fehlerdiagnose “ weiter.

10. Es offnet sich ein Dialog der lhnen
ermdoglicht die Verbindungsparameter zu
konfigurieren.

Geben Sie die IP - Adresse des Moduls ein
und vergeben Sie entsprechend Ihrem
Aufbau die Rack- sowie die
Steckplatznummer.

Bestétigen Sie die Eingabe mit ,OK".

Beispielkonfiguration:

IP - Adresse: 192.168.1.55
Rack - Nummer: O
Steckplatz - Nr.: 2

11. Mit einem Rechts-Klick auf die neue Verbindung kdnnen Sie die Eigenschaften aufrufen.
In diesem Dialog klicken Sie bitte auf Eigenschatften.



Werbindungen | Allgemein i

12. Hier sehen Sie nun alle ,Vorhandenen

. Yerbindungen werden 2u bestimmbzn Treibem eingerichtet. X o X
Verbindungen* aufgelistet.

Yarhandene Yerbindunaen

Selektieren Sie die eben erstellte Verbindung
e und klicken Sie erneut auf Eigenschaften.

In diesem Dialog sehen Sie alle Variablen die
fur die Verbindung erstellt wurden.

al

Eigenschaften

Da diese Verbindung neu erstellt wurde sollte
die Liste leer sein.

Um dies zu andern klicken Sie auf ,Neu".

0K | Abbrechen | Hife |

13. Im Dialog ,Eigenschaften Variable* kdnnen Sie die neu erstellte Variable benennen und
diverse andere Einstellungen festlegen.

In unserem Beispiel vergeben wir folgende Werte:

Name: ,S7LAN_MWO0*

Datentyp: ,Vorzeichenloser 16 - Bit Wert*
Lange: ,2°

Adresse: ,MWO0*

Formatanpassung: ,WordToUnsignedwWord*

Klicken Sie auf ,Wahlen“ neben der Adresse, um die Adresse definieren zu kénnen.
Als Datenbereich geben wir im Beispiel ,Merker* und als Adressierung ,Wort" an.
Im Editfeld ,MW*" darunter tragen wir eine O ein.

14. Bestatigen Sie jeden geoffnet Dialog mit ,OK* bis Sie wieder im Hauptfenster angelangt
sind.

15. Damit die TCP/IP Verbindung auch weil3 Uber welche Netzwerkkarte die Daten
verschickt werden sollen miussen Sie diese Verbindung noch einrichten. Hierfur klicken Sie
auf ,Systemparameter” im Kontext - Meni (Rechter Mausklick) der TCP/IP Protokollart.

16. Wahlen Sie in der Register Karte ,Unit* unter ,Logischer Geratename* Ihre
Netzwerkkarte aus (fur gewohnlich mit einem ,TCP/IP - > * vor dem eigentlichen Namen).

17. Bestétigen Sie mit ,,OK*".

5.4.5.3 Kommunikation und Fehlerdiagnose

| .
18. Jetzt konnen Sie mit » | die Kommunikation beginnen und mit :| diese wieder

beenden.

Um eventuelle Fehler schneller beseitigen zu kdnnen bietet die WinCC Software diverse
Tools. Darunter fallt auch das Programm ,Channel Diagnosis“ mit dem Sie die Verbindung
auf Fehler analysieren kdonnen. Fir die Demonstration des Tools bei einem Fehlerfall
stoppen Sie bitte die Verbindung im WinCC Explorer.



19. Starten Sie die Software ,Channel Diagnosis” Giber Ihre Verkniipfung im Start - Men(.

Buthorsiy

= Produkt-Hinweise

Dokumentation Q‘ windows Control Center 5.1 £  Communication Configurator
[ sIMATICKET & ourostar: Easy Language

STEP T @ WARCC Information System @ Project Duplicatar

.% SIMATIC NCM PC Manager ;ﬂ Projeck Swikchey

@ SIMATIC NCM PC Projektierungsassistent @ Scope

,@3" Script Upgrade
{55 winCo Variablen Simulatar

20. Das Tool konnte keine Verbindung
o wrect TR 2= erkennen und hat daher die Verbindung mit
= einem roten X' markiert (Register Karte

Charnels/Connections | Configuration

N - Lee 1 || ,Channels/Connections").
& SIMATIC 57 PROTOCOL SLNTE First Error Code 4110
X STLAN e STTU ) ) ) ) )

o (1 W— Klicken Sie auf die neu erstellte, nicht aktive
PLC e e || Verbindung (mit dem 'X’) und es werden im
Request Queue Size 1) . . .
e Lot 2 rechten Teil des Dialogs diverse
ity ; Informationen rund um diese Verbindung
blax 45 Cpeles unknown .
E\inleﬂverflnw i |_’|LI angeze|gt_

¥ Cyclic Update JWﬁ

So zum Beispiel auch der letzte Fehlerwert
(,Last Error Code").

2%

[~ Akways on top

Charnels/Cornections | Configuration

i N L= =—| || 21. Wenn Sie nun auf diesen Fehlerwert mit
R [t~ o der rechten Maustaste klicken erscheint ein

Error 4110 - L4_LOC_TIMEOUT

Punkt namens ,Help*“.

-» Ethemetadapt..

3

Connection could not be established. PLC rejects
connection initialization

T
|

Klicken Sie auf diesen und es erscheint ein

Configured wrong network address.

« PLC tumed of gelbes Fenster (ToolTip) in dem die
+ PLC not connected to bus ar bus system errar. e i H
* Maximum number of permissible connections in _PI_‘ BeSChreI bung des Fehlers Steht

the PLC exceeded.
¥ Cyclic Update @

~7%: WinCC Channel Diagnosis i x|

[~ Always ontop

Channels/Connections | Configuration

i i = || 22. Um die Diagnose in einem Erfolgsfall zu
IV T 1 e demonstrieren starten Sie im WinCC
boss L — Explorer die Verbindung.
iy e |
e Nun sollte der ,Channel Diagnosis* Dialog
b e : links neben der Verbindung ein grunes
?f;!%i?#fu‘f 20 o Hakchen anzeigen.
¥ Cyclic Update Jmﬁ

5.4.6 Windows Control Center flexible 2004 (WinCC flexible) (v5.2.0.0)




1. Starten Sie WInCC flexible 2004 uber die Desktop Verknipfung oder dem
Programmeintrag im Startmena.

2. Wéhlen Sie, als ersten Schritt in der Startseite, ,Leeres Projekt anlegen” aus.

3. In der ,Gerateauswahl* markieren Sie das
 verwendete Gerat (Beispiel: ,TP 170A").

Bediengeratetyp

= Panels
!

TP 1708 Mona
TP 1708 Color
TP 170 Micro

0P 77E
0P 1786 e 5
Mabile Panel 170 (; t'xﬁ l [iBild_1 -

B C7 Devices

Bestétigen Sie mit ,,OK".

loss Projekt -
Elumae Bediengerat_1[TP 1704] m
= 1 Bilder
-3 Bild hinzufiigen
[ vorlage
version des Bedengerats 1000 =] “[] Bild_1
=5 Kommunikation
), T < Vidtion
H L

Editor &ffnien

g Meldungen _)5,* Yerbindung hinzufiigen |
- HA Bitmeldungen| —
-5z, Einstellungen Rickgangig Chrz ‘ »

§ Benutzervenmaltu (| Ausschneiden Chrl+

4. Nach dem das Projekt erstellt wurde, L

t
-4 Gerateeinstelung
5@ Sprachunterstiitzung

klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste, . Mg Kopieren ChrhC
im Projekt-Fenster, auf den @ . @ Projektsprachen P|‘_‘| Einfaches Kopieren
Untermenieintrag  ,Verbindungen“ unter = L} g'a_f'ﬁ?m:“'“"g & Einfiigen Chrl+y
. 7 I = = Projekttexte
~-Kommunikation®. By Witeticher |2 Lischen Delete
B4 Yersionzvenaaliung g:_g Drucke Markierung Chrl+i

Es erscheint ein Kontext-Menl in dem Sie
»verbindung hinzufiigen* anklicken.

%) Querverweisliste

Eigenschaften

5. Rechts im Hauptfenster erscheint der neue Reiter ,Verbindungen® indem Sie
verschiedene Einstellungsmaoglichkeiten haben.

Wichtig fur die Verbindung sind:

=> die Kommunikationstreiber (stellen Sie hier ein, welche SPS Sie verwenden)
=> die Baudrate (diese Stellen Sie bitte auf ,187500%)

=> die Adresse des Bediengeréts (in diesem Beispiel die ,1%)

=> das Profil (in diesem Beispiel ,MPI)

=> die HOchste Stationsadresse (HSA) (in diesem Beispiel ,126)

=> die Adresse der Steuerung (in diesem Beispiel ist das die ,2%)



1 ;S“Ve rbuuhmgen

Werbindung_1 SIMATIC 57 300/400 ~Ein -

allen Bradley DF1

Allen Bradley DH4E5

GE Fanuc SHP

L5 GLOFA-GM
Mitsubishi F

Mitsubishi Protocal 4
Madicon MODEUS
Omron Hostlink f Mulkilink
SIMATIC S00/505 seriell
SIMATIC 55 45511
SIMATIC 57 200

I

|Parameter Bereichs

TP 1704 Station ;!
- Schnittstele
fFie =]

Badiengerbt Netzwerk

Tvp Baudrate
Profil MPL - Adresse

|2
. I 187500 'l
& R5232 Héchste Stationsadr, Steckplatz IU
Adresse I1
R5422
| &] = I—”

0 RS485
(%) Simatic [ Einziger Master am Bus Anzahl der Masker |1 [l ZyKlischer Betrieb

Baugruppentrager

W‘B_earbeiten Ansicht  Einfiigen  Format  Bildbausteine  Extras FEenster Hilfe
[0 Meu
Meues Projekt mit Projekk-assistent
B Offnen Chrl+0
Schliefen

6. Nun konnen Sie mit lhrer Arbeit beginnen.

Speichern Chrl+5
i Wenn Sie fertig sind und das Projekt auf das
ediengerdtetyp indern . . . .
5 Bedienterminal transferieren wollen lesen Sie
weiter bei 7.

Drucke Projekkdokurmentation ... Chrl+P

Drucke Markierung Chrl+w

Genetataor 3

T 7. Wahlen Sie im Menld Projekt das
Zuletzt gedffnete Projekke [3 Rucktransfer U ntel’men U ,,TranSfer” =>
£ seonden Sicherung .. »ransfereinstellungen®.

Ei---"i Gerateeinstelungen wiederherstelen ...
B Sprachunterstiitzung
i@ Prajektsprachen
i Grafiksammlung Optionen ...

Projekitexts Bettiebssystem aktualisieren

febeebd b

Transfer 3

Am

Autaorisierungen ...

8. Es erscheint ein Dialog in dem Sie den Modus (im Beispiel auf ,MPI/DP*) einstellen und
die Stationsadresse des Terminals angeben (Beispiel: ,1%). Nach Wunsch kdnnen Sie nun
den ,Delta - Transfer” ,Ein“ oder ,Aus” schalten (im Beispiel ,Aus").



8 Bediengerite fiir Transfer auswahlen

— Einstellungen fur Bediengerat_1 [TP 1704)

¥ B ediengerst 1 (TP 1704]

kodus

— Transfer in
% Flash 7 Bk
IMF’I-"DP L‘ —Dielta-Transfer
" Ein & Ay

Stahionsadresse |1

[ Riicktransfer aktivieren
[T Kernwotiste tberschretien

[T | RBezepturdaten iiberschreiben

|Transferieren H bernehmen || Abbrechen ‘/

o

9. Mit ,Transferieren* wird die Kommunikation mit dem Bedienterminal gestarten und Ihr

Projekt wird Gbertragen.

Die Kommunikation mit dem Bedienterminal ist somit erfolgreich aufgebaut.

5.4.7 ProTool/Pro v6.0 SP2

_'_-.-i_.-*...-

.. Bitte stellen Sie sicher dass die Schnittstellenkonfiguration, wie bei PG/PC-
:!;1,__ __ Schnittstelle einstellen beschrieben, korrekt ist.

1. Starten Sie ProTool/Pro Uber die Desktop Verknipfung oder Uber den Programmeintrag

im Startmend.

2. Wahlen Sie vom Menu ,Datei* => den Untermentpunkt ,Neu* an oder klicken Sie auf das
entsprechende Symbol.

Project Wizard - Device Selection

. Select the davnce pou wish fo conbpies

B lZ-.';q:H'-c*Lll'..'Ea,s ~

+ Touch Parel;

= Windows-based cuchems

=+ Fansds

TPTT0E MONG
TP1TE COLOR
TPZT0E"
TPZT00™
OFt 708
oFzTIE
OPZT0 0 »

[[ees ]| et | dbloshen |

4. Driicken Sie ,Weiter” und Sie gelangen zu
einem neuem Dialog indem Sie den
Steuerungsnamen sowie die Steuerung
angeben konnen die Sie verwenden.
(Beispiel: ,SIMATIC S7- 300/400 V6.0%)

3. Der nachste Dialog fragt Sie nach dem
Bedienterminal das Sie benutzen.

Markieren Sie hier das von I|hnen
verwendete Gerat (Beispiel: , TP 170 A®).

Projess Wirsd W1 felsiian

- g r—
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SIMATIC S7 - Netzparamete

S

hiochste Adresse [HSA]: |125 VI
I_I_,

Anzahl der Master:

5. Uber ,Parameter..“ rufen Sie einen
Einstellungsdialog fur die ausgewahlte SPS
aus.

Geben Sie in diesem die Teilnehmeradresse
des Bedienterminals (im Beispiel ,1*) und der
Steuerung (Beispiel: ,2“) an.

Den Punkt Schnittstelle belassen Sie auf der
Standard - Einstellung. Im  Abschnitt
.Netzparameter* wahlen Sie die Schnittstelle
aus mit der Ihr Modul verbunden ist (Beispiel:
-MPI*). Die Baudrate stellen Sie bitte auf
,187.5".

6. Die Schaltflache ,Weitere ..." fuhrt Sie zu
einem kleinen Dialog indem Sie die Hochste
Teilnehmeradresse auf ,126“ einstellen und
die ,Anzahl der Master” entsprechend lhrem
Aufbau konfigurieren (Beispiel: ,1%).

7. Bestatigen Sie mit ,OK" bis Sie zur Steuerungsauswabhl gelangt sind. Dort klicken Sie auf

Weiter”.

8. Im Hauptfenster starten Sie Uber ,Datei* => ,Transfer®* =>  Einstellung... den
Einstellungsdialog indem Sie ,MPI / PROFIBUS DP* auswéahlen und die Teilnehmeradresse

des Bedienterminals angeben.
Bestétigen Sie mit ,,OK".

Nun koénnen Sie mit lhrer Arbeit beginnen.

Wenn Sie fertig sind, kdnnen Sie mit Punkt 9 fortfahren um das Projekt an das Terminal zu

Ubertragen.

Mew...
Offren...
SchlielRen

Strg+
Strg+O

Speichern
Speichern unter..,
Konyertieren g

Strg+S

[Mtegreren im STER 7 - Projekt.,

Kopieren aus STER 7 - Prajekt..
ProTool-Integration in STEF 7

Ersetzen g

ans Terminal
Ubertragen, rufen Sie im Menlu ,Datei* =>

10. Um das Projekt zu

9. Wenn Sie Ihrer Arbeit ans Terminal
Ubertragen mdochten, missen Sie dieses
Projekt generieren. Dies geschieht uber
,Datei* => Generieren®.

e,
Ciffren...
SchlieBen

Strg+N

b o | n? ||I Devtsch [Deutschland)
Strg+0 =

gl

Tahoma

Speichern
Speichern unter. .
Konvertieren
Imtegr
Kopiet
ProTool-Integration in STEP 7
Ersetzen L3

Shrg+s

-

' SIMATIC PANEL

- Prajekt.,

i
J-g

7 - Projekt.

Generieren
Transfer

Ricktransfer
Testen L4

Projekt-tManager...

B[] =15
Projekt-Info... e

0S5 Update,..
Einsteliung...

Drucken...

SrgH+P




.1ransfer® => | Projekttransfer starten* auf
oder Kklicken Sie auf das entsprechende

Symbol _@

Bitte warten Sie wahrend Ihr Projekt tbertragen wird.

Die Kommunikation zwischen Terminal und ProTool/Pro ist hergestellt.

5.4.8 Microwin v3.2 (nur fir S7 200)

Bitte stellen Sie sicher dass die Schnittstellenkonfiguration, wie bei PG/PC-
Schnittstelle einstellen beschrieben, korrekt ist.

1. Starten Sie Microwin Uber die Desktop Verkniipfung oder den Programmeintrag im
Startmend.

| Zielsystern  Testen  Extras  Fenster 2. Klicken Sie im Menli “Zielsystem” auf
EUN “Typ”.
aTop . . . . . .
Dieser Dialog bietet lhnen die Mdglichkeit
Ubersetzen den CPU — Typ (Beispiel: CPU 224) sowie
Alles tbersetzen die CPU - \Version (Beispiel: 01.22)
lcechan anzugeben.
Riicksetzen beim anlauf .
x
Informationen. .. “wiahlen Sie Typ und Wersion der CPU aus oder lesen Sie den Typ des Zielzystems
i aug dem Zielsystem, wenn Sie mochten, dass die Software die Bereichspriifung der
Spgichermu:-dul E‘aramg_Ler entzprechend den zulazsigen S peicherbersichen des Jielapstemns
k.
Daktenbaustein aus RAM erskellen A
Echzeituhr, .. CRU-Typ IEF’U 224 j Fielapstem legen |
Yergleichen... CPU-Version: [m 22 2 E
Typ... 0k | Abbrechen |
= 3. Klicken Sie auf “Kommunikation” und es
~Adresse . . . .
Lokl 0 P Adeie P erscheint ein weiterer Dialog.
Eriam E % A'd_l D;J:DE\khcken g

T L7 sumAkalisieien

Im Abschnitt “Adresse” geben Sie in
g “Entfernt” die Teilnehmeradresse der SPS an
(Beispiel: “27).

Schnitistelle PE AdapterCOM 3)

Protokolk MPI

Z:::;e Station (HSA): 1;?“

S Wenn Sie PG/PC-Schnittstelle
T o einstellen Ubersprungen haben,
LA kénnen Sie dies mit einem Kklick
PePC-Schritistel sinstellen Abbrechen

auf den Button nachholen.

4. Im rechten Teil des Dialoges doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf das blaue
Pfeilsymbol £ um die Kommunikation mit der SPS zu testen.

5. Der Abschnitt ,Adresse” sollte sich aktualisiert haben und nun den CPU — Typ anzeigen.
Ebenso ist im rechten Teil die CPU sichtbar geworden.



Kommunikation

Typ des fielzystems: CPU 224 REL 071.22

¥ Einstellunigen mit Projekt speichern

—adresse
Lakal 0 % PC AdzpteibF
Entfernt: | 2 - I

Doppelklicken
zum Aktualizieren

t

— Metzparameter

Schrittstelle: PC Adapter[COM 3]
Protakall: MPI

) [ole (B 11-Bit

Hichste Station (HSA): 126

[¥ Schrittztelle unterstitzt mehrere Master

— Ubertragungzgeschwindigk eit

Baudrate: 187.5 kBps

[ In sllen Baudraten suchen

PGPC-Schnittstelle einstellen |

o]

Abbrechen

6. Bestatigen Sie jeden Dialog mit ,OK" bis Sie wieder im Hauptfenster sind.

Die Kommunikation mit der SPS ist jetzt hergestellt.

5.4.9 S7 fur Windows v5.02

1. Starten Sie S7 fur Windows uber die
Desktop-Verknliipfung  oder  Uber das
Startment (Standard: Programme\S7 fur
Windows\S7 fur Windows)

2. Wahlen Sie Datei - >Einstellungen aus um
die Kommunikations-Einstellungen zwischen
Ihrem Computer und der SPS einzustellen.

Es 6ffnet sich folgender Dialog welcher Ihnen
diverse Einstellungen ermdglicht.

ET fiir Windows® - [Rechner Baustein

Dakei Bauskein  Sonskiges Fenster  Hi
Mew. ..

Gfnen. ..
Speichern. .
Speichern unker. ..

Fi1
Fiz2
Urnschalk+F12

.

Weitere Funktionen r

Importieren. ..
Exparkieren. .

Impatkieren aus STEP7-Projekt. ..
Exporbieren in STER7-Projekt, 