S7-CP an S5 - Gateway Kommunikation

Benotigte Hilfsmittel: S5 - LAN Manager
Unterstitzt ab Firmware — Version 0.44 des S5 — Gateways

I. S5-LAN konfigurieren

1. Starten Sie den S5-LAN Manager und suchen Sie nach Ihrem Modul, markieren Sie
dieses und klicken Sie mit der Maus auf die Schaltflache ,S5 — Gateway —
Verbindung*. Es 6ffnet sich ein Dialog zum Einstellen der Verbindung.

55-Gateway Yerbindungen

Werbindungs-Mr: 1
M arme:
F.onfigurations-DB: | 20 ab D |0
Verbindungs-Typ: |150-0n-TCP4erbindung ~ | [ akliver Verbindungsaufbau
Pollzyk iz 1000 o
Adrezzen
lok.al Farther
IP-&diesse 192.168.1.54 192 168 . 1 . BB
Fort
TSAP Hew) [] |TSAP TSAP
TSAP-Lange 4 4
Mr M ame Tup aktiry | PZukluz | Konfig-DB IP-Partner  Port Lokal Po
1 Ewxamn.. 150on ... 1000 DB20.DBwO 1921768, 0O 1]
2 50 an ... 0 DEODBEWD 0000 1] 1]
< >
| ok | | abbechen

2. Im unteren Bereich des Dialogs finden Sie die Verbindungsliste in der Sie die zu
konfigurierende Verbindung auswahlen.

3. Bei,,Name*“ konnen Sie nun der Verbindung einen logischen Namen geben.

4. Unter ,,Konfigurations - DB“ geben Sie im linken Eingabefeld die Position des
Datenbausteins ein (z.B. ,,2“ fur DB1) und im rechten Eingabefeld ab welchem
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Datenwort (z.B. ,,1“ fur DW1) sich der Konfigurationsbereich befindet. Im Beispiel
wird der DB20 bendtigt.

5. Als ,Verbindungs - Typ*“ stellen Sie ,,ISO - on - TCP - Verbindung“ ein. Bei
dieser Einstellung wird der TCP — Port 102 verwendet.

6. Der Pollzyklus (in ms) gibt an wie viel Zeit verstreicht, bis das S5 — Gateway den
Konfigurationsbereich der Verbindung zyklisch ausliest und prift, ob etwas zu tun
ist. Wird hier 0 angegeben wird pausenlos von der SPS gelesen.

7. Im Bereich Adressen kénnen Sie lediglich die IP — Adresse des Partners angeben.
Die IP — Adresse des S5 — Gateway Moduls konfigurieren Sie weiterhin Uber den
S5 — LAN Manager.

8. Bei beiden Geraten kdonnen Sie den ,,TSAP“ (Transport — Service — Access — Point)
festlegen. Dieser besteht aus 16 Zeichen und stellt die Identifikation der Verbindung
dar. Dies wird bendétigt, wenn mehrere Verbindungen mit einer IP — Adresse
vorhanden sind. (Ab Firmware Version 0.45 im S5 — Gateway kann mit jeder
beliebigen TSAP eine Verbindung aufgebaut werden)

Die Kommunikation liber S5 — Gateway ist hun eingerichtet.
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Il. S7-CP einrichten

1. Starten Sie |lhre Programmiersoftware und laden Sie lhre Station in die Software.

! SIMATIC Manager - 57
Datei Bearbsiten Enfiigen jeiaull Ansicht Extras Fenster Hilfe

De| 88[5] [ 2ewsseenian YR %] e BEm v

aden cirl
Ohbjekie Ubersetzen und laden

Diagnose Einstelung

PROFIEUS
Ethernet-Adresse vergeben, .,

2. Nun 6ffnen Sie Uber ,,Extras“ und , Netz konfigurieren“ das ,,NetPro“-Fenster,
wo Sie lhre Stationen und Subnetze einrichten konnen.

© by P1 2017 S7-CP an S5 — Gateway Kommunikation Seite -3-



MATIC Manager -
Bearbeiten Einfligen Ziglsystem  Ansicht W Fenster Hilfe

| | 2 E‘l J I_ | Einstellungen... Ctrl+alt+E

Textbibliotheken
Sprache fir Anzeigegerdte...
Texte mehrsprachig verwalten

Prozeﬁuber'i\'adwung prajektieren

PG/PC-Schnittstelle einstellen. .

SHPROFIBUS

3. Wenn Sie nun auf lhrer projektierten S7 einen Doppelklick ausfuhren 6ffnet sich die
,Hardwarekonfig“.

Metz Bearbeiten Einfugen Ziglsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe

=¥ % & Ble| did| & 5| @] x

Auswahl der Netzobiekte
5 57-cp (Netz) -- C:\Programme\...\Step7\57Proj\Gatewayt BRI

Ene i -2 PROFIBUS-PA

-0 Stationen
Industrial Ethernet B tnders Stationen

B PG/PC
MPI ; [ SIMATIC 300
MPI : B SMATIC 400
H SIMATIC PC Station
PROFIB : - SIMATIC 55
PROFIB : [ SIMATICH-Station
; =1 Subnetze
B |ndustiial Ethemet
BB P
24 pROFBUS
a8 prp

L] i

Zur Anzeige der Ver Sie bitte eine verbindungsfahige
Baugruppe [CPU-, FM- Baugruppe OPC-Server oder Applikation].
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4. In der ,Hardwarekonfig“ konnen Sie rechts in der Bibliothek lhren CP aus der
Liste auswahlen und in Ihren Rack ab Steckplatz 4 einfiigen. Speichern und
Ubersetzen Sie |hre Einstellungen und schliel3en die ,,Hardwarekonfig*.

52 HW Konfig - [SIMATIC 300(1)(1) (Konfiguration) -- S7-CP]
Eﬂ] Station Bearbeiten Einfligen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hife

D52 %] & sinlain| [ %8/ w2l

FROFIBUS: DP-Mastersystem (1)

A
Prafil:

Standard -

2 JE CPU 3152 DP
e o7
> [HEcrn
3
g
)
10
11
v
< bd
«=]o
Steckplatz E Baugruppe Bestellhummer Firmware | MPl-Adiesse E-Adresse | Addresse | Kommentar ‘
CPU 315-2DP GES7 315-2AG10-0AB0 v2.0 5
e AT
HE: P 3431 EGK7 343-1EX10-04E0 W1.0 3 0..15 0..15

5. Offnen Sie nun per Rechtsklick auf Inrem projektierten CP dessen
Objekteigenschaften. Unter ,,Allgemein“ konnen Sie jetzt unter Schnittstellen
diesen mit dem Ethernetnetz verbinden und Ihm eine IP zuweisen.
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Eigenschaften - CP 343-1 - (RO/S4)

Allgemein lAdressen] Dplionen] Diagnose]

57 CP fiir Industrial Ethernet 150 und TCPAP mit SEMD-RECEIVE - und
FETCH-RITE-Schnittztelle, lange D aten, UDF, TCP, 150,
S 7-Kommurikation [Server). Routing und BG-Tauzch ohne PG, 104100

Riickwandanzchlul

MPl-Adresse:

Kurzbezeichnung: CP 3431
tbit, Firmmweare 1.0

Bestel-Hr: BGKT 34 3-1E=10-0<E0
M amme: CP 3431

Schnittztele

Typ: Ethernet

Adresse; 192.168.1.160

ernetzt: Ja Eigenzchaften...
Kommentar:

ENNE

Schlisfen

Hilfe

S7-CP an S5 — Gateway Kommunikation

= 3% PROFIBUS-DP
B PROFIBUS-PA
= [ SMATIC 300
A0
= (1 CP-300
+ (1 A5-nterface
= 2] Industrial Ethernet
=[] CP 3431
<] BEKT 34TTEXI00xE
JF 5GK7 331EX11-0x
<] BEKT 343 TEX200x
-+(3 CP 3431150
(1] BEKT 343 1BA0-0RE
=3 CP343-11T

BGKT 343161000
BRKT 343161100
BGKT 343-1GX20-0x

=+ CP343-1PN
J 66K7 343 THR00-04
=11 CP 3431 TCP
(] BEKT 343 TEX0-0E
+ (1] PROFIBUS
+ [ Point4o-Paint
T Cro-oor
+ (21 FM-300
# (2] IM-300
[ MPEXTEMSION

+ [L] Metziibergang
+[] PS-300
+-[Z] RACK-300

+- [ 5M-300

* SIMATIC 400

* SIMATIC PC Based Control 3004400
-8 SIMATIC PC Station
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Eigenschaften - Ethernet Schnitistelle CP 343-1 [RO/S4)

tllgemein  Parameter I

MaC-Adresse: |DE-DD-DE-D1 -00-04

v 1P-Protokall wird genutzt

IP-Adreszse: |'IEI2.'IEB.‘I 60
Subnetzmaske: 2hb. 25 2550

Subnetz:

Metziibergang
* Eeinen Router venwenden

" Rouker verwenden

Adresze:

--- hicht wernetzt -

Meu. ..

Eigenszchaften...
Ldgchen

X

Abbrechen |

Hife |

6. Beiden ,Adressen” kdonnen Sie nun den ,,Anfang“ und die ,,Ldnge“ der Ein- und

Ausgange bestimmen.
Eigenschaften - CP 343-1 - (RO/S54)

&llgemein  Adressen letiDnen] Diagnuse]

Eingange

&nfang; 0

Auzgange

Anfang: IEIi

Lange: 16 [

Lange: 1B [

X

Schiiefen

Hilfe

© by PI1 2017 S7-CP an S5 — Gateway Kommunikation

Seite -6-



7. Im Diagnoseteil kann man ein Diagnosefenster offnen, dass wir spater zur
Uberprifung unseres Aufbaus bendtigen. Sie kdnnen nun also vorerst die
Objekteigenschaften schlielen.

Eigenschaften - CP 343-1 - (RO/54) [‘5—<|

.ﬁ.llgemein] .ﬁ.dressen] Optionen  Diagnose l

Baugruppendiagnose

Start der 5 pezialdiaghose Ausfihren. .. ||

Schliefen Hilfe:

8. Jetzt ist es an der Zeit Ihre S5 — SPS zu projektieren, indem Sie sie aus der rechten
Bibliothek auswahlen und per Doppelklick erstellen.
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£t NetPro - S7-CP

Metz Bearbeiten Einfugen Ziglsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe

@9 % 8| Ble| slhl 5] 5|2 @ e

Auswahl der Netzobiekte

5 S7-CP (Netz) -- C:\Programme\...\Step7\S7Proj\Gatewayt FEX | (e
T 4 PROFIBUSFA
-0 Stationen
Industrial Ethernet B} iindere Stationen
: -8 PG/PC
MPI ; @ SIMATIC 300
MPI : - SIMATIC AUU
PROFIBUS
PROFIB [ g
=20 Subnetze
B |ndustiial Ethemet
B2 WP

:%@ FROFIBUS
SIMATIC S5(1) : il

<

Zur Anzeige der Verbind 1 i Sie bitte eine verbindungsfahige
Baugruppe [CPU-, FM-] Baugruppe OPC-8erver oder Applikation].

9. Mit einem Rechtsklick auf lhre S5 missen Sie nun deren Objekteigenschaften
offnen wo Sie unter Schnittstellen wie folgt eine ,,Ethernet Schnittstelle“
projektieren.

Eigenschaften - SIMATIC S5 B3

&llgemein  Schnittstellen |

M ame Tup .ﬁ.dresse Subnetz

Ethermet Schnittztelle[1]  Induztnal Ethernet 92 168.1.54 Ethernet

Meu... Eigenschaften... Lozchen |

oK | Abbrechen | Hife |
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Eigenschaften - SIMATIC 55 E

&llgemein  Schnittstellen |

MHame [ iNuli=rr= — Subnetz |

Meue Schnitistelle - Typauswahl

Twp: Induztrial Ethernet
MPI

FROFIBUS

FTF

MHew... Lozchen

ok, S m—— Hilre |

OF. | &bbrechen Hilfe

10.Geben Sie bei ,,Parameter” nun die IP lhres S5 — LAN Gateways ein und

bestatigen alles mit OK, so dass die Objekteigenschaften nun wieder geschlossen
sind.

Eigenschaften - Ethernet Schnitistelle

dllgemein  Farameter I

v taC-Adezze einstellen / 150-Protokoll venwenden

MALC-Adresse: |ne-nn-na-m -00-01

v |P-Protokoll wird genutzt

1 Metzibergang
IP-&4 g 192168.1.54
fesse I ¢ Keinen Router venwenden
Subretzrmazke: 2hh 2R 25RO

" Router verwenden

Adregze: |192.168.1.54

Subnetz:

- hicht wernetzt --- Mewu... |

| Eigenzchaften. . I

Ldzchen |

oK | Abbrechen | Hife |
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11. Markieren Sie nun lhre CPU die in lhrer S7 projektiert ist durch anklicken. Nun
kdnnen Sie unten in der Verbindungstabelle eine neue Verbindung generieren und

zwar per Rechtsklick.

£ NetPro - 57-CP

Metz Bearbeiten Einfligen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe

@9 % & e dlul 8 518 @

Auswahl der Metzobjekte

5 57-cp (Netz) — C:\Programme\...\Step7\S7Proj\Gatewayt ‘;”Elgl + I8¢ FROFIBLS DF
e ~ 2 PROFIBUS PL
Industrial Ethernet 5 [t yur

B Andere Stationen
- : B FG/FC
VP : SIMATIC 20
MPI B SIMATIC 400
! B, SIMATIC PC Station
PROFIBUS : £ SIMaTIC 55
PROFIBLS | SIMATIC-H-Station
B =3 Subnetze
T : 99 \ndustrial Ethemet
: 29 pip|

(1) SIMATIC S5(1) E E?EFIBUS

Aktiver Verbindungsaufbau

Spalten Ein- / Ausblenden
Spaltenbreiten optimieren
Spalten anzeigen...

12.Wahlen Sie nun hier die zuvor projektierte S5 - SPS aus und als Verbindungstyp die
, 1ISO-on-TCP-Verbindung*.

Neue Verbindung einfiigen

Verbindungzpartner
—-{&] Im akbuellen Prajekt

e | UNEPEZINZIET
wee e Broadcazt-Teilnehmer
e Blle Multicast-Teilehmer
% In unbek anntem Projekt

. %
Frojskt: |S7-CP -
Station: ISIMATIE S5(1) I
Werbindung
Top: {150-0n-TCP-Verbindung |

N 150 -on-T P erbindung ”~
b Mar dem Ein 1557 ransportverbindung B
PtPerbindung
574 erbindung
oK 57 Verbindung hochverfugbar — Hilr
[ ok | TCP*erbindung ofie |
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13. Mit OK 6ffnen sich nun die Eigenschaften der Verbindung wo Sie nun unter

»Allgemein“ bei ,,Aktiver Verbindun

Eigenschaften - 150-on-TCP-Yerbindung

Allgemein Adressen l Dptinnenl Ubersicht ]
Lokaler Endpunkdt Bzusteinparameter
[0 (Hexx): 0001 ADSD g 1D
Name:  [1SOon-TCP-Verb-2 W21640000 —LADDR
Uber CP:  |CP 343-1- (RD/S4)

WWegewahl...

v Aktiver Verbindungsaufbau

0]

Abbrechen Hilfe

gsaufbau“ einen Haken setzen mussen.

14.Unter ,,Adressen“ mussen Sie jetzt nur noch den selben ,,TSAP* einstellen, wie
den, den Sie schon im S5 — LAN Manager lhrem S5 — LAN Gateway gegeben

haben.

Eigenschaften - 150-on-TCP-Yerbindung

Allgemein

IP (DEZ):
TSAP (ASC):

TSAP (HEX):

TSAP-Lange:

Adressen letiu:unen] Ubersicht ] l

Lakal Partner
192.168.1.150 |

1234
21.32.33.34 31.32.33.34
4 4

S5 - LAN Gateway

Abbrechen Hilfe
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lll. Bausteine in SPS liberspielen

1. Starten Sie Ihre Programmiersoftware und 6ffnen Sie nun die S5D - Datei ,,S7-
CPanS5 - Gateway“.

2. Verbinden Sie sich nun mit Inrem S5 — Gateway Modul und Uberspielen Sie alle
Bausteine (OB1, FB55 und FB56) in die SPS. Die Bausteine DB20 und DB100
werden von allein generiert.

3. Offnen Sie nun die S7P — Datei ,,S7-CPanS5 - Gateway*“.

4. Verbinden Sie sich nun mit lhrer S7 — SPS und Uberspielen Sie die Bausteine (OB1,
FB1, FC5, FC6 und DB10) in die SPS.

IV. Sendezyklus starten:

S7 - Steuerung:

In folgendem Beispiel wird der DB10 als Konfigurations — DB verwendet. M0.0 steuert das
Senden und das Empfangen. Wenn M0.0 ,,1“ ist, so werden 20 Bytes des DB10 ab DWO
gesendet und gibt das Empfangsfach DB10 ab DW100 20 Bytes frei.

CALL "AG_SEND"

ACT : = MO.0
ID: = 1
LADDR: = W#16#0
SEND : = P#DB10.DBX0.0 BYTE 20
LEN : = 20
DONE : = M15.0
ERROR: = M15.1
STATUS: = MW 11
O M 15.0

@) M 15.1

R M 0.0

SPB no ER

L MW 11
noER: SET

CALL "AG_RECV"

ID: = 1
LADDR: = W#16#0
RECV : = P#DB10.DBX100.0 BYTE 20
NDR : = M20.0
ERROR: = M20.1
STATUS: = MW21
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LEN : = MW23
O M 20.0
O M 20.1

S M 0.0

S5 - Steuerung:

In folgendem Beispiel wird der DB20 als Konfigurations — DB verwendet. M10.0 steuert
das Senden und M12.0 das Empfangen. Wenn M10.0 ,,1“ ist, so werden 20 Bytes des
DB100 ab DWO0 gesendet. M12.0 gibt das Empfangsfach DB100 ab DW100 20 Bytes frei.

:SPA FB 55
Name :S5L_SEND
JDBN : KF +00020
JDBW : KF +00000
STYP : KC D
SDBN : KF +00100
SBEG : KF +00000
SLEN : KF +00020
ACT M 10.0
LEN KF +00020
DONE : M 11.0
ERR : M 11.1
STAT : MW 20

:SPA FB 56
Name :S5L_RECV
JDBN : KF +00020
JDBW : KF +00000
RTYP : KC D
RDBN : KF +00100
RBEG : KF +00100
RLEN : KF +00020
ACT M 12.0
LEN MW 24
NDR : M 13.0
ERR : M 13.1
STAT : MW 22

Setzten Sie die Eingange E8.0 und E9.0 auf ,,1“ um den Zyklus zu starten.
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V. Testen des Aufbaus

1. Offnen Sie den DB100 in lhrer S5 - SPS und geben Sie beliebige Werte in den
ersten 20 Bytes ein.

zB.:(1;2;3;4;5;6;7;8;9)

[£X DB 100 - C:\DOKUMENTE UND EINSTELLUNGEN\...\S5ANS5-GATEWAY\S5ANSS-... [= | [B)[X]

)

L= = LY I - S ]
m oE@ EN NN EE BN NN NN EE RN EN ®mBN

£ *

2. Offnen Sie den DB10 in Ihrer S7 - SPS und geben Sie beliebige Werte in den
ersten 20 Bytes ein und starten den Zyklus, so sehen Sie spater bei der
Kommunikation sofort die Anderung der Werte.
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KOP/AWL/FUP - [DB14 —- Erreichbare Teilnehmer\MPI = 5 (direkt) ONLINE] (=1
- |5 x

i3 Datei Bearbeiten Einfiigen Zielsystem Test Ansicht Extras Fenster Hilfe
8 |pe|@]>e|o| 12|
i@z (@] &) slule] ol clbl[Tor] | | D ]
Adresse |Name Typ E% Aktualwert FKommentar %
0.0|SIATO[1] WORD W#les0 Walesl
2.0|3IRTO[2] WORD W#les0 Walesz
4.0|5TATO[3] WORD Wilas0 Walasd
6.0|5TATO[4] WORD Wilas0 Walasd
8.0|5TATO[S] WORD Wilas0
10.0|5TATO[E] WORD Wilas0
12.0|5TATO[7] WORD Wilas0
14.0|5TATO[B] WORD Wilesl Walasd
16.0|STRTO[9] WORD Walesl Wa#leso
18.0|STATO[10] WORD Walesl Wale#ll
20.0|STRTO[11] WORD Walesl Walesl
22.0|STRT0O[12] WORD Walesl Walesl
24.0|STRTO[13] WORD Walesl Walesl
26.0|5TRATO[14] WORD Wileso Wileso
28.0|5TATO[15] WORD Wileso Wileso
30.0|STRTO[14] WORD Wileso Wileso
2.0|SIATO[17] WORD Wileso Wileso
34.0|5IRTO[1E] WORD Wileso Wileso
36.0|5TATO[13] WORD W#lesl W#leso
38.0|5TATO[20] WORD W#les0 W#lesl
40.0|STATO[21] WORD W#les0 W#lesl
42.0|5TATO[22] WORD W#les0 W#lesl
44.0|5TATO[23] WORD W#les0 W#lesl
46.0|5TATO[24] WORD W#les0 W#lesl
48.0|5TATO[25] WORD Wilas0 Wilas0
50.0|5TATO[24] WORD Wilas0 Wilas0
52.0|5TATO[27] WORD Wilas0 Wilas0
54.0|5TATO[28] WORD Wilas0 Wilas0
56.0|5TATO[29] WORD Wilas0 Wilas0
58.0|5TATO[30] WORD Walésl Walésl
&0.0|STRTO[31] WORD Walesl Walesl ~
£ >
Ladt aktuellen Baustein in Zielsystem. <> RN Enfg |And

3. Speichern Sie die Bausteine und setzen Sie die Eingange E8.0 und E9.0 in |hrer S5
- SPS auf ,,1“ und starten Sie den Zyklus.

i3 STEUERN VARIABLE

Mark | Adresse | Art | Wert | Kommentar |
* E 80 KM 1
* E 5.0 KM 1
|
< >

4. Offnen Sie nun erneut das ,,NetPro“-Fenster und markieren Sie lhre CPU erneut.
Nun aktivieren Sie den ,,Verbindungsstatus“. Jetzt musste unten in lhrer
Verbindung der Verbindungsstatus aufgebaut sein.
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@Netpm - [Si beispiel (Verbindungsstatus) -- C:\Programme\...\Step7\s7proj\Siemensb ONLIME] _

98 Lotz Bearbeiten Einfiigen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hife

& E: [5] eI

Ethernet
Industrial Ethermet

WP
WP

PROFIEUS
PROFIEUS

SIMATIC S5(1)
5]

|Par1r|§r |T\m

SIMATIC S5(1) 150-0n-TCP-Yerhindung ia

Ethernet [IE]

5. Offnen Sie nun, wie zuvor schon einmal erwéhnt, das ,,Diagnosefenster* iiber die
Objekteigenschaften des ,,CPs*“. Dort starten Sie das ,,Zyklische Aktualisieren*
und beobachten unter lhrer ,,ISO-on-TCP-Verbindung*“ die Statistik wo die
gesendeten und empfangenen Nachrichten gezahlt werden. So konnen Sie prufen
ob lhre Verbindung steht und auch lauft.
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[ NCM S7-Diagnose - CP 343-1 0/4 3 ONLINE

e & I

Diagnose Betriebszustand Diagnosepuffer  Ansicht  Extras  Hilfe

g: B augruppe
+- B8 |ndustrial Ethemet
B etriebszustand
Diaghosepuffer
= ﬁj ‘Yerbindungen
—] [l oy B
1A AT o] T B T =0

Werb-MNr.: 1
Werbindungszustand: aufgebaut

Ermpfangszustand:

Sendezustand:

Lakaler TSAR [ASCI): 1234
Lakaler TSAP [HEX): 31.32.33.34
Partrer TS&P [ASCI): 1234
Partner TSAP [HEx<): 31.32.33.34

Parther &dresse: 192.168.1.54

Warken auf Empfangsdaten

achten Sie darauf, dass die
Partner - IP stimmt

D atentrarister Liber Etharnet

Statistik.
Erfolareich gesendete Machrichten:

Nicht erfalareich gesendete Machrichten:

Empfangene Machrichten:

B2

62

6. Offnen Sie nun den DB100 in Ihrer S5 — SPS und den DB10 in lhrer S7 — SPS und
uberprufen Sie ob die Werte von den 20 Bytes die Sie in der jeweils anderen SPS
im DB100 und DB10 ab DWO konfiguriert haben mit denen ab DW100

ubereinstimmen. Wenn das der Fall ist, wurde die Kommunikation zwischen S5 und
S7 erfolgreich durchgefuhrt.

[/ DB 100 - AG
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Die markierten Bytes sollten die Gleichen sein wie die, die Sie im DB10 der S7 — SPS ab
DWO konfiguriert haben.

KOP/AWL/FUP - [DB14 -- Erreichbare TeilnehmeriMPl = 5 (direkt) OMLINE]

{0 Datei Bearbeiten Einfligen Zielsystem Test Ansicht Extras Fenster Hife
8|#46[#]+o]e2] 1200
Dl & & /@ o cild|[= & D= x|
£4.0|STATO[43] WORD w1630 WElE20 “
£6.0|STATO[44] WORD w1640
£8.0|STATO[45] WORD w1640
90.0|STATO[46] WORD w1640
92.0|STATO[47] WORD WEla#0
94.0|STATO[48] WORD WEla#0
96.0|STATO[49] WORD WEla#0
98.0|STATO[50] WORD W#la%0
100.0|STATO[51] WORD Wila#0
102.0|5TATO[52] WORD Wila#0
104.0|5TATO[53] WORD Wila#0
104.0|STATO[54] WORD w1630
102.0|STATO[55] WORD w1630
110.0|STATO[546] WORD w1630
112.0|STATO[S57] WORD w1640
114.0|STATO[5E] WORD w1640
114.0|STATO[53] WORD w1640
118.0|STRTO[60] WORD WEl6#0
120.0|STRTO[G1] WORD WEla#0
122.0|STRTI0[62] WORD WEla#0
124.0|STRTI0O[&3] WORD WEla#0
124.0|5TATO[64] WORD Wila#0
122.0|5TATO[65] WORD Wila#0
130.0|5TATO[64] WORD Wila#0
132.0|STATO[&7] WORD w1630
134.0|3TATO[&E] WORD w1630
136.0|STATO[63] WORD w1630
138.0|STATO[70] WORD WElE#0
140.0|STATO[71] WORD w1640
142.0|STATO[72] WORD w1640
144.0|STATIO[73] WORD WEla#0
146.0|STRTO[74] WORD WEla#0 WEle20 e
< b3
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. ® RUN Einfg [And

Die Bytes ab DW100 sollten die Gleichen sein wie die, die Sie im DB100 der S5 — SPS ab
DWO konfiguriert haben.
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