
A
n

a
ly

se
te

ch
n

ik

www.process-informatik.de

EtherSens
Vernetzt über LAN - WIFI - LTE

Weltweiter Zugang von jedem Endgerät möglich
Interne & externe Datenspeicherung

Einfache Hutschienenmontage

Mobiler Netzanalyser MONI

Lastgangstudien
Energieprüfungen
Leistungs- und Energieprotokollierung
Vereinfachte Lastgangstudien
Energieverbrauch
Ströme bis 1000A
Spannung bis 500VAC
Wirk- / Blind- / Scheinleistung
Leistungsfaktor cos phi
Versorgung:

100-240V 50-60Hz (aus L1) / 24VDC (über abziehbaren Stecker) / USB 

Bedienung/Konfiguration WEB-Browser über LAN / WLAN
WLAN-Betriebsarten: Access-Point (macht eigenes Netz auf) und Client 

Datenspeicher microSD / FTP-Server

Seite 19

(aus PC/PowerPack)

(verbindet sich mit existenten Netzen)

Energieanalyse

Energieverbrauch
Ströme bis 1000A (Federkraftklemmen)
Spannung bis 500VAC
Wirk- / Blind- / Scheinleistung
Leistungsfaktor cos phi
sonst wie MONI
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E/A-Controller

digitale und analoge Ein-/Ausgänge
Relais-Ausgänge bis 230VAC/16A
auswerten, analysieren --> agieren/steuern, aufzeichnen
logische Auswertungen und Verknüpfungen
untereinander vernetzbar --> E/A Ebene spiegeln / übertragen
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Störmelder

E/A, SPS, Web-Server gesteuert
Email & SMS Meldungen
optische / akustische Melder ext. anschließbar

Quittierung möglich

Seite 14

 ( Hupe, Leuchte etc. )
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Applikationen

Betrieb per Web-Browser Geloggte Daten nach Excel

Um  das  EtherSens-Gerät  zu  parametrieren  benötigen  Sie  keinen
speziellen PC oder Laptop mit Sonder-Software. Öffnen Sie einfach mit
Ihrem Internet-Browser die WebSeite des Gerätes.

Erfassen Sie die benötigten Werte, egal ob Energiedaten, Zustände der
Ein-  oder  Ausgänge,  Prozesswerte  wie  Sauerstoffanteil  in  der
Umgebung,... und schreiben diese mit Zeitstempel in eine CSV-Datei.
Diese Datei können Sie dann mit Excel lesen und verarbeiten.

SPS-Kopplung S5 und S7

Benötigen Sie die aufgezeichneten Daten in einer SPS-Steuerung zum
Weiterverarbeiten?  Mit  der  RFC1006-Option  der  EtherSens-Geräte
können  Sie  die  geloggten  Daten  in  einen  DB  einer  festgelegten
Steuerung schreiben sowie auch umgekehrt lesen. Selbst Merkerworte
können gelesen werden. Hat Ihre SPS-Steuerung keinen Ethernet-Port,
dann  können  Sie  mittels  dem  S7-LAN  auch  über  MPI/Profibus
kommunizieren.  Selbst  die  S5-SPS-Steuerung  ist  mittels
S5-LAN++-Modul erreichbar.

Relaiskontakte 230VAC/16A direkt über WIFI/LAN

Schalten Sie mit dem EtherSens Control mit Relais-Ausgang bequem
und  direkt  über  LAN oder WIFI bis  zu 230VAC/16A, schaltbar über
Web-Browser,  TCP/IP-Protokoll  oder  SPS-gesteuert.  Gleichzeitig
protokollieren Sie die Schaltzustände auf der optionalen SD-Karte oder
über den FTP-Server.

Geloggte Daten an FTP-Server

Benötigen Sie die geloggten Daten nicht vor Ort sondern bei sich? Dann
aktivieren Sie einfach die Aufzeichnung auf einen FTP-Server und die
Daten werden abgelegt. Sie können dann umgehend diese Daten lesen
und verarbeiten.

Alarmierung

Loggen  Sie  mit  dem  EtherSens-Gerät  nicht  nur  die  Prozesswerte
sondern  überwachen  diese  gleichzeitig.  Sobald  ein  festgelegter
Grenzwert unter-/überschritten wird, meldet dies das EtherSens-Gerät.

Standalone Aufzeichnung E-Mail-Benachrichtigung

Durch den integrierten SD-Karten-Slot sichern Sie die aufgezeichneten
Daten im Gerät und benötigen keinen externen Speicherplatz. Nichts
desto  trotz  können  Sie  die  Daten  zusätzlich  per  FTP  an  einen
FTP-Server senden.

Überwachen  Sie  Prozesse  und  bei  Erreichen  einer  vorgegebenen
Ober-/Untergrenze benötigen Sie eine Meldung? Dann aktivieren Sie im
Gerät die Grenzwert-Überwachung und Sie bekommen diese Meldung.
Des weiteren sendet Ihnen das Gerät auch seinen Zustand und Sie sind
immer auf dem Laufenden.

Weltweiter-Zugriff

Ganz gleich wo Sie sich befinden, der Zugriff auf das EtherSens-Gerät
und seine Web-Oberfläche steht Ihnen von überall zur Verfügung.

Paralleler Zugriff LAN/WiFi

Greifen Sie parallel per LAN und WIFI auf das EtherSens-Gerät zu. Dazu
legen Sie über den WebServer jeweils eine IP-Adresse fest, ganz gleich
ob im selben SubNet oder nicht.

Einheitliche Uhrzeit

Sollen  alle  EtherSens-Geräte  in  Ihren  Anlagen  zeitsynchron
aufzeichnen? Durch die Kopplung mit einem NTP-Zeitserver holen sich
alle Geräte die aktuelle Uhrzeit und gleichen diese ab.

Batteriegepufferte Uhrzeit

Benötigen Sie  immer  eine  aktuelle  Uhrzeit,  haben aber  nicht  immer
einen Uhrzeit-Server  vor  Ort.  Mit  der  integrierten batteriegepufferten
RTC  haben  Sie  immer  die  aktuelle  Uhrzeit  im  Gerät.  Selbst  bei
Spannungsausfall  läuft  die  Uhrzeit  im  Gerät  weiter,  so  daß  bei
wiederkehrender Spannung die Uhrzeit korrekt weiterläuft.
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Sie benötigen einen DHCP-Server in Ihrem Netzwerk. Aktivieren Sie
diese  Funktionalität  in Ihrem EtherSens-Gerät  und  Sie  haben sofort
einen Server im Netz. Gleichbleibend kann das EtherSens-Gerät auch
als DHCP-Slave agieren.

Durch die  EtherSens-Cloud kann jedes EtherSens-Gerät mit anderen
Geräten Daten austauschen, Daten übertragen und weiterleiten. Als ob
Sie ein großes Gerät hätten, das alle notwendigen Parameter zentral
erfasst.

LAN-Teilnehmer ins WIFI

Müssen Sie auch Geräte vernetzen aber haben kein Ethernet-Kabel vor
Ort.  WIFI ist  aber verfügbar?  Mit  der EtherSens Bridge  bringen Sie
sofort  alle  angeschlossenen  kabelgebundenen  Teilnehmer  in  das
WIFI-Netz.

Steuerungsaufgaben übernehmen

Erfassen Sie  mit  dem Ethersens-Gerät  nicht  nur  Ihre  Prozesswerte,
sondern übernehmen Sie auch Steuerungsaufgaben mit dem Gerät.

Datenerfassung/Protokollierung

Durch den Anschluss eines Linienschreibers an das EtherSens-Gerät
kann jeder ohne Netzwerk-Kenntnisse  den Log  optisch erfassen und
weiter verarbeiten.

Unnötigen Leerlauf dedektieren

Erfassen Sie  die  Effizienz Ihrer  Anlage durch die  EtherSens-Geräte.
Loggen Sie die vorgegebenen Parameter mit und werten diese dann
später aus. Stellen Sie dadurch unnötige Leerlaufzeiten fest.

DHCP-Server/Client EtherSens-Cloud

Benötigen  Sie  auch  Energie-Verbrauchswerte  Ihrer  Anlagen  oder
müssen den cos phi  bestimmen? Mit dem EtherSens Energy können
Sie  mittels  Rogowski-Spule  oder  auch  Klappkern-Stromsensor  die
benötigten Werte erfassen und aufzeichnen.

Versenden  Sie  direkt  von  Ihrer  SPS-Steuerung  aus  Nachrichten,
Zustände, Alarme als SMS oder E-Mail.

Erfassen und Steuern

Steuern  Sie  mit  den  EtherSens-Geräten  Ihre  Anlagen  und  legen
Schaltpunkte fest, an denen das Gerät reagieren muss. Entweder es
führt eine Aktion durch oder informiert Sie per E-Mail oder SMS.

Energiedaten erfassen Meldungsversand aus der SPS

Bestimmen der Energieeffizienz
Energieanalyse (EN 50470-1 EN 50470-3)
L1, L2, L3, N Echtzeitanalyse
Bis 8000 Messungen / Sekunde
Hz / cos phi / Leistungsfaktor
Energieverbrauch kWh
Datenübertragung per TCP/IP in einen DB in S7-SPS-Steuerung
Für Rogowski-Spulen
Für Klappkerne

Beispiel Instrumenten-Maske:
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Beispiel History / Verlauf:

Versorgungsspannung: 100 - 240V 50-60Hz

Leistungsaufnahme: 6 Watt

Anzeige: WebBrowser
1 Status LED zweifarbig

Bedienung/Konfiguration: WEB-Browser

Schnittstellen: 4 x Spannungs-Eingang (L1, L2, L3, N)
EtherSens Energy-II : 8x
4 x Verteiler-Klemme
EtherSens Energy-II : 8x
4 x Sensoreingang (L+K- / B+W-Klemme je Phase + N)
EtherSens Energy-II : 8x
Slot für microSD
Antennenbuchse GSM/FME(m) (2.4 GHz IEEE 802.11b/g)
10/100BaseTX RJ45-Ethernetbuchse
Taster für Werkseinstellung

Betriebstemperatur: 5 - 55°C

Gehäuse: ABS-Kunststoffgehäuse V0

Abmessungen: 100 x 112 x 45 mm
EtherSens Energy-II : 100 x 112 x 90 mm

Lieferumfang:

 
EtherSens Energy
WLAN-Stummelantenne

Kaufmännische Daten:

EAN-Nummer: 4260363244299

Gewicht: 0.3000 kg

Applikationen

Unnötigen Leerlauf dedektieren

Erfassen Sie  die  Effizienz Ihrer  Anlage  durch die  EtherSens-Geräte.
Loggen Sie die vorgegebenen Parameter mit und werten diese dann
später aus. Stellen Sie dadurch unnötige Leerlaufzeiten fest.

Energiedaten erfassen

Benötigen  Sie  auch  Energie-Verbrauchswerte  Ihrer  Anlagen  oder
müssen den cos phi  bestimmen? Mit dem EtherSens Energy können
Sie  mittels  Rogowski-Spule  oder  auch  Klappkern-Stromsensor  die
benötigten Werte erfassen und aufzeichnen.

Geräte:

Art. Nr. Name Preis

9202 EtherSens Energy für Klappkerne

Energieanalyse (EN 50470-1 EN 50470-3)
L1, L2, L3, N Echtzeitanalyse
Bis 8000 Messungen / Sekunde
Hz / cos phi / Leistungsfaktor
Energieverbrauch kWh
Parallele LAN und WIFI-Schnittstelle
Für Klappkerne 1A Sekundärstrom

689,- €

9202-OW EtherSens Energy für Klappkerne nur mit LAN

Energieanalyse (EN 50470-1 EN 50470-3)
L1, L2, L3, N Echtzeitanalyse
Bis 8000 Messungen / Sekunde
Hz / cos phi / Leistungsfaktor
Energieverbrauch kWh
Nur LAN-Schnittstelle
Für Klappkerne 1A Sekundärstrom

639,- €

9203 EtherSens Energy für Rogowski-Spulen

Energieanalyse (EN 50470-1 EN 50470-3)
L1, L2, L3, N Echtzeitanalyse
Bis 8000 Messungen / Sekunde
Hz / cos phi / Leistungsfaktor
Energieverbrauch kWh
Parallele LAN und WIFI-Schnittstelle
Für Rogowski-Spulen bis 0,5V

689,- €

9203-II EtherSens Energy-II für Rogowski-Spulen

Energieanalyse (EN 50470-1 EN 50470-3)
2x L1, 2x L2, 2x L3, 2x N Echtzeitanalyse
Bis 8000 Messungen / Sekunde
Hz / cos phi / Leistungsfaktor
Energieverbrauch kWh
Parallele LAN und WIFI-Schnittstelle
Für Rogowski-Spulen bis 0,5V

899,- €

9203-II-OW EtherSens Energy-II für Rogowski-Spulen nur mit LAN

Energieanalyse (EN 50470-1 EN 50470-3)
2x L1, 2x L2, 2x L3, 2x N Echtzeitanalyse
Bis 8000 Messungen / Sekunde
Hz / cos phi / Leistungsfaktor
Energieverbrauch kWh
Nur LAN-Schnittstelle
Für Rogowski-Spulen bis 0,5V

849,- €

9203-OW EtherSens Energy für Rogowski-Spulen nur mit LAN

Energieanalyse (EN 50470-1 EN 50470-3)
L1, L2, L3, N Echtzeitanalyse
Bis 8000 Messungen / Sekunde
Hz / cos phi / Leistungsfaktor
Energieverbrauch kWh
Nur LAN-Schnittstelle
Für Rogowski-Spulen bis 0,5V

639,- €

Sensoren:

Art. Nr. Name Preis

9220-10 Klappkern Stromsensor 100/1A
Kabelöffnung: 17x17mm
Öffnung / Schließung mit einem Handgriff
Ausgangsanschlussklemmen
Ausgangs-Überspannungsschutz

47,- €

9220-11 Klappkern Stromsensor 60/1A
Kabelöffnung: 17x17mm
Öffnung / Schließung mit einem Handgriff
Ausgangsanschlussklemmen
Ausgangs-Überspannungsschutz

47,- €

9220-20 Rogowski-Spule 500A, 55mm
Kabelöffnung: 55mm
Kabellänge: 1,5m
Verschluß: Klickverschluß
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

91,- €

9220-21 Rogowski-Spule 500A, 35mm

Kabelöffnung: 35mm
Kabellänge: 1,5m
Verschluß: Klickverschluß
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

91,- €

www.process-informatik.de
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Loggen Sie die vorgegebenen Parameter mit und werten diese dann
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Energiedaten erfassen

Benötigen  Sie  auch  Energie-Verbrauchswerte  Ihrer  Anlagen  oder
müssen den cos phi  bestimmen? Mit dem EtherSens Energy können
Sie  mittels  Rogowski-Spule  oder  auch  Klappkern-Stromsensor  die
benötigten Werte erfassen und aufzeichnen.

Geräte:

Art. Nr. Name Preis

9202 EtherSens Energy für Klappkerne

Energieanalyse (EN 50470-1 EN 50470-3)
L1, L2, L3, N Echtzeitanalyse
Bis 8000 Messungen / Sekunde
Hz / cos phi / Leistungsfaktor
Energieverbrauch kWh
Parallele LAN und WIFI-Schnittstelle
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L1, L2, L3, N Echtzeitanalyse
Bis 8000 Messungen / Sekunde
Hz / cos phi / Leistungsfaktor
Energieverbrauch kWh
Parallele LAN und WIFI-Schnittstelle
Für Rogowski-Spulen bis 0,5V

689,- €

9203-II EtherSens Energy-II für Rogowski-Spulen

Energieanalyse (EN 50470-1 EN 50470-3)
2x L1, 2x L2, 2x L3, 2x N Echtzeitanalyse
Bis 8000 Messungen / Sekunde
Hz / cos phi / Leistungsfaktor
Energieverbrauch kWh
Parallele LAN und WIFI-Schnittstelle
Für Rogowski-Spulen bis 0,5V

899,- €

9203-II-OW EtherSens Energy-II für Rogowski-Spulen nur mit LAN

Energieanalyse (EN 50470-1 EN 50470-3)
2x L1, 2x L2, 2x L3, 2x N Echtzeitanalyse
Bis 8000 Messungen / Sekunde
Hz / cos phi / Leistungsfaktor
Energieverbrauch kWh
Nur LAN-Schnittstelle
Für Rogowski-Spulen bis 0,5V

849,- €

9203-OW EtherSens Energy für Rogowski-Spulen nur mit LAN

Energieanalyse (EN 50470-1 EN 50470-3)
L1, L2, L3, N Echtzeitanalyse
Bis 8000 Messungen / Sekunde
Hz / cos phi / Leistungsfaktor
Energieverbrauch kWh
Nur LAN-Schnittstelle
Für Rogowski-Spulen bis 0,5V

639,- €

Sensoren:

Art. Nr. Name Preis

9220-10 Klappkern Stromsensor 100/1A
Kabelöffnung: 17x17mm
Öffnung / Schließung mit einem Handgriff
Ausgangsanschlussklemmen
Ausgangs-Überspannungsschutz

47,- €

9220-11 Klappkern Stromsensor 60/1A
Kabelöffnung: 17x17mm
Öffnung / Schließung mit einem Handgriff
Ausgangsanschlussklemmen
Ausgangs-Überspannungsschutz

47,- €

9220-20 Rogowski-Spule 500A, 55mm
Kabelöffnung: 55mm
Kabellänge: 1,5m
Verschluß: Klickverschluß
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

91,- €

9220-21 Rogowski-Spule 500A, 35mm

Kabelöffnung: 35mm
Kabellänge: 1,5m
Verschluß: Klickverschluß
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

91,- €

www.process-informatik.de
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Sensoren:

Art. Nr. Name Preis

9220-23 Rogowski-Spule 500A, 470mm

Kabelöffnung: 470mm
Kabellänge: 2,5m
Verschluß: Schraubverschluß
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

79,- €

9220-24 Rogowski-Spule 500A, 80mm
Kabelöffnung: 80mm
Kabellänge: 1,5m
Verschluß: Klickverschluß
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

122,- €

9220-25-D Rogowski-Spule 500A, 35mm, Drehverschluss

Kabelöffnung: 35mm
Kabellänge: 2,5m
Verschluß: Drehverschluss
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

54,- €

9220-26-D Rogowski-Spule 500A, 80mm, Drehverschluss

Kabelöffnung: 80mm
Kabellänge: 2,5m
Verschluß: Drehverschluss
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

59,- €

9220-27-D Rogowski-Spule 500A, 160mm, Drehverschluss
Kabelöffnung: 160mm
Kabellänge: 2,5m
Verschluß: Drehverschluss
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

64,- €

9220-SONNESonnenlicht-Sensor  für EtherSens

max. 220k Lux (umschaltbare Bereiche)
5V DC Versorgung (aus I2C-Schnittstelle)
I2C-Anschluss 1m

99,- €

9220-U-I-BOX U-I-Box für EtherSens
max. 1000V DC / 40A
24V DC Versorgung
20cm Leistungskabel 4mm2 mit
Amphenol-Stecker
I2C-Anschluss 1m

149,- €

Erweiterungen:

Art. Nr. Name Preis

9230-AIO Erweiterung Analog-IO V1.0
Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
4 x analoge Eingänge 0-5V
opt. über ext.Shunt 0/4-20mA
opt. über ext. Spanungsteiler 0-10/24/50V
4 x Analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)

120,- €

9230-AIO-V1.1 Erweiterung Analog-IO V1.1

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
4 x Analog-Eingang (umschaltbar zwischen U, I,
differentiell)
4 x Analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)

140,- €

9230-DIO Erweiterung Digital-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
12 x digital Ein- oder Ausgänge 24VDC 400mA
per Software frei konfigurierbar

180,- €

9230-EI2C-3.3V Erweiterung mit ext. galv. getrennten I2C 3.3V
Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
mit galvanisch getrenntem externem
I2C-Anschluss für 3,3V

110,- €

9230-EI2C-5V Erweiterung mit ext. galv. getrennten I2C 5V

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
mit galvanisch getrenntem externem
I2C-Anschluss für 5V

110,- €

9230-GG Großes Gehäuse

Breite 90mm anstatt 45mm

100,- €

9230-LTE Erweiterung LTE-Modem

LTE-Modemboard für EtherSens-Geräte
Senden/Empfang von SMS-Meldungen
Kommunikation von/ins Internet

249,- €

9230-MIO-232 Erweiterung RS232-IO
Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte V1.0
für RS232 (RxD, TxD)

149,- €

Erweiterungen:

Art. Nr. Name Preis

9230-MIO-422 Erweiterung RS422-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte V1.0
für RS422 (4-Draht)

149,- €

9230-MIO-485 Erweiterung RS485-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte V1.0
für RS485

149,- €

9230-MIO-TTY Erweiterung TTY-IO
Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte V1.0
für TTY (inkl. 2x Stromquellen)

149,- €

9230-RIO-230V Erweiterung 230V  Relais-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
Versorgungsspannung: 230V AC
4 x Relais-Ausgang 230VAC/16A

214,- €

Zubehör:

Art. Nr. Name Preis

9230-ANT-WAND Stationäre WLAN-Antenne für Wandmontage

für EtherSens-Geräte, Kabellänge: 5m
inkl. Haltewinkel

49,- €

9230-LTE-ANTW Stationäre LTE-Antenne für Festmontage
für EtherSens-Geräte LTE-Modem
Kabellänge: 2m

153,- €

9230-SD-32 Micro-SD-Karte 32GB

für EtherSens-Geräte
SDHC Class10

24,- €

9240-SDÜ Option Sichere S7-SPS-Datenübertragung

Funktionserweiterung zur Erkennung der
sicheren Datenübertragung durch Toggle-Bit
oder Zähler in der S7-SPS-Steuerung. Im
Fehlerfall wird eine Defaultkonfiguration auf die
Ausgänge abgebildet.

99,- €

9352-WLAN-ANT Magnetfußantenne
für S7-WLAN-Bridge, WLAN-Klemme,
EtherSens
Kabellänge: 3m

78,- €

9636-CROSS Crosskabel 3m, Cat5+, geschirmt

RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker,
gedrehte Belegung

10,- €

9636-TCPIP Patchkabel 3m, Cat5+, geschirmt
RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker, 1:1

10,- €

9636-TCPIP.02M Patchkabel 0.25m,  Cat5e, geschirmt
RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker, 1:1

14,- €

9636-TCPIP.1M Patchkabel 1m, Cat5e, geschirmt
RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker, 1:1

14,- €

Alle Preise zuzüglich Versandkosten, Transportversicherung und gesetzlicher Mehrwertsteuer.
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Sensoren:

Art. Nr. Name Preis

9220-23 Rogowski-Spule 500A, 470mm

Kabelöffnung: 470mm
Kabellänge: 2,5m
Verschluß: Schraubverschluß
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

79,- €

9220-24 Rogowski-Spule 500A, 80mm
Kabelöffnung: 80mm
Kabellänge: 1,5m
Verschluß: Klickverschluß
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

122,- €

9220-25-D Rogowski-Spule 500A, 35mm, Drehverschluss

Kabelöffnung: 35mm
Kabellänge: 2,5m
Verschluß: Drehverschluss
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

54,- €

9220-26-D Rogowski-Spule 500A, 80mm, Drehverschluss

Kabelöffnung: 80mm
Kabellänge: 2,5m
Verschluß: Drehverschluss
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

59,- €

9220-27-D Rogowski-Spule 500A, 160mm, Drehverschluss
Kabelöffnung: 160mm
Kabellänge: 2,5m
Verschluß: Drehverschluss
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

64,- €

9220-SONNESonnenlicht-Sensor  für EtherSens

max. 220k Lux (umschaltbare Bereiche)
5V DC Versorgung (aus I2C-Schnittstelle)
I2C-Anschluss 1m

99,- €

9220-U-I-BOX U-I-Box für EtherSens
max. 1000V DC / 40A
24V DC Versorgung
20cm Leistungskabel 4mm2 mit
Amphenol-Stecker
I2C-Anschluss 1m

149,- €

Erweiterungen:

Art. Nr. Name Preis

9230-AIO Erweiterung Analog-IO V1.0
Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
4 x analoge Eingänge 0-5V
opt. über ext.Shunt 0/4-20mA
opt. über ext. Spanungsteiler 0-10/24/50V
4 x Analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)

120,- €

9230-AIO-V1.1 Erweiterung Analog-IO V1.1

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
4 x Analog-Eingang (umschaltbar zwischen U, I,
differentiell)
4 x Analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)

140,- €

9230-DIO Erweiterung Digital-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
12 x digital Ein- oder Ausgänge 24VDC 400mA
per Software frei konfigurierbar

180,- €

9230-EI2C-3.3V Erweiterung mit ext. galv. getrennten I2C 3.3V
Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
mit galvanisch getrenntem externem
I2C-Anschluss für 3,3V

110,- €

9230-EI2C-5V Erweiterung mit ext. galv. getrennten I2C 5V

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
mit galvanisch getrenntem externem
I2C-Anschluss für 5V

110,- €

9230-GG Großes Gehäuse

Breite 90mm anstatt 45mm

100,- €

9230-LTE Erweiterung LTE-Modem

LTE-Modemboard für EtherSens-Geräte
Senden/Empfang von SMS-Meldungen
Kommunikation von/ins Internet

249,- €

9230-MIO-232 Erweiterung RS232-IO
Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte V1.0
für RS232 (RxD, TxD)

149,- €

Erweiterungen:

Art. Nr. Name Preis

9230-MIO-422 Erweiterung RS422-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte V1.0
für RS422 (4-Draht)

149,- €

9230-MIO-485 Erweiterung RS485-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte V1.0
für RS485

149,- €

9230-MIO-TTY Erweiterung TTY-IO
Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte V1.0
für TTY (inkl. 2x Stromquellen)

149,- €

9230-RIO-230V Erweiterung 230V  Relais-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
Versorgungsspannung: 230V AC
4 x Relais-Ausgang 230VAC/16A

214,- €

Zubehör:

Art. Nr. Name Preis

9230-ANT-WAND Stationäre WLAN-Antenne für Wandmontage

für EtherSens-Geräte, Kabellänge: 5m
inkl. Haltewinkel

49,- €

9230-LTE-ANTW Stationäre LTE-Antenne für Festmontage
für EtherSens-Geräte LTE-Modem
Kabellänge: 2m

153,- €

9230-SD-32 Micro-SD-Karte 32GB

für EtherSens-Geräte
SDHC Class10

24,- €

9240-SDÜ Option Sichere S7-SPS-Datenübertragung

Funktionserweiterung zur Erkennung der
sicheren Datenübertragung durch Toggle-Bit
oder Zähler in der S7-SPS-Steuerung. Im
Fehlerfall wird eine Defaultkonfiguration auf die
Ausgänge abgebildet.

99,- €

9352-WLAN-ANT Magnetfußantenne
für S7-WLAN-Bridge, WLAN-Klemme,
EtherSens
Kabellänge: 3m

78,- €

9636-CROSS Crosskabel 3m, Cat5+, geschirmt

RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker,
gedrehte Belegung

10,- €

9636-TCPIP Patchkabel 3m, Cat5+, geschirmt
RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker, 1:1

10,- €

9636-TCPIP.02M Patchkabel 0.25m,  Cat5e, geschirmt
RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker, 1:1

14,- €

9636-TCPIP.1M Patchkabel 1m, Cat5e, geschirmt
RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker, 1:1

14,- €

Alle Preise zuzüglich Versandkosten, Transportversicherung und gesetzlicher Mehrwertsteuer.
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Logische Auswertungen (kleine Steuerungsaufgaben) im Gerät
Datenübertragung per TCP/IP in einen DB in S7-SPS-Steuerung

Versorgungsspannung: 24V +/- 20%

Leistungsaufnahme: 3 Watt (ohne evtl. geschaltene Ausgänge)

Anzeige: WebBrowser
1 Status LED zweifarbig

Bedienung/Konfiguration: WEB-Browser

Schnittstellen: 12x Digital-IO schaltbar als
 - Eingang (24VDC max. 8k2 (PullUp extern) / min 1.6mA ) oder
 - Ausgang (24VDC 400mA)
4 x Analog-Eingang V1.0 (0-5V)

 - opt. über ext.Shunt 0/4-20mA
 - opt. über ext. Spanungsteiler 0-10/24/50V
4 x Analog-Eingang V1.1 (umschaltbar zwischen U, I, differentiell)
 - Frei konfigurierbare Spannungseingänge mit voller 15-Bit
   Auflösung: 0-50V, 0-40V, 0-20V, 0-10V, 0-5V, 0-4V, 0-2V,
   0-1V, 0-0,5V, 0-0,25V
 - Frei konfigurierbare differentielle Spannungseingänge mit
   voller 15-Bit Auflösung AI1 <-> AI2 und AI3 <-> AI4:
   +/-50V, +/-40V, +/-10V, +/-5V, +/-4V, +/-2V, +/-1V, +/-0,5V, +/-0,25V
 - Frei konfigurierbare Stromeingänge mit voller 15-Bit
   Auflösung: 0-20mA, 4-20mA
 - Abtastrate des AD-Wandlers kann gewählt werden:
  - schnell = schnelle Konvertierung / wenige Genauigkeit
  - ausgeglichen = mittlere Konvertierung / mittlere Genauigkeit
  - genau = langsame Konvertierung / sehr gute Genauigkeit
 - Messbereiche werden nach Umstellung kalibriert:
  - Offset bei 0V / 0mA
  - Steigung bei beliebiger Spannung / Strom
    (ideal bei Messbereichsende / FullScale)
 - Relative Werte konfigurierbar zu den original Spannungs-/
   Stromwerten. Beispiel:
  am Spannungseingang 10V werden 5V gemessen,
  relatives Minimum = 0 kg, relatives Maximum = 100 kg,
  somit ist der Anzeigewert 50 kg
  Stehen Minimum und Maximum auf 0 wird der gemessene
  Spannungs- / Stromwert angezeigt.
4 x Analog-Ausgang 0/4-20mA (Quellspannung 24V)
Slot für microSD
Antennenbuchse GSM/FME(m) (2.4 GHz IEEE 802.11b/g)
10/100BaseTX RJ45-Ethernetbuchse
Taster für Werkseinstellung

Betriebstemperatur: 5 - 55°C

Gehäuse: ABS-Kunststoffgehäuse V0

Abmessungen: 100 x 112 x 45 mm

Lieferumfang:

 
EtherSens Control
WLAN-Stummelantenne

 

Kaufmännische Daten:

EAN-Nummer: 4260363244336

Zolltarifnummer: 85423190

Gewicht: 0.2000 kg

Applikationen

Datenerfassung/Protokollierung Erfassen und Steuern

Durch den Anschluss eines Linienschreibers an das EtherSens-Gerät
kann jeder ohne Netzwerk-Kenntnisse  den Log  optisch erfassen und
weiter verarbeiten.

Steuern  Sie  mit  den  EtherSens-Geräten  Ihre  Anlagen  und  legen
Schaltpunkte fest, an denen das Gerät reagieren muss. Entweder es
führt eine Aktion durch oder informiert Sie per E-Mail oder SMS.

Relaiskontakte 230VAC/16A direkt über WIFI/LAN

Schalten Sie mit dem EtherSens Control mit Relais-Ausgang bequem
und  direkt  über  LAN oder  WIFI bis  zu 230VAC/16A, schaltbar über
Web-Browser,  TCP/IP-Protokoll  oder  SPS-gesteuert.  Gleichzeitig
protokollieren Sie die Schaltzustände auf der optionalen SD-Karte oder
über den FTP-Server.

www.process-informatik.de

Geräte:

Art. Nr. Name Preis

9200-A-24V EtherSens Control 24V Analog-IO V1.0

Versorgungsspannung: 24V DC
4 x analoge Eingänge 0-5V
opt. über ext.Shunt 0/4-20mA
opt. über ext. Spanungsteiler 0-10/24/50V
4 x analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)

LAN und WIFI-Schnittstelle integriert
gleichzeitiger Betrieb möglich

310,- €

9200-A-24V-V1.1 EtherSens Control 24V Analog-IO V1.1
Versorgungsspannung: 24V DC
4 x Analog-Eingang (umschaltbar zwischen U, I,
differentiell)
4 x analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)

LAN und WIFI-Schnittstelle integriert
gleichzeitiger Betrieb möglich

330,- €

9200-AA-24V EtherSens Control 24V 2x Analog-IO V1.0
Versorgungsspannung: 24V DC
8 x analoge Eingänge 0-5V
opt. über ext.Shunt 0/4-20mA
opt. über ext. Spanungsteiler 0-10/24/50V
8 x analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)

LAN und WIFI-Schnittstelle integriert
gleichzeitiger Betrieb möglich

380,- €
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Logische Auswertungen (kleine Steuerungsaufgaben) im Gerät
Datenübertragung per TCP/IP in einen DB in S7-SPS-Steuerung

Versorgungsspannung: 24V +/- 20%

Leistungsaufnahme: 3 Watt (ohne evtl. geschaltene Ausgänge)

Anzeige: WebBrowser
1 Status LED zweifarbig

Bedienung/Konfiguration: WEB-Browser

Schnittstellen: 12x Digital-IO schaltbar als
 - Eingang (24VDC max. 8k2 (PullUp extern) / min 1.6mA ) oder
 - Ausgang (24VDC 400mA)
4 x Analog-Eingang V1.0 (0-5V)

 - opt. über ext.Shunt 0/4-20mA
 - opt. über ext. Spanungsteiler 0-10/24/50V
4 x Analog-Eingang V1.1 (umschaltbar zwischen U, I, differentiell)
 - Frei konfigurierbare Spannungseingänge mit voller 15-Bit
   Auflösung: 0-50V, 0-40V, 0-20V, 0-10V, 0-5V, 0-4V, 0-2V,
   0-1V, 0-0,5V, 0-0,25V
 - Frei konfigurierbare differentielle Spannungseingänge mit
   voller 15-Bit Auflösung AI1 <-> AI2 und AI3 <-> AI4:
   +/-50V, +/-40V, +/-10V, +/-5V, +/-4V, +/-2V, +/-1V, +/-0,5V, +/-0,25V
 - Frei konfigurierbare Stromeingänge mit voller 15-Bit
   Auflösung: 0-20mA, 4-20mA
 - Abtastrate des AD-Wandlers kann gewählt werden:
  - schnell = schnelle Konvertierung / wenige Genauigkeit
  - ausgeglichen = mittlere Konvertierung / mittlere Genauigkeit
  - genau = langsame Konvertierung / sehr gute Genauigkeit
 - Messbereiche werden nach Umstellung kalibriert:
  - Offset bei 0V / 0mA
  - Steigung bei beliebiger Spannung / Strom
    (ideal bei Messbereichsende / FullScale)
 - Relative Werte konfigurierbar zu den original Spannungs-/
   Stromwerten. Beispiel:
  am Spannungseingang 10V werden 5V gemessen,
  relatives Minimum = 0 kg, relatives Maximum = 100 kg,
  somit ist der Anzeigewert 50 kg
  Stehen Minimum und Maximum auf 0 wird der gemessene
  Spannungs- / Stromwert angezeigt.
4 x Analog-Ausgang 0/4-20mA (Quellspannung 24V)
Slot für microSD
Antennenbuchse GSM/FME(m) (2.4 GHz IEEE 802.11b/g)
10/100BaseTX RJ45-Ethernetbuchse
Taster für Werkseinstellung

Betriebstemperatur: 5 - 55°C

Gehäuse: ABS-Kunststoffgehäuse V0

Abmessungen: 100 x 112 x 45 mm

Lieferumfang:

 
EtherSens Control
WLAN-Stummelantenne

 

Kaufmännische Daten:

EAN-Nummer: 4260363244336

Zolltarifnummer: 85423190

Gewicht: 0.2000 kg

Applikationen

Datenerfassung/Protokollierung Erfassen und Steuern

Durch den Anschluss eines Linienschreibers an das EtherSens-Gerät
kann jeder ohne Netzwerk-Kenntnisse  den Log  optisch erfassen und
weiter verarbeiten.

Steuern  Sie  mit  den  EtherSens-Geräten  Ihre  Anlagen  und  legen
Schaltpunkte fest, an denen das Gerät reagieren muss. Entweder es
führt eine Aktion durch oder informiert Sie per E-Mail oder SMS.

Relaiskontakte 230VAC/16A direkt über WIFI/LAN

Schalten Sie mit dem EtherSens Control mit Relais-Ausgang bequem
und  direkt  über  LAN oder  WIFI bis  zu 230VAC/16A, schaltbar über
Web-Browser,  TCP/IP-Protokoll  oder  SPS-gesteuert.  Gleichzeitig
protokollieren Sie die Schaltzustände auf der optionalen SD-Karte oder
über den FTP-Server.

www.process-informatik.de

Geräte:

Art. Nr. Name Preis

9200-A-24V EtherSens Control 24V Analog-IO V1.0

Versorgungsspannung: 24V DC
4 x analoge Eingänge 0-5V
opt. über ext.Shunt 0/4-20mA
opt. über ext. Spanungsteiler 0-10/24/50V
4 x analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)

LAN und WIFI-Schnittstelle integriert
gleichzeitiger Betrieb möglich

310,- €

9200-A-24V-V1.1 EtherSens Control 24V Analog-IO V1.1
Versorgungsspannung: 24V DC
4 x Analog-Eingang (umschaltbar zwischen U, I,
differentiell)
4 x analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)

LAN und WIFI-Schnittstelle integriert
gleichzeitiger Betrieb möglich

330,- €

9200-AA-24V EtherSens Control 24V 2x Analog-IO V1.0
Versorgungsspannung: 24V DC
8 x analoge Eingänge 0-5V
opt. über ext.Shunt 0/4-20mA
opt. über ext. Spanungsteiler 0-10/24/50V
8 x analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)

LAN und WIFI-Schnittstelle integriert
gleichzeitiger Betrieb möglich

380,- €
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Geräte:

Art. Nr. Name Preis

9200-AA-24V-V1.1 EtherSens Control 24V 2x Analog-IO V1.1

Versorgungsspannung: 24V DC
8 x Analog-Eingang (umschaltbar zwischen U, I,
differentiell)
8 x analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)

LAN und WIFI-Schnittstelle integriert
gleichzeitiger Betrieb möglich

420,- €

9200-AD-24V EtherSens Control 24V Analog-/Digital-IO V1.0

Versorgungsspannung: 24V DC
12 x digital Ein- oder Ausgänge 24VDC 400mA
per Software frei konfigurierbar
4 x analoge Eingänge 0-5V
opt. über ext.Shunt 0/4-20mA
opt. über ext. Spanungsteiler 0-10/24/50V
4 x analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)

410,- €

LAN und WIFI-Schnittstelle integriert
gleichzeitiger Betrieb möglich

9200-AD-24V-OW EtherSens Control 24V Analog-/Digital-IO V1.0 n. LAN
Versorgungsspannung: 24V DC
12 x digital Ein- oder Ausgänge 24VDC 400mA
per Software frei konfigurierbar
4 x analoge Eingänge 0-5V
opt. über ext.Shunt 0/4-20mA
opt. über ext. Spanungsteiler 0-10/24/50V
4 x analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)

Nur LAN-Schnittstelle

360,- €

9200-AD-24V-V1.1 EtherSens Control 24V Analog-/Digital-IO V1.1

Versorgungsspannung: 24V DC
12 x digital Ein- oder Ausgänge 24VDC 400mA
per Software frei konfigurierbar
4 x Analog-Eingang (umschaltbar zwischen U, I,
differentiell)
4 x analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)

LAN und WIFI-Schnittstelle integriert
gleichzeitiger Betrieb möglich

430,- €

9200-AR-24V EtherSens Control 24V Analog-/Relais-IO

Versorgungsspannung: 24V DC
4 x analoge Eingänge 0-5V
opt. über ext.Shunt 0/4-20mA
opt. über ext. Spanungsteiler 0-10/24/50V
4 x analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)
4 x Relais-Ausgänge 230VAC/16A

LAN und WIFI-Schnittstelle integriert
gleichzeitiger Betrieb möglich

430,- €

9200-AR-24V-V1.1 EtherSens Control 24V Analog-/Relais-IO V1.1
Versorgungsspannung: 24V DC
4 x Analog-Eingang (umschaltbar zwischen U, I,
differentiell)
4 x analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)
4 x Relais-Ausgänge 230VAC/16A

LAN und WIFI-Schnittstelle integriert
gleichzeitiger Betrieb möglich

450,- €

9200-D-24V EtherSens Control 24V Digital-IO

Versorgungsspannung: 24V DC
12 x digital Ein- oder Ausgänge 24VDC 400mA
per Software frei konfigurierbar

LAN und WIFI-Schnittstelle integriert
gleichzeitiger Betrieb möglich

336,- €

9200-DD-24V EtherSens Control 24V 2x Digital-IO
Versorgungsspannung: 24V DC
24 x digital Ein- oder Ausgänge 24VDC 400mA
per Software frei konfigurierbar

LAN und WIFI-Schnittstelle integriert
gleichzeitiger Betrieb möglich

432,- €

Erweiterungen:

Art. Nr. Name Preis

9230-AIO Erweiterung Analog-IO V1.0
Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
4 x analoge Eingänge 0-5V
opt. über ext.Shunt 0/4-20mA

120,- €

opt. über ext. Spanungsteiler 0-10/24/50V
4 x Analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)

9230-AIO-V1.1 Erweiterung Analog-IO V1.1

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
4 x Analog-Eingang (umschaltbar zwischen U, I,
differentiell)
4 x Analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)

140,- €

9230-DIO Erweiterung Digital-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
12 x digital Ein- oder Ausgänge 24VDC 400mA
per Software frei konfigurierbar

180,- €

9230-EI2C-3.3V Erweiterung mit ext. galv. getrennten I2C 3.3V

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
mit galvanisch getrenntem externem
I2C-Anschluss für 3,3V

110,- €

9230-EI2C-5V Erweiterung mit ext. galv. getrennten I2C 5V
Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
mit galvanisch getrenntem externem
I2C-Anschluss für 5V

110,- €

9230-ENERGY Erweiterung Energy-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
Energieanalyse (EN 50470-1 EN 50470-3)
L1, L2, L3, N Echtzeitanalyse
Bis 8000 Messungen / Sekunde
Hz / cos phi / Leistungsfaktor
Energieverbrauch kWh
Für Rogowski-Spulen bis 0,5V

332,- €

9230-GG Großes Gehäuse

Breite 90mm anstatt 45mm

100,- €

9230-LTE Erweiterung LTE-Modem

LTE-Modemboard für EtherSens-Geräte
Senden/Empfang von SMS-Meldungen
Kommunikation von/ins Internet

249,- €

9230-MIO-232 Erweiterung RS232-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte V1.0
für RS232 (RxD, TxD)

149,- €

9230-MIO-422 Erweiterung RS422-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte V1.0
für RS422 (4-Draht)

149,- €

9230-MIO-485 Erweiterung RS485-IO
Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte V1.0
für RS485

149,- €

9230-MIO-TTY Erweiterung TTY-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte V1.0
für TTY (inkl. 2x Stromquellen)

149,- €

9230-NT-230V Netzteileinschub 230V

Eingangsspannung: 100 - 240VAC 50-60Hz
Ausgangsspannung: 24V DC
Leistung: 4W

64,- €

9230-RIO-230V Erweiterung 230V Relais-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
Versorgungsspannung: 230V AC
4 x Relais-Ausgang 230VAC/16A

214,- €

9230-RIO-24V Erweiterung 24V Relais-IO
Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
Versorgungsspannung: 24V DC
4 x Relais-Ausgang 230VAC/16A

160,- €

Alle Preise zuzüglich Versandkosten, Transportversicherung und gesetzlicher Mehrwertsteuer.
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Geräte:

Art. Nr. Name Preis

9200-AA-24V-V1.1 EtherSens Control 24V 2x Analog-IO V1.1

Versorgungsspannung: 24V DC
8 x Analog-Eingang (umschaltbar zwischen U, I,
differentiell)
8 x analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)

LAN und WIFI-Schnittstelle integriert
gleichzeitiger Betrieb möglich

420,- €

9200-AD-24V EtherSens Control 24V Analog-/Digital-IO V1.0

Versorgungsspannung: 24V DC
12 x digital Ein- oder Ausgänge 24VDC 400mA
per Software frei konfigurierbar
4 x analoge Eingänge 0-5V
opt. über ext.Shunt 0/4-20mA
opt. über ext. Spanungsteiler 0-10/24/50V
4 x analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)

410,- €

LAN und WIFI-Schnittstelle integriert
gleichzeitiger Betrieb möglich

9200-AD-24V-OW EtherSens Control 24V Analog-/Digital-IO V1.0 n. LAN
Versorgungsspannung: 24V DC
12 x digital Ein- oder Ausgänge 24VDC 400mA
per Software frei konfigurierbar
4 x analoge Eingänge 0-5V
opt. über ext.Shunt 0/4-20mA
opt. über ext. Spanungsteiler 0-10/24/50V
4 x analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)

Nur LAN-Schnittstelle

360,- €

9200-AD-24V-V1.1 EtherSens Control 24V Analog-/Digital-IO V1.1

Versorgungsspannung: 24V DC
12 x digital Ein- oder Ausgänge 24VDC 400mA
per Software frei konfigurierbar
4 x Analog-Eingang (umschaltbar zwischen U, I,
differentiell)
4 x analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)

LAN und WIFI-Schnittstelle integriert
gleichzeitiger Betrieb möglich

430,- €

9200-AR-24V EtherSens Control 24V Analog-/Relais-IO

Versorgungsspannung: 24V DC
4 x analoge Eingänge 0-5V
opt. über ext.Shunt 0/4-20mA
opt. über ext. Spanungsteiler 0-10/24/50V
4 x analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)
4 x Relais-Ausgänge 230VAC/16A

LAN und WIFI-Schnittstelle integriert
gleichzeitiger Betrieb möglich

430,- €

9200-AR-24V-V1.1 EtherSens Control 24V Analog-/Relais-IO V1.1
Versorgungsspannung: 24V DC
4 x Analog-Eingang (umschaltbar zwischen U, I,
differentiell)
4 x analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)
4 x Relais-Ausgänge 230VAC/16A

LAN und WIFI-Schnittstelle integriert
gleichzeitiger Betrieb möglich

450,- €

9200-D-24V EtherSens Control 24V Digital-IO

Versorgungsspannung: 24V DC
12 x digital Ein- oder Ausgänge 24VDC 400mA
per Software frei konfigurierbar

LAN und WIFI-Schnittstelle integriert
gleichzeitiger Betrieb möglich

336,- €

9200-DD-24V EtherSens Control 24V 2x Digital-IO
Versorgungsspannung: 24V DC
24 x digital Ein- oder Ausgänge 24VDC 400mA
per Software frei konfigurierbar

LAN und WIFI-Schnittstelle integriert
gleichzeitiger Betrieb möglich

432,- €

Erweiterungen:

Art. Nr. Name Preis

9230-AIO Erweiterung Analog-IO V1.0
Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
4 x analoge Eingänge 0-5V
opt. über ext.Shunt 0/4-20mA

120,- €

opt. über ext. Spanungsteiler 0-10/24/50V
4 x Analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)

9230-AIO-V1.1 Erweiterung Analog-IO V1.1

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
4 x Analog-Eingang (umschaltbar zwischen U, I,
differentiell)
4 x Analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)

140,- €

9230-DIO Erweiterung Digital-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
12 x digital Ein- oder Ausgänge 24VDC 400mA
per Software frei konfigurierbar

180,- €

9230-EI2C-3.3V Erweiterung mit ext. galv. getrennten I2C 3.3V

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
mit galvanisch getrenntem externem
I2C-Anschluss für 3,3V

110,- €

9230-EI2C-5V Erweiterung mit ext. galv. getrennten I2C 5V
Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
mit galvanisch getrenntem externem
I2C-Anschluss für 5V

110,- €

9230-ENERGY Erweiterung Energy-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
Energieanalyse (EN 50470-1 EN 50470-3)
L1, L2, L3, N Echtzeitanalyse
Bis 8000 Messungen / Sekunde
Hz / cos phi / Leistungsfaktor
Energieverbrauch kWh
Für Rogowski-Spulen bis 0,5V

332,- €

9230-GG Großes Gehäuse

Breite 90mm anstatt 45mm

100,- €

9230-LTE Erweiterung LTE-Modem

LTE-Modemboard für EtherSens-Geräte
Senden/Empfang von SMS-Meldungen
Kommunikation von/ins Internet

249,- €

9230-MIO-232 Erweiterung RS232-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte V1.0
für RS232 (RxD, TxD)

149,- €

9230-MIO-422 Erweiterung RS422-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte V1.0
für RS422 (4-Draht)

149,- €

9230-MIO-485 Erweiterung RS485-IO
Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte V1.0
für RS485

149,- €

9230-MIO-TTY Erweiterung TTY-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte V1.0
für TTY (inkl. 2x Stromquellen)

149,- €

9230-NT-230V Netzteileinschub 230V

Eingangsspannung: 100 - 240VAC 50-60Hz
Ausgangsspannung: 24V DC
Leistung: 4W

64,- €

9230-RIO-230V Erweiterung 230V Relais-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
Versorgungsspannung: 230V AC
4 x Relais-Ausgang 230VAC/16A

214,- €

9230-RIO-24V Erweiterung 24V Relais-IO
Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
Versorgungsspannung: 24V DC
4 x Relais-Ausgang 230VAC/16A

160,- €

Alle Preise zuzüglich Versandkosten, Transportversicherung und gesetzlicher Mehrwertsteuer.
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Zubehör:

Art. Nr. Name Preis

9230-ANT-WAND Stationäre WLAN-Antenne für Wandmontage

für EtherSens-Geräte, Kabellänge: 5m
inkl. Haltewinkel

49,- €

9230-LTE-ANTW Stationäre LTE-Antenne für Festmontage

für EtherSens-Geräte LTE-Modem
Kabellänge: 2m

153,- €

9230-SD-32 Micro-SD-Karte 32GB
für EtherSens-Geräte
SDHC Class10

24,- €

9240-SDÜ Option Sichere S7-SPS-Datenübertragung

Funktionserweiterung zur Erkennung der
sicheren Datenübertragung durch Toggle-Bit
oder Zähler in der S7-SPS-Steuerung. Im
Fehlerfall wird eine Defaultkonfiguration auf die
Ausgänge abgebildet.

99,- €

9250-1 Widerstandsanpassung EtS

Widerstandsanpassung
Durchlussmengenmesser
( China ) EtS für Firma
Edlinger

5,- €

9352-WLAN-ANT Magnetfußantenne
für S7-WLAN-Bridge, WLAN-Klemme,
EtherSens
Kabellänge: 3m

78,- €

9391.1 24V DC Steckernetzteil 625mA

Primär 110V - 240 VAC Euro+USA-Stecker

39,- €

9636-CROSS Crosskabel 3m, Cat5+, geschirmt

RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker,
gedrehte Belegung

10,- €

9636-TCPIP Patchkabel 3m, Cat5+, geschirmt
RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker, 1:1

10,- €

9636-TCPIP.02M Patchkabel 0.25m,  Cat5e, geschirmt
RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker, 1:1

14,- €

9636-TCPIP.1M Patchkabel 1m, Cat5e, geschirmt
RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker, 1:1

14,- €

Sensoren:

Art. Nr. Name Preis

9220-SONNE Sonnenlicht-Sensor für EtherSens

max. 220k Lux (umschaltbare Bereiche)
5V DC Versorgung (aus I2C-Schnittstelle)
I2C-Anschluss 1m

99,- €

9220-U-I-BOX U-I-Box für EtherSens

max. 1000V DC / 40A
24V DC Versorgung
20cm Leistungskabel 4mm2 mit
Amphenol-Stecker
I2C-Anschluss 1m

149,- €

Versendet Störmeldungen durch die SPS gesteuert
Empfänger in der SPS hinterlegt, dadurch ONLINE austauschbar
Meldungen in der SPS hinterlegt, dadurch ONLINE austauschbar

Versorgungsspannung: 24V +/- 20%

Leistungsaufnahme: 2 Watt

Anzeige: WebBrowser
1 Status LED zweifarbig

Bedienung/Konfiguration: WEB-Browser

Schnittstellen: Slot für microSD
Antennenbuchse GSM/FME(m) (2.4 GHz IEEE 802.11b/g)
10/100BaseTX RJ45-Ethernetbuchse
Taster für Werkseinstellung

Betriebstemperatur: 5 - 55°C

Gehäuse: ABS-Kunststoffgehäuse V0

Abmessungen: 100 x 112 x 45 mm

Lieferumfang:

 
EtherSens Basic
WLAN-Stummelantenne

 

Kaufmännische Daten:

EAN-Nummer: 4260363244282

Zolltarifnummer: 85371091

Gewicht: 0.3000 kg

Applikationen

Meldungsversand aus der SPS

Versenden  Sie  direkt  von  Ihrer  SPS-Steuerung  aus  Nachrichten,
Zustände, Alarme als SMS oder E-Mail.

Geräte:

Art. Nr. Name Preis

9201 EtherSens Basic
Betrieb als Client oder Access-Point
Konfiguration über WebServer
Versorgung: 24V DC

249,- €
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Zubehör:

Art. Nr. Name Preis

9230-ANT-WAND Stationäre WLAN-Antenne für Wandmontage

für EtherSens-Geräte, Kabellänge: 5m
inkl. Haltewinkel

49,- €

9230-LTE-ANTW Stationäre LTE-Antenne für Festmontage

für EtherSens-Geräte LTE-Modem
Kabellänge: 2m

153,- €

9230-SD-32 Micro-SD-Karte 32GB
für EtherSens-Geräte
SDHC Class10

24,- €

9240-SDÜ Option Sichere S7-SPS-Datenübertragung

Funktionserweiterung zur Erkennung der
sicheren Datenübertragung durch Toggle-Bit
oder Zähler in der S7-SPS-Steuerung. Im
Fehlerfall wird eine Defaultkonfiguration auf die
Ausgänge abgebildet.

99,- €

9250-1 Widerstandsanpassung EtS

Widerstandsanpassung
Durchlussmengenmesser
( China ) EtS für Firma
Edlinger

5,- €

9352-WLAN-ANT Magnetfußantenne
für S7-WLAN-Bridge, WLAN-Klemme,
EtherSens
Kabellänge: 3m

78,- €

9391.1 24V DC Steckernetzteil 625mA

Primär 110V - 240 VAC Euro+USA-Stecker

39,- €

9636-CROSS Crosskabel 3m, Cat5+, geschirmt

RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker,
gedrehte Belegung

10,- €

9636-TCPIP Patchkabel 3m, Cat5+, geschirmt
RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker, 1:1

10,- €

9636-TCPIP.02M Patchkabel 0.25m,  Cat5e, geschirmt
RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker, 1:1

14,- €

9636-TCPIP.1M Patchkabel 1m, Cat5e, geschirmt
RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker, 1:1

14,- €

Sensoren:

Art. Nr. Name Preis

9220-SONNE Sonnenlicht-Sensor für EtherSens

max. 220k Lux (umschaltbare Bereiche)
5V DC Versorgung (aus I2C-Schnittstelle)
I2C-Anschluss 1m

99,- €

9220-U-I-BOX U-I-Box für EtherSens

max. 1000V DC / 40A
24V DC Versorgung
20cm Leistungskabel 4mm2 mit
Amphenol-Stecker
I2C-Anschluss 1m

149,- €

Versendet Störmeldungen durch die SPS gesteuert
Empfänger in der SPS hinterlegt, dadurch ONLINE austauschbar
Meldungen in der SPS hinterlegt, dadurch ONLINE austauschbar

Versorgungsspannung: 24V +/- 20%

Leistungsaufnahme: 2 Watt

Anzeige: WebBrowser
1 Status LED zweifarbig

Bedienung/Konfiguration: WEB-Browser

Schnittstellen: Slot für microSD
Antennenbuchse GSM/FME(m) (2.4 GHz IEEE 802.11b/g)
10/100BaseTX RJ45-Ethernetbuchse
Taster für Werkseinstellung

Betriebstemperatur: 5 - 55°C

Gehäuse: ABS-Kunststoffgehäuse V0

Abmessungen: 100 x 112 x 45 mm

Lieferumfang:

 
EtherSens Basic
WLAN-Stummelantenne

 

Kaufmännische Daten:

EAN-Nummer: 4260363244282

Zolltarifnummer: 85371091

Gewicht: 0.3000 kg

Applikationen

Meldungsversand aus der SPS

Versenden  Sie  direkt  von  Ihrer  SPS-Steuerung  aus  Nachrichten,
Zustände, Alarme als SMS oder E-Mail.

Geräte:

Art. Nr. Name Preis

9201 EtherSens Basic
Betrieb als Client oder Access-Point
Konfiguration über WebServer
Versorgung: 24V DC

249,- €
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Erweiterungen:

Art. Nr. Name Preis

9230-AIO Erweiterung Analog-IO V1.0

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
4 x analoge Eingänge 0-5V
opt. über ext.Shunt 0/4-20mA
opt. über ext. Spanungsteiler 0-10/24/50V
4 x Analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)

120,- €

9230-AIO-V1.1 Erweiterung Analog-IO V1.1

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
4 x Analog-Eingang (umschaltbar zwischen U, I,
differentiell)
4 x Analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)

140,- €

9230-DIO Erweiterung Digital-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
12 x digital Ein- oder Ausgänge 24VDC 400mA
per Software frei konfigurierbar

180,- €

9230-EI2C-3.3V Erweiterung mit ext. galv. getrennten I2C 3.3V

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
mit galvanisch getrenntem externem
I2C-Anschluss für 3,3V

110,- €

9230-EI2C-5V Erweiterung mit ext. galv. getrennten I2C 5V
Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
mit galvanisch getrenntem externem
I2C-Anschluss für 5V

110,- €

9230-GG Großes Gehäuse

Breite 90mm anstatt 45mm

100,- €

9230-LTE Erweiterung LTE-Modem

LTE-Modemboard für EtherSens-Geräte
Senden/Empfang von SMS-Meldungen
Kommunikation von/ins Internet

249,- €

9230-MIO-232 Erweiterung RS232-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte V1.0
für RS232 (RxD, TxD)

149,- €

9230-MIO-422 Erweiterung RS422-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte V1.0
für RS422 (4-Draht)

149,- €

9230-MIO-485 Erweiterung RS485-IO
Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte V1.0
für RS485

149,- €

9230-MIO-TTY Erweiterung TTY-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte V1.0
für TTY (inkl. 2x Stromquellen)

149,- €

9230-NT-230V Netzteileinschub 230V

Eingangsspannung: 100 - 240VAC 50-60Hz
Ausgangsspannung: 24V DC
Leistung: 4W

64,- €

9230-RIO-230V Erweiterung 230V Relais-IO
Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
Versorgungsspannung: 230V AC
4 x Relais-Ausgang 230VAC/16A

214,- €

9230-RIO-24V Erweiterung 24V Relais-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
Versorgungsspannung: 24V DC
4 x Relais-Ausgang 230VAC/16A

160,- €

Zubehör:

Art. Nr. Name Preis

9230-SD-32 Micro-SD-Karte 32GB
für EtherSens-Geräte
SDHC Class10

24,- €

9352-WLAN-ANT Magnetfußantenne

für S7-WLAN-Bridge, WLAN-Klemme,
EtherSens
Kabellänge: 3m

78,- €

9391.1 24V DC Steckernetzteil 625mA
Primär 110V - 240 VAC Euro+USA-Stecker

39,- €

9636-CROSS Crosskabel 3m, Cat5+, geschirmt
RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker,
gedrehte Belegung

10,- €

9636-TCPIP Patchkabel 3m, Cat5+, geschirmt

RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker, 1:1

10,- €

9636-TCPIP.02M Patchkabel 0.25m,  Cat5e, geschirmt

RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker, 1:1

14,- €

9636-TCPIP.1M Patchkabel 1m, Cat5e, geschirmt

RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker, 1:1

14,- €

Messbereich O2 von % nach E-24
Datenübertragung per TCP/IP in einen DB in S7-SPS-Steuerung

Versorgungsspannung: 240V 50Hz

Anzeige: WebBrowser
1 Status LED zweifarbig

Bedienung/Konfiguration: WEB-Browser

Schnittstellen: Slot für microSD
Antennenbuchse GSM/FME(m) (2.4 GHz IEEE 802.11b/g)
10/100BaseTX RJ45-Ethernetbuchse
Taster für Werkseinstellung

Betriebstemperatur: 5 - 55°C

Gehäuse: ABS-Kunststoffgehäuse V0

Abmessungen: 100 x 112 x 45 mm

Lieferumfang:

 
EtherSens Oxygen
WLAN-Stummelantenne

 

Kaufmännische Daten:

EAN-Nummer: 4260363244411

Gewicht: 0.3000 kg

Applikationen

Steuerungsaufgaben übernehmen

Erfassen Sie  mit  dem Ethersens-Gerät  nicht  nur  Ihre  Prozesswerte,
sondern übernehmen Sie auch Steuerungsaufgaben mit dem Gerät.

Geräte:

Art. Nr. Name Preis

9205 EtherSens Oxygen Zirkonoxid-Sonde

OxygenServiceController 100% - 10E-24%

2649,- €

9206 EtherSens Oxygen Blei-O2-Zelle

mit Blei-O2-Zelle

449,- €
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Erweiterungen:

Art. Nr. Name Preis

9230-AIO Erweiterung Analog-IO V1.0

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
4 x analoge Eingänge 0-5V
opt. über ext.Shunt 0/4-20mA
opt. über ext. Spanungsteiler 0-10/24/50V
4 x Analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)

120,- €

9230-AIO-V1.1 Erweiterung Analog-IO V1.1

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
4 x Analog-Eingang (umschaltbar zwischen U, I,
differentiell)
4 x Analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)

140,- €

9230-DIO Erweiterung Digital-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
12 x digital Ein- oder Ausgänge 24VDC 400mA
per Software frei konfigurierbar

180,- €

9230-EI2C-3.3V Erweiterung mit ext. galv. getrennten I2C 3.3V

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
mit galvanisch getrenntem externem
I2C-Anschluss für 3,3V

110,- €

9230-EI2C-5V Erweiterung mit ext. galv. getrennten I2C 5V
Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
mit galvanisch getrenntem externem
I2C-Anschluss für 5V

110,- €

9230-GG Großes Gehäuse

Breite 90mm anstatt 45mm

100,- €

9230-LTE Erweiterung LTE-Modem

LTE-Modemboard für EtherSens-Geräte
Senden/Empfang von SMS-Meldungen
Kommunikation von/ins Internet

249,- €

9230-MIO-232 Erweiterung RS232-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte V1.0
für RS232 (RxD, TxD)

149,- €

9230-MIO-422 Erweiterung RS422-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte V1.0
für RS422 (4-Draht)

149,- €

9230-MIO-485 Erweiterung RS485-IO
Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte V1.0
für RS485

149,- €

9230-MIO-TTY Erweiterung TTY-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte V1.0
für TTY (inkl. 2x Stromquellen)

149,- €

9230-NT-230V Netzteileinschub 230V

Eingangsspannung: 100 - 240VAC 50-60Hz
Ausgangsspannung: 24V DC
Leistung: 4W

64,- €

9230-RIO-230V Erweiterung 230V Relais-IO
Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
Versorgungsspannung: 230V AC
4 x Relais-Ausgang 230VAC/16A

214,- €

9230-RIO-24V Erweiterung 24V Relais-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
Versorgungsspannung: 24V DC
4 x Relais-Ausgang 230VAC/16A

160,- €

Zubehör:

Art. Nr. Name Preis

9230-SD-32 Micro-SD-Karte 32GB
für EtherSens-Geräte
SDHC Class10

24,- €

9352-WLAN-ANT Magnetfußantenne

für S7-WLAN-Bridge, WLAN-Klemme,
EtherSens
Kabellänge: 3m

78,- €

9391.1 24V DC Steckernetzteil 625mA
Primär 110V - 240 VAC Euro+USA-Stecker

39,- €

9636-CROSS Crosskabel 3m, Cat5+, geschirmt
RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker,
gedrehte Belegung

10,- €

9636-TCPIP Patchkabel 3m, Cat5+, geschirmt

RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker, 1:1

10,- €

9636-TCPIP.02M Patchkabel 0.25m,  Cat5e, geschirmt

RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker, 1:1

14,- €

9636-TCPIP.1M Patchkabel 1m, Cat5e, geschirmt

RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker, 1:1

14,- €

Messbereich O2 von % nach E-24
Datenübertragung per TCP/IP in einen DB in S7-SPS-Steuerung

Versorgungsspannung: 240V 50Hz

Anzeige: WebBrowser
1 Status LED zweifarbig

Bedienung/Konfiguration: WEB-Browser

Schnittstellen: Slot für microSD
Antennenbuchse GSM/FME(m) (2.4 GHz IEEE 802.11b/g)
10/100BaseTX RJ45-Ethernetbuchse
Taster für Werkseinstellung

Betriebstemperatur: 5 - 55°C

Gehäuse: ABS-Kunststoffgehäuse V0

Abmessungen: 100 x 112 x 45 mm

Lieferumfang:

 
EtherSens Oxygen
WLAN-Stummelantenne

 

Kaufmännische Daten:

EAN-Nummer: 4260363244411

Gewicht: 0.3000 kg

Applikationen

Steuerungsaufgaben übernehmen

Erfassen Sie  mit  dem Ethersens-Gerät  nicht  nur  Ihre  Prozesswerte,
sondern übernehmen Sie auch Steuerungsaufgaben mit dem Gerät.

Geräte:

Art. Nr. Name Preis

9205 EtherSens Oxygen Zirkonoxid-Sonde

OxygenServiceController 100% - 10E-24%

2649,- €

9206 EtherSens Oxygen Blei-O2-Zelle

mit Blei-O2-Zelle

449,- €
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Zubehör:

Art. Nr. Name Preis

9230-AIO Erweiterung Analog-IO V1.0

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
4 x analoge Eingänge 0-5V
opt. über ext.Shunt 0/4-20mA
opt. über ext. Spanungsteiler 0-10/24/50V
4 x Analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)

120,- €

9230-AIO-V1.1 Erweiterung Analog-IO V1.1

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
4 x Analog-Eingang (umschaltbar zwischen U, I,
differentiell)
4 x Analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)

140,- €

9230-DIO Erweiterung Digital-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
12 x digital Ein- oder Ausgänge 24VDC 400mA
per Software frei konfigurierbar

180,- €

9230-EI2C-3.3V Erweiterung mit ext. galv. getrennten I2C 3.3V

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
mit galvanisch getrenntem externem
I2C-Anschluss für 3,3V

110,- €

9230-EI2C-5V Erweiterung mit ext. galv. getrennten I2C 5V
Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
mit galvanisch getrenntem externem
I2C-Anschluss für 5V

110,- €

9230-GG Großes Gehäuse

Breite 90mm anstatt 45mm

100,- €

9230-LTE Erweiterung LTE-Modem

LTE-Modemboard für EtherSens-Geräte
Senden/Empfang von SMS-Meldungen
Kommunikation von/ins Internet

249,- €

9230-MIO-232 Erweiterung RS232-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte V1.0
für RS232 (RxD, TxD)

149,- €

9230-MIO-422 Erweiterung RS422-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte V1.0
für RS422 (4-Draht)

149,- €

9230-MIO-485 Erweiterung RS485-IO
Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte V1.0
für RS485

149,- €

9230-MIO-TTY Erweiterung TTY-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte V1.0
für TTY (inkl. 2x Stromquellen)

149,- €

9230-RIO-230V Erweiterung 230V Relais-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
Versorgungsspannung: 230V AC
4 x Relais-Ausgang 230VAC/16A

214,- €

9230-RIO-24V Erweiterung 24V Relais-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
Versorgungsspannung: 24V DC
4 x Relais-Ausgang 230VAC/16A

160,- €

9230-SD-32 Micro-SD-Karte 32GB
für EtherSens-Geräte
SDHC Class10

24,- €

9352-WLAN-ANT Magnetfußantenne

für S7-WLAN-Bridge, WLAN-Klemme,
EtherSens
Kabellänge: 3m

78,- €

9391.1 24V DC Steckernetzteil 625mA
Primär 110V - 240 VAC Euro+USA-Stecker

39,- €

9636-CROSS Crosskabel 3m, Cat5+, geschirmt
RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker,
gedrehte Belegung

10,- €

9636-TCPIP Patchkabel 3m, Cat5+, geschirmt

RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker, 1:1

10,- €

9636-TCPIP.02M Patchkabel 0.25m,  Cat5e, geschirmt

RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker, 1:1

14,- €

9636-TCPIP.1M Patchkabel 1m, Cat5e, geschirmt

RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker, 1:1

14,- €

Sensoren:

Art. Nr. Name Preis

9220-SONNE Sonnenlicht-Sensor für EtherSens
max. 220k Lux (umschaltbare Bereiche)
5V DC Versorgung (aus I2C-Schnittstelle)
I2C-Anschluss 1m

99,- €

9220-U-I-BOX U-I-Box für EtherSens

max. 1000V DC / 40A
24V DC Versorgung
20cm Leistungskabel 4mm2 mit
Amphenol-Stecker
I2C-Anschluss 1m

149,- €

Bestimmen der Energieeffizienz
L1, L2, L3, N Echtzeitanalyse
8000 Messungen / Sekunde
Spannung 100-500V AC
Strom 0,1-5000A (Push-Pull-Anschluss)
Hz / cos phi / Leistungsfaktor
Wirk-, Blind- und Scheinenergieverbrauch in kWh
Versorgung:

100-240V 50-60Hz (aus L1) / 24VDC (über abziehbaren Stecker) / USB (aus PC/PowerPack)
Bedienung/Konfiguration WEB-Browser über LAN / WLAN

WLAN-Betriebsarten: Access-Point (macht eigenes Netz auf) und Client (verbindet sich mit existenten Netzen)
Datenspeicher microSD / FTP-Server
Für Rogowski-Spulen

Beispiel Instrumenten-Maske:
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Zubehör:

Art. Nr. Name Preis

9230-AIO Erweiterung Analog-IO V1.0

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
4 x analoge Eingänge 0-5V
opt. über ext.Shunt 0/4-20mA
opt. über ext. Spanungsteiler 0-10/24/50V
4 x Analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)

120,- €

9230-AIO-V1.1 Erweiterung Analog-IO V1.1

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
4 x Analog-Eingang (umschaltbar zwischen U, I,
differentiell)
4 x Analoge Ausgänge 0/4-20mA (24V)

140,- €

9230-DIO Erweiterung Digital-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
12 x digital Ein- oder Ausgänge 24VDC 400mA
per Software frei konfigurierbar

180,- €

9230-EI2C-3.3V Erweiterung mit ext. galv. getrennten I2C 3.3V

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
mit galvanisch getrenntem externem
I2C-Anschluss für 3,3V

110,- €

9230-EI2C-5V Erweiterung mit ext. galv. getrennten I2C 5V
Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
mit galvanisch getrenntem externem
I2C-Anschluss für 5V

110,- €

9230-GG Großes Gehäuse

Breite 90mm anstatt 45mm

100,- €

9230-LTE Erweiterung LTE-Modem

LTE-Modemboard für EtherSens-Geräte
Senden/Empfang von SMS-Meldungen
Kommunikation von/ins Internet

249,- €

9230-MIO-232 Erweiterung RS232-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte V1.0
für RS232 (RxD, TxD)

149,- €

9230-MIO-422 Erweiterung RS422-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte V1.0
für RS422 (4-Draht)

149,- €

9230-MIO-485 Erweiterung RS485-IO
Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte V1.0
für RS485

149,- €

9230-MIO-TTY Erweiterung TTY-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte V1.0
für TTY (inkl. 2x Stromquellen)

149,- €

9230-RIO-230V Erweiterung 230V Relais-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
Versorgungsspannung: 230V AC
4 x Relais-Ausgang 230VAC/16A

214,- €

9230-RIO-24V Erweiterung 24V Relais-IO

Erweiterungsboard für EtherSens-Geräte
Versorgungsspannung: 24V DC
4 x Relais-Ausgang 230VAC/16A

160,- €

9230-SD-32 Micro-SD-Karte 32GB
für EtherSens-Geräte
SDHC Class10

24,- €

9352-WLAN-ANT Magnetfußantenne

für S7-WLAN-Bridge, WLAN-Klemme,
EtherSens
Kabellänge: 3m

78,- €

9391.1 24V DC Steckernetzteil 625mA
Primär 110V - 240 VAC Euro+USA-Stecker

39,- €

9636-CROSS Crosskabel 3m, Cat5+, geschirmt
RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker,
gedrehte Belegung

10,- €

9636-TCPIP Patchkabel 3m, Cat5+, geschirmt

RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker, 1:1

10,- €

9636-TCPIP.02M Patchkabel 0.25m,  Cat5e, geschirmt

RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker, 1:1

14,- €

9636-TCPIP.1M Patchkabel 1m, Cat5e, geschirmt

RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker, 1:1

14,- €

Sensoren:

Art. Nr. Name Preis

9220-SONNE Sonnenlicht-Sensor für EtherSens
max. 220k Lux (umschaltbare Bereiche)
5V DC Versorgung (aus I2C-Schnittstelle)
I2C-Anschluss 1m

99,- €

9220-U-I-BOX U-I-Box für EtherSens

max. 1000V DC / 40A
24V DC Versorgung
20cm Leistungskabel 4mm2 mit
Amphenol-Stecker
I2C-Anschluss 1m

149,- €

Bestimmen der Energieeffizienz
L1, L2, L3, N Echtzeitanalyse
8000 Messungen / Sekunde
Spannung 100-500V AC
Strom 0,1-5000A (Push-Pull-Anschluss)
Hz / cos phi / Leistungsfaktor
Wirk-, Blind- und Scheinenergieverbrauch in kWh
Versorgung:

100-240V 50-60Hz (aus L1) / 24VDC (über abziehbaren Stecker) / USB (aus PC/PowerPack)
Bedienung/Konfiguration WEB-Browser über LAN / WLAN

WLAN-Betriebsarten: Access-Point (macht eigenes Netz auf) und Client (verbindet sich mit existenten Netzen)
Datenspeicher microSD / FTP-Server
Für Rogowski-Spulen

Beispiel Instrumenten-Maske:
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Beispiel History / Verlauf:

Versorgungsspannung: 100-240V 50-60Hz (aus L1)
24VDC (über abziehbaren Stecker)
USB (aus PC/PowerPack)

Leistungsaufnahme: 6 Watt

Anzeige: WebBrowser
1 Status LED zweifarbig

Bedienung/Konfiguration: WEB-Browser

Schnittstellen: 4 x Spannungs-Eingang (L1, L2, L3, N)
4 x Sensoreingang (B+W-Klemme je Phase + N)
Slot für microSD
Antennenbuchse GSM/FME(m) (2.4 GHz IEEE 802.11b/g)
10/100BaseTX RJ45-Ethernetbuchse
Taster für Werkseinstellung

Betriebstemperatur: 5 - 55°C

Gehäuse: ABS-Kunststoffgehäuse V0

Abmessungen: 115 x 95 x 30 mm

Lieferumfang:

 
MONI
WLAN-Stummelantenne

Kaufmännische Daten:

EAN-Nummer: 4260363244497

Gewicht: 0.3000 kg

Beobachten Sie die erfassten Daten über den integrierten WebServer des
MONI  mit Ihrem Handy oder Tablet. Ändern Sie die Parametrierung des
MONI,  sie  bedienen  und  steuern  den  MONI  ganz  einfach  über  die
WebOberfläche.
Selbstverständlich können Sie auch kabelgebunden arbeiten, in dem Sie
den MONI  in Ihr  Netzwerk  hängen.  Parallel-Betrieb  von LAN und  Wifi  ist
ebenfalls möglich.

Applikationen
Integrierter WebServer

Geräte:

Art. Nr. Name Preis

9210 MONI portabler Netzanalyser EN 50470-1 / EN 50470-3

L1, L2, L3, N Echtzeitanalyse
8000 Messungen / Sekunde
Spannung 100-500VAC
Strom 0,1-5000A Push-Pull
Hz / cos phi / Leistungsfaktor
Wirk-, Blind- und Scheinenergie-
Verbrauch in kWh
Versorgung 100-240V 50-60Hz/24VDC/USB
Bedienung/Konfiguration WEB-Browser über
LAN / WLAN
Datenspeicher microSD/FTP-Server
Für Rogowski-Spulen bis 0,5V

490,- €

Sensoren:

Art. Nr. Name Preis

9220-20 Rogowski-Spule 500A, 55mm

Kabelöffnung: 55mm
Kabellänge: 1,5m
Verschluß: Klickverschluß
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

91,- €

9220-20-PP Rogowski-Spule 500A, 55mm mit Push-Pull-Anschluss
Kabelöffnung: 55mm
Kabellänge: 1,5m
Verschluß: Klickverschluß
Mit Push-Pull-Anschluss-Stecker
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

106,- €

9220-21 Rogowski-Spule 500A, 35mm

Kabelöffnung: 35mm
Kabellänge: 1,5m
Verschluß: Klickverschluß
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

91,- €

9220-21-PP Rogowski-Spule 500A, 35mm mit Push-Pull-Anschluss
Kabelöffnung: 35mm
Kabellänge: 1,5m
Verschluß: Klickverschluß
Mit Push-Pull-Anschluss-Stecker
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

106,- €

9220-23 Rogowski-Spule 500A, 470mm

Kabelöffnung: 470mm
Kabellänge: 2,5m
Verschluß: Schraubverschluß
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

79,- €
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Beispiel History / Verlauf:

Versorgungsspannung: 100-240V 50-60Hz (aus L1)
24VDC (über abziehbaren Stecker)
USB (aus PC/PowerPack)

Leistungsaufnahme: 6 Watt

Anzeige: WebBrowser
1 Status LED zweifarbig

Bedienung/Konfiguration: WEB-Browser

Schnittstellen: 4 x Spannungs-Eingang (L1, L2, L3, N)
4 x Sensoreingang (B+W-Klemme je Phase + N)
Slot für microSD
Antennenbuchse GSM/FME(m) (2.4 GHz IEEE 802.11b/g)
10/100BaseTX RJ45-Ethernetbuchse
Taster für Werkseinstellung

Betriebstemperatur: 5 - 55°C

Gehäuse: ABS-Kunststoffgehäuse V0

Abmessungen: 115 x 95 x 30 mm

Lieferumfang:

 
MONI
WLAN-Stummelantenne

Kaufmännische Daten:

EAN-Nummer: 4260363244497

Gewicht: 0.3000 kg

Beobachten Sie die erfassten Daten über den integrierten WebServer des
MONI  mit Ihrem Handy oder Tablet. Ändern Sie die Parametrierung des
MONI,  sie  bedienen  und  steuern  den  MONI  ganz  einfach  über  die
WebOberfläche.
Selbstverständlich können Sie auch kabelgebunden arbeiten, in dem Sie
den MONI  in Ihr  Netzwerk  hängen.  Parallel-Betrieb  von LAN und  Wifi  ist
ebenfalls möglich.

Applikationen
Integrierter WebServer

Geräte:

Art. Nr. Name Preis

9210 MONI portabler Netzanalyser EN 50470-1 / EN 50470-3

L1, L2, L3, N Echtzeitanalyse
8000 Messungen / Sekunde
Spannung 100-500VAC
Strom 0,1-5000A Push-Pull
Hz / cos phi / Leistungsfaktor
Wirk-, Blind- und Scheinenergie-
Verbrauch in kWh
Versorgung 100-240V 50-60Hz/24VDC/USB
Bedienung/Konfiguration WEB-Browser über
LAN / WLAN
Datenspeicher microSD/FTP-Server
Für Rogowski-Spulen bis 0,5V

490,- €

Sensoren:

Art. Nr. Name Preis

9220-20 Rogowski-Spule 500A, 55mm

Kabelöffnung: 55mm
Kabellänge: 1,5m
Verschluß: Klickverschluß
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

91,- €

9220-20-PP Rogowski-Spule 500A, 55mm mit Push-Pull-Anschluss
Kabelöffnung: 55mm
Kabellänge: 1,5m
Verschluß: Klickverschluß
Mit Push-Pull-Anschluss-Stecker
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

106,- €

9220-21 Rogowski-Spule 500A, 35mm

Kabelöffnung: 35mm
Kabellänge: 1,5m
Verschluß: Klickverschluß
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

91,- €

9220-21-PP Rogowski-Spule 500A, 35mm mit Push-Pull-Anschluss
Kabelöffnung: 35mm
Kabellänge: 1,5m
Verschluß: Klickverschluß
Mit Push-Pull-Anschluss-Stecker
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

106,- €

9220-23 Rogowski-Spule 500A, 470mm

Kabelöffnung: 470mm
Kabellänge: 2,5m
Verschluß: Schraubverschluß
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

79,- €
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Sensoren:

Art. Nr. Name Preis

9220-23-PP Rogowski-Spule 500A, 470mm mit Push-Pull-Anschluss
Kabelöffnung: 470mm
Kabellänge: 2,5m
Verschluß: Schraubverschluß
Mit Push-Pull-Anschluss-Stecker
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

94,- €

9220-24 Rogowski-Spule 500A, 80mm

Kabelöffnung: 80mm
Kabellänge: 1,5m
Verschluß: Klickverschluß
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

122,- €

9220-24-PP Rogowski-Spule 500A, 80mm mit Push-Pull-Anschluss
Kabelöffnung: 80mm
Kabellänge: 1,5m
Verschluß: Schraubverschluß
Mit Push-Pull-Anschluss-Stecker
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

137,- €

9220-25-D Rogowski-Spule 500A, 35mm, Drehverschluss

Kabelöffnung: 35mm
Kabellänge: 2,5m
Verschluß: Drehverschluss
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

54,- €

9220-25-D-PP Rogowski-Spule 500A, 35mm, Drehverschluss mit PP
Kabelöffnung: 35mm
Kabellänge: 2,5m
Verschluß: Drehverschluss
Mit Push-Pull-Anschluss-Stecker
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

69,- €

9220-26-D Rogowski-Spule 500A, 80mm, Drehverschluss

Kabelöffnung: 80mm
Kabellänge: 2,5m
Verschluß: Drehverschluss
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

59,- €

9220-26-D-PP Rogowski-Spule 500A, 80mm, Drehverschluss mit PP
Kabelöffnung: 80mm
Kabellänge: 2,5m
Verschluß: Drehverschluss
Mit Push-Pull-Anschluss-Stecker
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

74,- €

9220-27-D Rogowski-Spule 500A, 160mm, Drehverschluss

Kabelöffnung: 160mm
Kabellänge: 2,5m
Verschluß: Drehverschluss
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

64,- €

9220-27-D-PP Rogowski-Spule 500A, 160mm, Drehverschluss mit PP
Kabelöffnung: 160mm
Kabellänge: 2,5m
Verschluß: Drehverschluss
Mit Push-Pull-Anschluss-Stecker
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

79,- €

Zubehör:

Art. Nr. Name Preis

9230-SD-32 Micro-SD-Karte 32GB

für EtherSens-Geräte
SDHC Class10

24,- €

9231 Netz-Anschluss-Set

Kabel-Set bestehend aus:
3x Schwarz
1x Blau
1x Grün
Sicherheits-Messleitung 1000 V / CAT II
Stapelbare Stecker Ø 4 mm
Länge 2 m

129,- €

9250-PP Push-Pull-Anschluss-Stecker 10,- €

9352-24 Stecker 2-polig klein

Kabelverbindung über Schraub-Anschluss (klein)

3,- €

9352-WLAN-ANT Magnetfußantenne

für S7-WLAN-Bridge, WLAN-Klemme,
EtherSens
Kabellänge: 3m

78,- €

9636-CROSS Crosskabel 3m, Cat5+, geschirmt
RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker,
gedrehte Belegung

10,- €

9636-TCPIP Patchkabel 3m, Cat5+, geschirmt

RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker, 1:1

10,- €

9636-TCPIP.02M Patchkabel 0.25m,  Cat5e, geschirmt

RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker, 1:1

14,- €

9636-TCPIP.1M Patchkabel 1m, Cat5e, geschirmt

RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker, 1:1

14,- €
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Sensoren:

Art. Nr. Name Preis

9220-23-PP Rogowski-Spule 500A, 470mm mit Push-Pull-Anschluss
Kabelöffnung: 470mm
Kabellänge: 2,5m
Verschluß: Schraubverschluß
Mit Push-Pull-Anschluss-Stecker
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

94,- €

9220-24 Rogowski-Spule 500A, 80mm

Kabelöffnung: 80mm
Kabellänge: 1,5m
Verschluß: Klickverschluß
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

122,- €

9220-24-PP Rogowski-Spule 500A, 80mm mit Push-Pull-Anschluss
Kabelöffnung: 80mm
Kabellänge: 1,5m
Verschluß: Schraubverschluß
Mit Push-Pull-Anschluss-Stecker
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

137,- €

9220-25-D Rogowski-Spule 500A, 35mm, Drehverschluss

Kabelöffnung: 35mm
Kabellänge: 2,5m
Verschluß: Drehverschluss
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

54,- €

9220-25-D-PP Rogowski-Spule 500A, 35mm, Drehverschluss mit PP
Kabelöffnung: 35mm
Kabellänge: 2,5m
Verschluß: Drehverschluss
Mit Push-Pull-Anschluss-Stecker
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

69,- €

9220-26-D Rogowski-Spule 500A, 80mm, Drehverschluss

Kabelöffnung: 80mm
Kabellänge: 2,5m
Verschluß: Drehverschluss
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

59,- €

9220-26-D-PP Rogowski-Spule 500A, 80mm, Drehverschluss mit PP
Kabelöffnung: 80mm
Kabellänge: 2,5m
Verschluß: Drehverschluss
Mit Push-Pull-Anschluss-Stecker
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

74,- €

9220-27-D Rogowski-Spule 500A, 160mm, Drehverschluss

Kabelöffnung: 160mm
Kabellänge: 2,5m
Verschluß: Drehverschluss
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

64,- €

9220-27-D-PP Rogowski-Spule 500A, 160mm, Drehverschluss mit PP
Kabelöffnung: 160mm
Kabellänge: 2,5m
Verschluß: Drehverschluss
Mit Push-Pull-Anschluss-Stecker
Leichte und schnelle Installation bei nicht
unterbrechbaren Stromleitungen

79,- €

Zubehör:

Art. Nr. Name Preis

9230-SD-32 Micro-SD-Karte 32GB

für EtherSens-Geräte
SDHC Class10

24,- €

9231 Netz-Anschluss-Set

Kabel-Set bestehend aus:
3x Schwarz
1x Blau
1x Grün
Sicherheits-Messleitung 1000 V / CAT II
Stapelbare Stecker Ø 4 mm
Länge 2 m

129,- €

9250-PP Push-Pull-Anschluss-Stecker 10,- €

9352-24 Stecker 2-polig klein

Kabelverbindung über Schraub-Anschluss (klein)

3,- €

9352-WLAN-ANT Magnetfußantenne

für S7-WLAN-Bridge, WLAN-Klemme,
EtherSens
Kabellänge: 3m

78,- €

9636-CROSS Crosskabel 3m, Cat5+, geschirmt
RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker,
gedrehte Belegung

10,- €

9636-TCPIP Patchkabel 3m, Cat5+, geschirmt

RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker, 1:1

10,- €

9636-TCPIP.02M Patchkabel 0.25m,  Cat5e, geschirmt

RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker, 1:1

14,- €

9636-TCPIP.1M Patchkabel 1m, Cat5e, geschirmt

RJ45 Stecker <=> RJ45 Stecker, 1:1

14,- €
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