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Störmeldungsversand ohne SPS-Programm zu ändern

Ihre Außenstation meldet Ihnen zyklisch den momentan aktuellen Wert oder im Störfall
den Zustand per FAX, auf Ihr Handy als SMS, an Ihren Pager oder auch als E-Mail. Und
das ohne einen Eingriff im SPS-Programm. Hier werden die Variablen und Aktionen im
TP-II hinterlegt und ausgeführt.

Zugriffe erlauben abhängig der  IP- und MAC-Adresse

Sie haben in Ihrer Anlage Maschinen verschiedener Hersteller und keiner soll einen
Zugriff auf die Steuerungen der anderen bekommen? Kein Problem, mit der S7-Firewall
filtern Sie wer überhaupt mit dem Steuerungsnetzwerk kommunizieren darf und welcher
Teilnehmer mit welchem Endteilnehmer. Dies geschieht über die IP-Adresse sowie auch
MAC-Adresse.



Netzwerk-Analyse/-Überwachung einfach

Netzwerk-Probleme, Netzwerk-Konflikte ohne großen Aufwand analysieren. Einfach
TINA in das Netzwerk stecken, WebSeite des integrierten WebServers über WIFI öffnen
und beginnen zu arbeiten.
 Keine unnötige Suche nach einem Hub um Aufzeichnungen der Protokolle zu realisieren.
TINA zeichnet im üblichen WireShark-Format auf, das heißt Aufzeichnung auf PC
sichern und später mit WireShark betrachten und auswerten.
 Überwachung des Netzwerks, bei fehlendem Teilnehmer automatisch eine EMail an den
Administrator senden oder auch bei neuem Teilnehmer (Einbruchserkennung ins Netz)
 Ausfallwahrscheinlichkeit der Teilnehmer berechnen
 All das ist mit TINA realisierbar

S7-SPS und serielle ASCII-Daten

S7-SPS soll serielle ASCII-Daten eines anderen/fremden Gerätes verarbeiten und
entsprechend Daten zurück senden?
 "RS232 an S7" empfängt diese Seriellen Daten und transferiert diese in einen in der
Konfiguration festgelegten Datenbaustein Ihrer Wahl. Die S7-SPS kann dann die so
empfangenen Daten verarbeiten und über einen ebenfalls festgelegten Datenbereich eine
Antwort zurück senden.
 Die Baudrate der seriellen Strecke ist frei wählbar. Dadurch kann eine Kommunikation
mit dem ASCII-Sender realisiert werden, die S7-SPS nutzt dabei die beiden festgelegten
Datenbereiche als Eingangs-/Sende-Fach.



Datensicherung S7-SPS über MPI/Profibus auf FTP-Server per dig. IO

Über digitalen Eingang getriggerte DB-Sicherung/-Wiederherstellung ohne zusätzlichen
PC über MPI/Profibus auf FTP-Server

Integrierter WebServer

Sie möchten gerne ein Gerät einsetzen, das klein und handlich ist und dennoch vernünftig
parametrierbar? Kein Problem, mit dem TELE-Router erfüllen Sie all diese
Anforderungen. Das Gerät ist über einen integrierten WebServer parametrierbar, die
Anschlüsse selbsterklärend.


