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Mit dem Handy einen MESSI-Ausgang via SMS schalten

Per SMS einen Ausgang schalten ist eine integrierte Funktion des MESSI. Hiermit wird
der Schaltvorgang über die Ferne sicher und nachvollziehbar.

WinTELEPROF-Software = Software-PG-TELE

Sie setzen die Geräte der Tele-Network-Familie ein und wollen kein Gerät auf dem Tisch
stehen haben? Kein Problem, installieren Sie sich die WinTELEPROF-Software auf
Ihrem PC und über einen virtuellen COM-Port greifen Sie nach erfolgtem
Verbindungsaufbau mit Ihrer Step5/7-Programmiersoftware (auch Siemens) zu.
 Bei Step5 wird die Step5-Software noch gepatched, dann kann auch diese mit dem
virtuellen COM-Port arbeiten.



Fernwartung einer Siemens-S7-Steuerung mit PN-Port

Fernwartung einer Siemens-Steuerung mit Netzwerk-Anschluss über gesicherten
VPN-Tunnel des TeleRouter

Maschinenzugriff ohne Beachtung des Herstellers

Maschinen verschiedenster Hersteller in der Produktionsanlage und mit allen sollen Daten
ausgetauscht werden?
 Bevor Sie sich von jedem Hersteller das maschinenspezifische Protokoll besorgen um es
in Ihre Applikation integrieren, gibt es einfachere Wege diese Anforderung umzusetzen.
 OPC-Server haben viele Protokoller der verschiedenen Hersteller integriert und stellen
die gesammelten Daten als "Server" zur Verfügung. So kommuniziert Ihre Applikation als
"Client" mit dem OPC-Protokoll DA (Classic) mit dem "Server" und bekommt dadurch
von allen Maschinen die benötigten Daten ohne das jeweilige Protokoll zu kennen.
 Ein Zugriff mit einem Protokoll und trotzdem über Daten vieler Hersteller verfügen, das
ist OPC.



Störungen auf dem Bus obwohl alles (scheinbar) korrekt angeschlossen?

Das S7-LAN bzw. MPI-LAN-Kabel kann auch zur Überwachung/Prüfung des
MPI/Profibus eingesetzt werden. Es wird auf den Bus gesteckt und dann können Sie sich
im PC per Software den Zustand des Busses anschauen, zum Beispiel die Anzahl der
Paritätsfehler.

Zugriff auf MPI/Profibus ohne Spannungsversorgung

SPS-Zugriff in der Produktionsanlage auf "passive Baugruppen" wie Umrichter oder
ET200 oder an einem Bus-Stecker ohne SPS, ohne 24V DC für das Interface-Produkt
eigentlich nicht möglich.
 MPI-USB-Kabel 3m oder 5m versorgen sich aus der USB-Schnittstelle des PC's und
benötigen somit keine 24V DC von dem angeschlossenen Teilnehmer. Zusätzlich kann
auch am Profibus einer VIPA-SPS (keine 24V DC) kommuniziert werden.


