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Fernwartung mit TS-Software ohne original TS-Adapter

Sie müssen dringend Ihre Anlage per Fernwartung erreichen und haben keinen
TS-Adapter im Haus? Kein Problem, Sie stellen mit dem MPI-Kabelmanager in Ihrem
Programmierkabel MPI/PPI-Kabel die Betriebsart "TS" für "TeleService" ein, verbinden
das Kabel mittels dem TS-Adapter (Art.Nr: 9350-TS) mit einem handelsüblichen Modem
und schicken alles Ihrem Kunden zu. Jetzt können Sie mit Ihrer TS-Software die
Verbindung aufbauen und das Problem beheben. Und das Ganze ohne sich extra einen
TS-Adapter kaufen zu müssen.

Zugriffe erlauben abhängig der  IP- und MAC-Adresse

Sie haben in Ihrer Anlage Maschinen verschiedener Hersteller und keiner soll einen
Zugriff auf die Steuerungen der anderen bekommen? Kein Problem, mit der S7-Firewall
filtern Sie wer überhaupt mit dem Steuerungsnetzwerk kommunizieren darf und welcher
Teilnehmer mit welchem Endteilnehmer. Dies geschieht über die IP-Adresse sowie auch
MAC-Adresse.



Kabellos um die Schneider-SPS

Bewegen Sie sich kabellos rund um die Schneider-Steuerung und kommunizieren z. Bsp.
ONLINE im Status

Fernwartung einer Pilz-Steuerung mit Firewall

Fernwartung einer Pilz-Steuerung mit Netzwerk-Anschluss über gesicherten VPN-Tunnel
und skalierbarer Firewall



Kabellos um die ProfiNet-SPS

Bewegen Sie sich kabellos rund um die ProfiNet-Steuerung und kommunizieren z. Bsp.
ONLINE im Status

Kein direktangeschlossener LAN-Teilnehmer notwendig

Sie haben mehrere Lan-Teilnehmer und möchten per WLAN mit diesen kommunizieren?
Kein Problem, Sie schließen an ALF einen Switch an und schon können Sie mit den
dahinter liegenden Teilnehmer kommunizieren. Er braucht also keinen direkt
angeschlossenen Teilnehmer


