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Beobachten von S5-SPSen über LAN ohne Ethernet-CP

Ihr Panel hat als SPS-Schnittstelle nur eine LAN-Buchse? Kein Problem, verbinden Sie
diese Buchse mit dem S5-LAN++ und stecken dieses direkt auf die PG-Schnittstelle der
Steuerung. Schon steht Ihnen der Zugriff auf die Variablen und Daten der Steuerung zur
Verfügung.

Weltweiter Fernzugriff dank eigener Cloud

Weltweite Fernwartung ohne zusätzliche Kosten dank eigener Cloud
 Ihre Geräte verbinden sich mit Ihrer eigenen Cloud, ganz egal wo auf der Welt sie sind.
In ihrer eigenen, privaten Cloud befinden sich nur Ihre Geräte, ein anderer hat keinen
Zugriff auf die Cloud. Zusätzlich können Sie jedes Gerät mit einem eigenen
Verbindungs-Passwort versehen, so dass die einzelnen Anlagen trotz der privaten Cloud
geschützt sind.
 Keine Anmeldung an irgendwelchen Portalen, keine versteckte, zusätzlichen Kosten, Ihre
Geräte in Ihrer eigenen Cloud sind immer und jederzeit erreichbar.
 So macht Fernwartung/Fernzugriff Spass.



Fernwartung mit TS-Software ohne original TS-Adapter

Sie müssen dringend Ihre Anlage per Fernwartung erreichen und haben keinen
TS-Adapter im Haus? Kein Problem, Sie stellen mit dem MPI-Kabelmanager in Ihrem
Programmierkabel MPI/PPI-Kabel die Betriebsart "TS" für "TeleService" ein, verbinden
das Kabel mittels dem TS-Adapter (Art.Nr: 9350-TS) mit einem handelsüblichen Modem
und schicken alles Ihrem Kunden zu. Jetzt können Sie mit Ihrer TS-Software die
Verbindung aufbauen und das Problem beheben. Und das Ganze ohne sich extra einen
TS-Adapter kaufen zu müssen.

SPS-Kopplung (Datenaustausch zwischen SPSen)

Ihre Pumpstationen melden über das Telefonnetz der Zentralsteuerung die Pegelstände.
Die Zentrale selbst kann natürlich auch den Unterstationen Befehle/Meldungen
übertragen. Dazu wird keine Standleitung benötigt, es reicht, wenn Sie die Stationen über
Netzwerk (DSL-Router) verbinden.



Datensicherung S5-SPS auf FTP-Server

S5-SPS getriggerte DB-Sicherung/-Wiederherstellung ohne zusätzlichen PC über
PG-Buchse und Ethernet auf FTP-Server

Kein direktangeschlossener LAN-Teilnehmer notwendig

Sie haben mehrere Lan-Teilnehmer und möchten per WLAN mit diesen kommunizieren?
Kein Problem, Sie schließen an ALF einen Switch an und schon können Sie mit den
dahinter liegenden Teilnehmer kommunizieren. Er braucht also keinen direkt
angeschlossenen Teilnehmer


