9352-S7-USB

Bedienungs-Kurzanleitung fiir
S7-USB V1.0

S7-USB (Art.Nr: 9352-S7-USB) fiir die Simatic S7-200 bis S7-400

Das Modul wird direkt auf die MPI/Profibus-Schnittstelle der S7-Steuerung angeschlossen. Der
Anschluss der USB-Buchse ist identisch wie bei einem normalen USB-Gerét. Sie bendtigen dazu
ein USB-Kabel Typ A auf Typ Mini-B (Art.Nr. 9352.3).

Da dieses Modul keine Tastatur besitzt, wird die Konfiguration iiber den Interface-Konfigurator TIC
durchgefiihrt.

Die Grundkonfiguration dieses Modules ist so eingestellt, dass Sie das Modul auf die Standard-
MPI/Profibus-Schnittstelle stecken kdnnen und sofort mit dem TIC zugreifen kénnen. Dafiir werden
aktive Bus-Parameter-Protokolle fiir diesen Standard-Betrieb vorausgesetzt.

Installation USB-Treiber

Wenn Sie das Modul das erste Mal am PC anstecken wird es von Threm Windows-PC erkannt, aber
kein Treiber installiert.

Dazu laden Sie sich bitte den USB-Treiber ,,USB-Treiber 32- und 64-Bit*“ von der Produktseite aus
dem Tab ,.Downloads* => ,wichtige Downloads“. Bitte die Datei auf dem Desktop des PCs
speichern und extrahieren.

Offnen Sie jetzt den ,,Gerditemanager* Thres Windows-PCs, Sie benétigen zur Installation des USB-
Treibers Admin-Rechte! Den ,,Gerdtemanager” finden Sie iiber die System-Funktion oder durch
Driicken der beiden Tasten auf lhrer Tastatur ,,Windows-Taste” und ,,Pause” im Fenster System
links oben.

Im ,,Gerdtemanager* steht dann unter ,,andere Gerdte* das S7-USB eingetragen. Jetzt Rechtsklick
mit der Maus auf dem Eintrag und wéhlen Sie den Eintrag ,, Treiber installieren®. Nicht im Internet
suchen sondern lokal auf dem PC. Dann wihlen Sie den Pfad aus wo Sie die USB-Treiber-Datei
extrahiert haben. Der Treiber befindet sich abhingig von der Version des Betriebssystems:

32-Bit  im Unterordner ,,USB-Treiber-x86

64-Bit  im Unterordner ,,USB-Treiber-x64“

Nach dem der Ordner ausgewéhlt wurde installiert sich der USB-Treiber im System. Nach erfolgter
Installation befindet sich der Eintrag ,,PI-USB-Device” in der Sektion ,,USB-Controller im
Gerdtemanager. Der USB-Treiber wurde erfolgreich installiert.



USB-Treiber-Installation und HCVI:
Ab Winl0 Build 1803 gibt es eine Kernelisolierung genannt ,HCVI“. Bei der Installation kdnnen
bei aktiviertem ,,HCVI“ Probleme auftreten. Die Fehlermeldung dazu lautet:

Der Gerdtetreiber fiir diese Hardware kann nicht geladen werden.
Der Treiber ist moglicherweise beschddigt oder nicht vorhanden. (Code 39)

Abhilfe nur durch Deaktivieren von ,HCVI“, dazu den Registrierungseditor iiber ,,Als
Administrator “ aufrufen und dann zum Schliissel:

HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard\Scenarios\Hyperv
isorEnforcedCodelntegrity

navigieren. Dort den DWORD-Wert ,,Enabled auf 0 setzen (siche auch:
https://web.archive.org/web/20190420022748/https://docs.microsofi.com/en-
us/windows/security/threat-protection/windows-defender-exploit-guard/enable-virtualization-based-
protection-of-code-integrity).

AnschlieBend muss Windows 10 neu gestartet werden. Danach sollte ,,HCVI* deaktiviert sein und
die Installation des USB-Treibers muss funktionieren.

Installation des TIC (Treiber fiir Simatic-Manager und TIA-Portal)

Installieren Sie bitte den TIC-Treiber (sieche Link zur Homepage). Die Installation fiihrt Sie selber
durch alle notwendigen Punkte. Nach einem Rechner Neustart ist der Treiber automatisch im
Simatic-Manager im Dialog ,,PG/PC-Schnittstelle einstellen* enthalten.
Offnen Sie entsprechend dem Treiber ,,TIC-ETH/USB“ fiir MPI, PPI oder Profibus die
Eigenschaften. Stellen Sie das Gerdt S7-USB ein. Es gibt auch die Méglichkeit mit ,,suchen®
mdgliche Module automatisch zu Erkennen. Sie bekommen jetzt alle mdglichen Module mit Namen
angezeigt. Das zu verwendende Modul auswihlen und ilibernehmen und der Treiber stellt die
Verbindung her. Bitte unbedingt priifen, ob der USB-Treiber vorher installiert wurde. Ansonsten ist
keine Kommunikation moglich.

Installation PLCVCom (Virtueller COM-Port fiir sonstige Applikationen wie PG-2000)
Installieren Sie bitte den VCom-Treiber (Siehe Link zur Homepage). Die Installation fiihrt Sie
selber durch alle notwendigen Punkte. Nach einem Rechner Neustart wird die PLCVCom-Software
automatisch gestartet. Klicken Sie auf den Icon (steht unten rechts in der Windows-Zeile bei der
Uhrzeit) und die Software 6ffnet sich. Uber ,,konfigurieren geht ein weiteres Fenster auf. Sie
wihlen jetzt das S7-USB aus mit dem Sie kommunizieren mdchten. Es gibt auch die Moglichkeit
mit ,,suchen* das Modul automatisch zu Erkennen. Sie bekommen jetzt alle mdglichen erkannten
Kabeltypen angezeigt. Das zu verwendende Kabel auswihlen und iibernehmen und die PLCVCom-
Software stellt sofort den konfigurierten COM-Port zur Verfligung. Bitte unbedingt priifen, ob zuerst
der USB-Treiber installiert wurde, ansonsten wir kein USB-Produkt gefunden und angezeigt.

Der virtuelle COM-Port ist erst sicht-, einstell- und zugreifbar wenn der PLCVCOM im Zustand
,verbunden® ist, das heifit ein vorhandenes Kabel ansprechbar ist.

Siemens unterstiitzt unter 64-Bit-Betriebssystemen keine "seriellen" Treiber mehr wie "PC-Adapter”
mit COM-Anschluss. Diese Treiber konnen nicht mehr verwendet werden.

Mehr zu den Interface-Kabeln sowie das aktuelle Handbuch fir MPI-LAN, MPI-II, MPI-USB, S7-
USB, S5-LAN und S7-LAN finden auf der Produktseite, siehe Link auf den ndchsten Seiten.



Weitere Interface-Kabel fiir die S7

MPI/PPI-Kabel 9350 fiir die Simatic S7-200 bis S7-400

Das Kabel wird am PC an der seriellen Schnittstelle (COM-Port) sowie an der S7-Steuerung am MPI-
oder PPI-Port angeschlossen.

Sobald das Kabel hochgelaufen ist, zeigt es im Display Bus-Informationen wie Anzahl der Teilnehmer
und deren Adresse an. In der S7-Programmiersoftware muss fir die Kommunikation folgender
Zugriffsweg eingestellt werden:

Siemens S7-300/400: [STEP7]

Unter Extras =¥ PG/PC-Schnittstelle einstellen den Treiber ,PC-Adapter [MPI]“ auswiéhlen und

entsprechend die Eigenschaften des MPI-Netzes konfigurieren. Falls der Treiber in Threm System nicht

vorhanden ist, kann dieser Treiber jeder Zeit durch hinzufligen installiert werden. Sie miissen dazu

keine CD in Threm Rechner einlegen, der Treiber ist bereits in der Software enthalten.

Sie konnen zusitzlich den MPI-Speed-Treiber (sieche Link zur Homepage) installieren. Dieser Treiber

bringt mehr Datendurchsatz in der Seriellen Kommunikation. Mit dem Treiber ,,PC-Adapter [MPI]*

kann eine Serielle Baudrate von max. 38K4 eingestellt werden, mit MPI-Speed bis zu 115K2.

Achtung: Siemens unterstiitzt auf Betriebssystemen ab Win7 64-Bit und aktueller keine serielle
Produkte mehr. Sie finden in den Treiber-Eigenschaften keine Mdglichkeit mehr einen
COM-Port auszuwéhlen!

Siemens S7-200: [MicroWin]

Unter PG/PC-Schnittstelle einstellen wird der Adapter PC/PPI-Kabel ausgewihlt. Die eingestellte Baudrate von 9K6 oder 19K2 wird automatisch

beim 1. Zugriff auf die Steuerung vom angeschlossenen Kabel erkannt und iibernommen. Deshalb unbedingt darauf achten, dass nach einem Wechsel

der Baudrate das Kabel neu gestartet wird! Ein Betrieb in einem MultiMaster-Netzwerk ist nicht moglich!

Achtung: Siemens unterstiitzt auf Betriebssystemen ab Win7 64-Bit und aktueller keine serielle Produkte mehr. Sie finden in den Treiber-
Eigenschaften keine Moglichkeit mehr einen COM-Port auszuwiéhlen!

PG-95/2000:
Unter Optionen =¥ Schnittstelle wird der verwendete COM-Port eingetragen sowie eine Serielle Baudrate von bis zu 115K2 Baud.

S7 fiir Windows:
Unter Datei = Einstellungen =¥ Schnittstelle wird das Protokoll auf ,,MPI Umsetzer (Simatic S7)* eingestellt sowie der korrekte COM-Port und eine
Serielle Baudrate bis zu 115K2 Baud.

MPI-II-Kabel 9352 fiir die Simatic S7-200 bis S7-400

Betrieb mit RS232:

Das Kabel wird am PC an der seriellen Schnittstelle (COM-Port) sowie an der S7-Steuerung am MPI-
oder Profibus oder PPI-Port angeschlossen.

Sobald das Kabel hochgelaufen ist, zeigt es im Display Bus-Informationen wie Anzahl der Teilnehmer
und deren Adresse an. In der S7-Programmiersoftware muss fiir die Kommunikation folgender
Zugriffsweg eingestellt werden:

Siemens S7-300/400: [STEP7]

Unter Extras =» PG/PC-Schnittstelle einstellen den Treiber ,,PC-Adapter [MPI]* auswihlen und

entsprechend die Eigenschaften des MPI-Netzes konfigurieren. Falls der Treiber in Threm System nicht

vorhanden ist, kann dieser Treiber jeder Zeit durch hinzufligen installiert werden. Sie miissen dazu

keine CD in Threm Rechner einlegen, der Treiber ist bereits in der Software enthalten.

Fiir den Anschluss am Profibus muss der Treiber ,,PC-Adapter [Profibus] verwendet werden. Die dritte

Einstellung ,,PC-Adapter [Auto]* ist nicht zu verwenden.

Achtung: Siemens unterstiitzt auf Betriebssystemen ab Win7 64-Bit und aktueller keine serielle
Produkte mehr. Sie finden in den Treiber-Eigenschaften keine Moglichkeit mehr einen
COM-Port auszuwihlen! Abhilfe: USB-Kommunikation

Siemens S7-200: [MicroWin]

Unter PG/PC-Schnittstelle einstellen wird der Adapter PC/PPI-Kabel ausgewihlt. Die eingestellte Baudrate muss im Kabel iiber das Menu Konfig =

Mode eingestellt werden. Ein Betrieb in einem MultiMaster-Netzwerk ist nur bei Serieller Kommunikation moglich!

Achtung: Siemens unterstiitzt auf Betriebssystemen ab Win7 64-Bit und aktueller keine serielle Produkte mehr. Sie finden in den Treiber-
Eigenschaften keine Moglichkeit mehr einen COM-Port auszuwihlen! Abhilfe: USB-Kommunikation

PG-95/2000:

Unter Optionen =¥ Schnittstelle wird der verwendete COM-Port eingetragen sowie eine Serielle Baudrate von bis zu 115K2 Baud.



S7 fiir Windows:
Unter Datei = Einstellungen = Schnittstelle wird das Protokoll auf ,MPI Umsetzer (Simatic S7)“ eingestellt sowie der korrekte COM-Port und eine
Serielle Baudrate bis zu 115K2 Baud.

Betrieb mit USB:

Das MPI-II-Kabel kann alternativ zur Seriellen Schnittstelle auch tiber den USB-Port angeschlossen werden. Hierzu wird das Kabel iiber ein als
Zubehor erhiltliches USB-Kabel Stecker <> Stecker Typ A ¢ A am PC angeschlossen. Eventuell selbststartende Installationsassistenten des
Rechners sind abzubrechen. Bitte installieren Sie die Software ,,TIC-Treiber” (Siehe Link zur Homepage) auf diesem Rechner. Siehe auch hierzu
Installation TIC-Treiber. Stellen Sie diesen Treiber bei den Kommunikationstreiber ein und die verwendete S7-Programmiersoftware wird mit dem
MPI-1I-Kabel iiber USB kommunizieren. Es muss hierfiir am Kabel nichts gedndert werden. Das Kabel erkennt nach dem Hochlaufen, ob es Seriell
oder iiber USB angesprochen wurde und stellt sich auf diesen Port ein.

MPI-USB 9352-USB fiir die Simatic S7-200 bis S7-400

Das Kabel wird am PC am USB-Port sowie an der S7-Steuerung am MPI- oder Profibus oder PPI-Port
angeschlossen.

Sobald das Kabel hochgelaufen ist, zeigt es im Display Bus-Informationen wie Anzahl der Teilnehmer und deren
Adresse an. Eventuell selbststartende Installationsassistenten des Rechners sind abzubrechen. Bitte installieren Sie
die Software ,, TIC-Treiber* (Siche Link zur Homepage) auf diesem Rechner. Siche auch hierzu Installation TIC-
Treiber. Stellen Sie diesen Treiber bei den Kommunikationstreiber ein und die verwendete S7-
Programmiersoftware wird mit dem MPI-II-Kabel iiber USB kommunizieren.

MPI-LAN 9352-LAN fiir die Simatic $7-200 bis S7-400

Das Kabel wird am PC an der Netzwerk-Anschlussbuchse sowie an der S7-Steuerung am MPI- oder Profibus oder
PPI-Port angeschlossen. Oder aber, Sie schliefen das MPI-LAN iiber einen Crossover-Adapter an der Netzwerk-
Anschlussdose in der Wand oder an einem Hub/Switch mit automatischer Umschaltung an. Dieses Modul besitzt
zwar eine Tastatur, komfortabler wird die Konfiguration iiber den integrierten WebBrowser. Dazu verbinden Sie
PC und Modul iibers Netzwerk und geben im Browser als Adresse die IP-Adresse des MPI-LAN-Kabels ein
http://192.168.1.56 (Adresse bei Auslieferung). Jetzt konnen einzelne Parameter, auch die IP-Adresse direkt
geédndert werden.

Bitte installieren Sie die Software ,,TIC-Treiber (Siche Link zur Homepage) auf diesem Rechner. Siche auch
hierzu Installation TIC-Treiber.

Jetzt kann mit diesem Treiber und dem gleichen Weg wie beim MPI-II-Kabel bzgl. den Einstellungen gearbeitet
werden. Die Grundkonfiguration dieses Kabels ist so eingestellt, dass Sie sofort das Kabel auf die Standard-MPI-
Schnittstelle stecken konnen und mit dem TIC-Treiber zugreifen konnen.

S7-LAN 9352-LANCon fiir die Simatic S7-200 bis S7-400
Das Modul wird direkt auf die MPI/Profibus-Schnittstelle der S7-Steuerung angeschlossen. Der Anschluss der RJ-\
45-Netzwerkbuchse ist identisch wie bei einem PC. Da dieses Modul keine Tastatur besitzt, wird die Konfiguration
iiber den integrierten WebBrowser durchgefiihrt. Dazu verbinden Sie PC und Modul iibers Netzwerk und geben im
Browser als Adresse die IP-Adresse des S7-LAN-Modules ein http://192.168.1.56 (Adresse bei Auslieferung).
Jetzt konnen einzelne Parameter, auch die IP-Adresse direkt gedndert werden.

Bitte installieren Sie die Software ,,TIC-Treiber (Siche Link zur Homepage) auf diesem Rechner. Siche auch
hierzu Installation TIC-Treiber.

Jetzt kann mit diesem Treiber und dem gleichen Weg wie beim MPI-II-Kabel bzgl. den Einstellungen gearbeitet
werden.

Die Grundkonfiguration dieses Modules ist so eingestellt, dass Sie sofort das Modul auf die Standard-MPI-
Schnittstelle stecken konnen und mit dem TIC-Treiber zugreifen konnen.
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S7-BRIDGE 9352-S7-WIFTI fiir die Simatic S7-200 bis S7-400

Das Modul wird direkt auf die MPI/Profibus-Schnittstelle der S7-Steuerung angeschlossen. Der Anschluss der RJ-
45-Netzwerkbuchse ist identisch wie bei einem PC. Da dieses Modul keine Tastatur besitzt, wird die Konfiguration
iiber den integrierten WebBrowser durchgefiihrt. Dazu verbinden Sie PC und Modul iibers Netzwerk und geben im
Browser als Adresse die IP-Adresse des S7-LAN-Modules ein http://192.168.1.56 (Adresse bei Auslieferung).
Jetzt konnen einzelne Parameter, auch die IP-Adresse direkt gedndert werden.

Um den WLAN-Teil zu nutzen verbinden Sie sich mit Threm PC mit dem WLAN-Netz ,,S7-BRIDGE® und 6ffnen
mit http://192.168.1.55 (Adresse bei Auslieferung) die WebSeite der S7-BRIDGE. Hier konnen Sie die Parameter
WLAN betreffend einstellen und iibernechmen. Es steht zur SPS-Schnittstelle natiirlich auch die WLAN-
Verbindung zur Verfiigung.

Bitte installieren Sie die Software ,,TIC-Treiber* (Siehe Link zur Homepage) auf diesem Rechner. Siche auch
hierzu Installation TIC-Treiber. Jetzt kann mit diesem Treiber und dem gleichen Weg wie beim MPI-II-Kabel bzgl.
den Einstellungen gearbeitet werden.

Die Grundkonfiguration dieses Modules ist so eingestellt, dass Sie sofort das Modul auf die Standard-MPI-
Schnittstelle stecken konnen und mit dem TIC-Treiber zugreifen konnen.

MPI-Modem

Mit Hilfe eines zweiten Modems am PC kann eine Verbindung zu einer S7-300/400 aufgebaut werden. Zum
Betrieb des MPI-Modems miissen die folgenden Bedingungen erfiillt sein: Sie bendtigen die Tele-Service -
Software von Siemens auf der PG-Seite. Zum Betrieb und zur Konfiguration des MPI-Modems kdnnen Sie sowohl
die Tele-Service-Software von Siemens oder den TIC-Treiber aus unserem Hause verwenden. Zum
Verbindungsaufbau iiber das analoge Telefonnetz bendtigen Sie ein handelsiibliches Analog-Modem.




Unter der Web-Adresse https://www.process-informatik.de stehen produktspezifische
Dokumentationen oder Software-Treiber/-Tools zum Download bereit.
Bei Fragen oder Anregungen zum Produkt wenden Sie sich bitte an uns.

Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH
Im Gewerbegebiet 1
DE-73116 Waschenbeuren
+49 (0) 7172-92666-0
info@process-informatik.de
https://www.process-informatik.de
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M eniibaum Webseite: QR-Code Webseite:

+ Produkte / Doku / Downloads
+ Hardware
+ Programmieradapter
+ Programmieradapter S7
+ USB

+ S7-USB

Bitte vergewissern Sie sich vor Einsatz des Produktes, dass Sie aktuelle
Treiber verwenden.



Fernschalten mit MESSI zu MESS]
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Uber ein Festnetz- oder Mobiltelefon wird der MESSI angerufen. Mit einer direkten
Sprachmeldung und DTMF-Tonwahl wird dann der entsprechende Ausgang geschaltet. Ist
ein Schaltvorgang zustande gekommen, wird dieser per Sprachausgabe bestétigt.

Direkte Voice-Sprachausgabe mit MESSI NG 3G
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MESSI NG 3G

Stérmeldungen als Sprachnachricht mehreren Teilnehmer Ubertragen

MESSI NG 3G kann abgespeicherte Sprachnachrichten abhéngig des festgelegten
Eingangs und Signalzustands an bestimmte Empfénger versenden. Dazu werden die
festgelegten Rufnummern entsprechend dem Rufnummer-Plan angerufen und dann die
digitalisierte Sprachnachricht tibertragen.

Abhéngig ob die Nachricht quittiert wurde oder nicht wird dann der néchste Teilnehmer
des Rufnummern-Plans informiert.

Lassen Sie sich z. Bsp. Pegelsténde telefonisch durchgeben, MESSI NG 3G erledigt fir
Sie diese Aufgabe.



Zugriff auf MPI/Profibus ohne Spannungsversorgung

Sie befinden sich mitten in lhrer Produktionsanlage und stehen vor einer passiven
Baugruppe wie einem Umrichter oder eine ET200, dann kommen Sie ohne externe
Versorgung Ihres Programmieradapters nicht online, au3er Sie verwenden das S7-USB.
Dieses Modul versorgt sich komplett aus der USB-Schnittstelle.

Serielle Programmierung der S7-SPS
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(max.187,5 Kbit/s)
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Mit dem MPI/PPI-Kabel sind Sie in der Lage mit lhrem PC seriell mit bis zu 115200
Baud auf eine angeschlossene SPS-Steuerung S7-200 (PPI 9600 Baud und 19200 Baud)
sowie S7-300/400 (MPI/Profibus 9600 Baud bis 187500 Baud) zu zugreifen um Daten aus
der Steuerung zu lesen bzw. schreiben.



Datensicherung S5-SPS auf FTP-server per dig. 10
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Uber digitalen Eingang getriggerte DB-Sicherung/-Wiederherstellung ohne zustzlichen
PC iiber PG-Buchse und Ethernet auf FTP-Server

Dokumentation des Sauerstoffgehalts

Uber den integrierten Stromausgang kénnen Sie den aktuellen Messwert in den Bereichen
0/4 - 20mA Uber frei wahlbare Grenzen ausgeben.



