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LOGO! - nicht nur eine Kleinsteuerung

Für viele SPS-Programmierer und SPS-Anwender handelt es sich bei der LOGO! um ein
"Spielzeug", das ist aber nicht der Fall.
 Die LOGO! ist eine Kleinsteuerung die auch Ihren Einsatz findet. Mit den Tools und
Hardware-Geräten rund um die LOGO!-SPS kann der Anwender Informationen in und
von der LOGO!-SPS verarbeiten.
 Egal ob Strom-/Spannungswerte in der LOGO! verarbeitet werden soll, die LOGO!
EMail-Nachrichten versendet, hier findet der Anwender viele Produkte rund um die
LOGO!.

Kommunikations-Treiber für S7-SPS

S7-SPSen und Sie benötigen Daten in Ihrem PC oder Produktionsplanungs-System?
 Die S7-Kommunikations-Treiber verbinden die Büro-Welt mit der Steuerungswelt. Sei es
klassisch mit seriellem Port des PCs bis zu Kommunikation über das Netzwerk. Dank
zusätzlicher Adapter (wie z. Bsp. S7-LAN) können Steuerungen ohne LAN-Anschluss ins
Netzwerk gebracht werden. Der Kommunikation mit IP-Adresse steht nichts mehr im
Wege. An Ihrem PC für Windows als DLL-Datei, für Linux als Object, Sie haben Tools
wo Sie auf die Daten der Steuerungen per Funktionsaufruf wie "LeseBaustein" oder
"SchreibeMerker" zugreifen können. Binden Sie z. Bsp. die DLL in Ihr Projekt ein und
schon hat Ihre Applikation SPS-Zugriff oder greifen einfach mit Excel auf die Daten der
S7-SPS zu und verarbeiten diese in Excel.



Integrierter DHCP-Server

Sie nutzen ihren PC im Firmennetzwerk im DHCP-Betrieb, damit sie sich um das ewige
Einstellen der IP-Adresse nicht mehr kümmern müssen. Kein Problem, auch ALF kann als
DHCP-Server parametriert werden und weist ihnen beim Zugriff auf das Gerät über LAN
oder WLAN eine IP-Adresse aus einem vorgegebenen Adress-Bereich zu.

Globaldatenkommunikation (MPI) auch mit Netzwerk-CPU

Laufende Globaldatenkommunikation zwischen MPI-Steuerungen (S7-300/400), wird
eine dieser Steuerungen durch eine neuere Steuerung mit Netzwerk-Schnittstelle
(S7-1200/1500) ersetzt konnte diese Steuerung auf diese Daten nicht mehr zugreifen.
 Einfach die in der "alten" Steuerung projektierten Globaldaten über den WebServer im
S7-LAN-Modul eintragen, die neues SPS als TCPIP-Verbindungspartner hinterlegen und
das Modul schreibt/liest diese Daten per PUT/GET von dieser Netzwerk-Steuerung und
gibt diese wie bisher weiter.



S7-SPS mit SINEC-L1 koppeln

Verbinden Sie Ihre S7-Steuerung mit dem SINEC-L1-Bus der S5-SPS-Welt
 Haben Sie einen SINEC-L1-Bus nud möchten mit einer S7-Steuerung Daten von diesem
Bus Lesen oder
 Schreiben? Dann verbinden Sie Ihr EtherSens ProSuite über eine IBX-Klemme mit dem
SINEC-L1-Bus,
 vergeben im Gerät eine L1-Bus-Slave-Adresse und schon können Sie in der S7-Steuerung
auf die
 Daten des Sende- und Empfangsfach diesen Teilnehmers zugreifen und diese verwenden.
 Ohne großen Aufwand mit der S7 auf die Daten des SINEC-L1 zugreifen.

SPS-Daten in Excel-lesbare Datei

Sichern Sie Ihre SPS-Inhalte, Produktionsdaten in einer Datei auf Ihrem PC. Diese Datei,
eine CSV- oder XML-Datei (lizenzabhängig) kann dann z. Bsp. mit Excel
weiterverarbeitet werden.
 Eine Datei die sämtliche projektierte Variablen in einer unendlich langen Liste mit
passendem Zeitstempel mitschreibt, entweder vom PC gesteuert oder auch über einen
SPS-Trigger (lizenz abhängig). Egal welche Siemens Steuerung, sobald
Netzwerk-Anschluss vorhanden ist steht dem Aufzeichnen nichts mehr im Weg.
 Mit S7-LAN für PPI, MPI oder Profibus oder S5-LAN++ für S5-Steuerungen können
auch Steuerungen ohne Netzwerk-Anschluss angesprochen und aufgezeichnet werden.
Und das lizenzabhängig mit mehreren Verbindungen parallel.


