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Profinet-Einbruch detektieren und melden

Erkennung und Protokollierung von nicht autorisierten Zugriffe im festgelegten Profinet
 Einbruchsversuche, Zugriffe im Netz werden sofort erkannt und z. Beispiel EMail
gemeldet
 Protokollierung aller Zugriffe im Netz zur historischen Aufarbeitung
 Mögliche Datenspeicher USB-Stick oder FTP-Server über USB-Netzwerk-Stick.

Serielle Kommunikation mit S5-SPS (CPU-Baugruppen 15polig)

S5-SPS-Kommunikation von PC mit seriellem COM-Port und Ihrem Programmierpaket?
 PG-COM-Kabel bis zu einer Länge von 15m sind das passende Interface-Produkt. Ohne
spezielles Zubehör, ohne externe Versorgung, an PC und S5-SPS angesteckt und sofort
arbeiten. Anschluß mit original Siemens Schiebeverrieglung an S5-SPS, mit
Schraubbolzen am PC. Funktion mit S5-90U bis S5-155U. Anschluss SPS-Seite 15polig,
PC 9polig (Anpassung auf 25polig jederzeit möglich).



S5-SPS-Programmierung über H1-, L1- oder L2-Bus

Sie haben vor ort einen existierenden L1-, L2- oder H1-Bus und müssen parallel dazu die
Steuerungen programmieren? Kein Problem, einfach die Affenschaukel als Verbindung
von Kommunikationsprozessor (CP) zur SPS stecken, das Tele-Network-Gerät an einem
freien CP per TELE-CP-Kabel anschließen und mittels PG-Pfadanwahl entsprechende
SPS-Steuerung selektieren. Hierzu wird die L1-, L2- oder H1-Bus-Option benötigt.

Zeit und Geld sparen

Panel mit SPS oder SPS mit SPS verbinden, warum unnötig Zeit und Geld ausgeben?
 Teures Buskabel besorgen, Busanschlußstecker aufschrauben und dabei auch noch den
klassischen Fehler in der Verdrahtung (Schirm auf Busleitung) machen. Wozu dieser
Aufwand wenn es fertige Lösung gibt:
 MPI-/Profibus-Anschlusskabel mit einer Länge von 1m, festvergossene D-Sub-Gehäuse
mit Schraubbolzen. Nur die Signale A + B (Bus selbst), Masse und RTS-AS 1zu1
aufgelegt, somit keine Probleme mit evtl. Spannungen, Ausgleichströmen.
 Einfach auf die MPI- oder Profibus-Schnittstelle stecken, anschrauben und
kommunizieren.



Schnittstellen-Wandler mit galvanischer Trennung

Koppeln von 2 Geräten mit unterschiedlichen Hardware-Schnittstellen?
 Geräte der UNI-COM-Serie bieten die Umsetzung unterschiedlicher
Hardware-Schnittstellen mit gleichzeitiger galvanischer Trennung beider Seiten bis zu
1000V an. Anschlüsse am Gerät per Schraubklemme oder über den integrierten D-Sub mit
Schraubverriegelung. Universell für jeden Einsatzfall nutzbar.
 Einzig eine 24V DC-Versorgung für den Umsetzer ist notwendig.

Geloggte Daten an FTP-Server

Benötigen Sie die geloggten Daten nicht vor Ort sondern bei sich? Dann aktivieren Sie
einfach die Aufzeichnung auf einen FTP-Server und die Daten werden abgelegt. Sie
können dann umgehend diese Daten lesen und verarbeiten.


